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CECHY PRODUKTU

e pomiar dawki oraz mocy dawki promieniowania fotonowego

e wykrywanie i pomiar stopnia skazenia promieniotwdrczego
roznych powierzchni nuklidami alfa i beta promieniotwdrczymi

e pomiar skazen objetosciowych nuklidami gamma

e realizacja innych pomiaréw radiometrycznych przy pomocy
specjalistycznych uktadow detekcyjnych

e sygnalizacja i alarmowanie przy przekroczeniu ustalonych
progéw alarmowych dla wybranych mierzonych wielkosci

e zwarta i hermetyczna obudowa zapewniajgca wysokg od-
pornos¢ na wode i zanieczyszczenia

e mozliwo$¢ zapamietania wartosci mierzonych wielkosSci
W pamieci nieulotnej

e podtgczenie do panelu pomiarowego jednostki centralnej
umozliwia zwielokrotnienie liczby sond pomiarowych, dota-
czenie dodatkowych paneli odczytowych oraz wyprowa
nie sygnalizacji alarmowej

e zastosowanie podwdjnego wyswietlacza
wego DPO-PP pozwala na jednoczesne
wybranych przez uzytkownika, podstawowych wielkosci
miarowych

e radiometr przystosowany jest do pracy w systemach kom-
puterowych, a dostepne oprogramowanie umozliwia konfi-
gurowanie zgodnie z potrzebami uzytkownika

e wewnetrzne, akumulatorowe ogniwa zasilania zapewniaja
jego kilkudziesieciogodzinng prace w skrajnych warunkach
Srodowiskowych

e pomiary ze wszystkich sond sg niezalezne, tj. operowanie
jednej z sond nie wptywa na wyniki pomiaréw drugiej z

e w celu przeglagdania miejsc trudno dostepnych oraz bezpie-
czenstwa uzytkownika sondy mocowane sg na specjalnym
wysiegniku teleskopowym, bedgcym na wyposazeniu przyrzadu
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RADIOMETR DPO

Radiometr DPO w zaleznosci od konfiguracji jest przeznaczony do
pomiaru rownowaznika dawki i mocy rownowaznika dawki pro-
mieniowania X i gamma. Urzadzenie umozliwia rowniez wykry-
wanie i pomiar stopnia skazenia powierzchni nuklidami alfa, beta
i gamma promieniotworczymi. Zakres pomiarowy radiometru
zapewnia mozliwosc jego wykorzystania zarowno w warunkach
pokoju [pomiary: sSrodowiskowe, na stanowisku pracy oraz niskich
poziomow promieniowania (ang. Low-Level Radiation )], jak i pod-
czas konfliktu zbrojnego z uzyciem broni nuklearnej [pomiary bar-
dzo duzych mocy dawek do 50 Sv/h].

ZASTOSOWANIA

e obiekty obronne i ochronne o przeznaczeniu wojskowym
oraz cywilnym

e pojazdy mechaniczne wszystkich typéow

e na poktadzie samolotéow, Smigtowcdéw oraz na okretach
i innych obiektach ptywajgcych Marynarki Wojenne;j

e w wersji podstawowej (panel pomiarowy z sondg/sonda-
mi), radiometr moze by¢ wykorzystany jako specjalistycz-
ny, noszony przyrzad rozpoznania i pomiaru skazen pro-
mieniotworczych

e montaz badz instalacja jako przyrzad wolnostojacy lub
w zabudowie panelowej

e urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez stuzbe graniczna,
cywilng oraz celng do codziennej kontroli oséb, pojazdéw
oraz bagazy

e wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontro-
lowanego oraz strefy awaryjnej

rowanie warunkéw pracy z mozliwoscig bezpo-

g0 odczytu mierzonych wartosci i sygnalizacji prze-

ia ustawionych progow alarmowych

e w przypadku monitorowania poziomu promieniowania jo-

nizujacego oraz zdarzen radiacyjnych przez stuzby zarza-

dzania kryzysowego

mozliwos$¢ uzytkowania przez wszystkie instytucje posia-

dajace koncesje MSWiA dotyczgcej handlu i obrotem urza-

dzeniami o przeznaczeniu obronnym

Radiometr DPO spetnia zatozenia norm wojskowych
NO-42-A204:2005 (Wojskowe przyrzady radiome-
tryczne) oraz NO-06-A108:2005 (Uzbrojenie i sprzet
wojskowy. Ogélne wymagania techniczne, metody
kontroli i badan. Metody oceny zgodnosci z wyma-
ganiami konstrukcyjnymi.)




ZASADNICZE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

SONDA DPO-G SONDA DPO-S

Zakres pomiaru mocy przestrzennego Max. zakres pomiaru skazen 99,9x 103 s
réwnowaznika dawki 0,1 puSv/h + 50 Sv/h Nieliniowos¢ wskazan <15%
Zakres pomiaru przestrzennego Powierzchnia okienka pomiarowego 15 cm?
réwnowaznika dawki 1 uSv +50 Sv Gestos¢ powierzchniowa okienka (1,5+2,0) mg/cm?2
Nieréownomiernos¢ charakterystyki Zakres temperatur pracy -40 °C + +55°C
energetycznej w zakresie Temperatury graniczne -50 °C ++70°C
65 keV +1,25 MeV (wzgledem 662 keV) +30% Zakres ciSnienia atmosferycznego 800 hPa do 1200 hPa
Btad wskazan w zakresie Minimalne dopuszczalne ci$nienie > 800 hPa
(10 uSv/h = 10 Sv/h) <20% Wytrzymatos$¢ na zanurzenie w wodzie dolm
(10 Sv/h + 50 Sv/h) <30% Wymiary (@ 78 x 104) mm
Zmiana wskazan przy odchyleniu Masa ~0,7 kg
kierunku padania promieniowania

od kierunku podstawowego o * 45° <20%

Zakres temperatur pracy -40 °C + +60°C

Temperatury graniczne -50 °C + +70°C

Wilgotnos¢ wzgledna podczas pracy do 100 %

Zakres cisnienia atmosferycznego 600 hPa do 1200 hPa

Minimalne dopuszczalne cisnienie > 120 hPa

Wytrzymatosc na upadek z 1 m na wojtok 15 mm

Wytrzymato$¢ na zanurzenie w wodzie dolm

Wymiary (¢ 78 x 104) mm

Masa ~0,15 kg

PANEL POMIAROWY DPO-PP ZASILACZ/KONWERTER DPO-ZK

Zasilanie wewnetrzne akumulator 2V, 2,5 Ah Zasilanie 230V, 50 Hz
Zasilanie zewnetrzne 9V=+32V Napiecie wyjsciowe 10+30V
Sondy pomiarowe?! max 2 szt. Tor transmisji z komputerem RS-232
Typ transmisji RS-485 Zakres temperatur pracy -30°C + +55°C
Typ wskaznikow LCD Wymiary (SZxWxGR) (140 x 65 x 95) mm
Typ klawiatury membranowa

Zakres temperatur pracy -30°C + +60°C

Temperatury graniczne -50°C + +70°C

Czas pracy miedzy tadowaniami akumulatora? 72 h

Czas tadowania w trybie normalnym <15h

Czas tadowania w trybie szybkim <8h

Wymiary (SZxWxGR):

Bez ostony gumowej (218 x 89 x 101) mm

Z ostong gumowa (230 x 95 x 140) mm

Masa (bez ostony gumowej) ~1,6 kg

Masa (z ostong gumowg) ~2,4kg

1 do panelu DPO-PP jednoczeénie mozna fizycznie podtaczyé max. 2
sondy; istnieje jednak mozliwosé przypisania do panelu 7,20 badz 60
sond w zaleznosci od rodzaju zamontowanego chipu

2 przy podtaczonej jednej sondzie DPO-G, wytgczonej sygnalizacji
dzwiekowej, wytgczonym podswietlaniu i mocy dawki nie przekra-
czajgcej 300 nSv/h



Podstawowg funkcjg jednostki centralnej jest rozszerzenie
mozliwosci pomiarowych panelu pomiarowego DPO-PP o
cztery dodatkowe sondy, facznie oferujac szes¢ sond pomia-
rowych potgczonych w jednym systemie. Procz tego jednost-
ke centralng mozna taczy¢ z panelami odczytowymi DPO-PO
celem przekazania wybranych wskazan do kilku stanowisk
nadzoru lub stosowac samodzielnie, przy statym podtaczeniu
do komputera.

Potgczenia pomiedzy tymi elementami oraz innymi urzadzenia-
mi z wyposazenia radiometru DPO nazywane jest “siecig DPO”

PANEL POMIAROWY DPO-PP

Panel pomiarowy DPO-PP jest w petni autonomicznym przy-
rzagdem pomiarowym. Stanowi zasadniczy element zestawdw
pomiarowych budowanych na bazie elementéw systemu DPO.
Zawiera uktady elektroniczne umozliwiajgce réwnoczesny po-
miar z dwdch przytaczonych sond DPO, zobrazowanie wynikéw

Sie¢ DPO pozwala na przesytanie danych pomiarowych i pole-
cen pomiedzy przyrzadami a takze jednostka nadrzedng jaka
moze by¢ komputer PC przytaczony do sieci DPO poprzez zasi-
lacz/konwerter DPO-ZK.

Poniewaz jednostka centralna nie posiada wbudowanych
$rodkéw komunikacji z uzytkownikiem (klawiatura/wyswie-
tlacz) caty proces sterowania i odczytu wskazan odbywa sie
za posrednictwem sieci DPO.

pomiaréw na wyswietlaczu ciektokrystalicznym oraz klawia-
ture membranowag stuzgca do sterowania pracg przyrzadu.
Znaczenie poszczegdlnych klawiszy i ich kombinacji zalezy od
kontekstu uzycia, generalnie jednak majg nastepujaca funk-
cjonalnos¢:

stycznym przyrzadu

waniem sposobu dziatania funkcji innych klawiszy

nicznej

stuzy do wtgczenia funkcji pomiaru dawki

z precyzyjnym pomiarem mocy dawki

stuzy do sterowania wewnetrznym sygnalizatorem aku-

jest tzw. klawiszem funkcyjnym i stuzy do roznych celdw,
zaleznych od kontekstu; gtéwnie zwigzany jest z modyfiko-

stuzy do wiaczania i wytgczania przyrzadu, oraz w pota-
czeniu z klawiszem . stuzy do uruchomienia funkcji tech-

stuzy do wtaczania funkcji pomiaru mocy dawki oraz w
kombinacji z innymi, do sterowania funkcjami zwigzanymi

stuzy do wtgczania funkcji pomiaru skazen oraz w kombi-
nacji z innymi, do sterowania funkcjami zwigzanymi z pre-
cyzyjnym pomiarem skazen
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stuzy do przetaczania funkcji petnionych przez gtéwny
i pomocniczy wyswietlacz oraz zaleznie od kontekstu, do
innych celéw

steruje funkcja zapamietywania wskazan

steruje funkcjg wykrywania maksimum

steruje funkcjami progéw alarmowych

stuzy do sterowania obstugg standéw alarmowych

steruje podswietleniem wyswietlacza

sg uzywane wszedzie tam, gdzie nalezy wybrac jakas war-
tos¢, tj. m.in. do zmiany numeru sondy, przestawienia pro-
gu alarmowego, zmiany numeru pamieci itp.



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Zestawienie wyposazenia standardowego oraz ilos¢ urzadzen w danym komplecie moze by¢ dostosowana do potrzeb Zamawia-
jacego po uprzednich konsultacjach ze specjalistg firmy Polon - Alfa. W przypadku zamoéwienia prosimy o powotanie sie na numer
dokumentacji technicznej danego produktu.

PRODUKT NAZWA / TYP OPIS

manipuluje wszystkimi sondami systemu oraz jednostkg cen-
. tralng; umotzliwia rejestracje wskazan podtgczonych sond;
f = | Panel pomiarowy DPO-PP moze by¢ odtgczony od systemu bez przerwania ciggtosci pracy

. . jednostki centralnej i przeniesiony celem dokonania pomiaréw
w terenie; zapewnia zasilanie wszystkich elementéw

petni w panelu pomiarowym poczwdrna funkcje: ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi; mocowanie sondy DPO-G przy
pracy przenosnej; podstawy umozliwiajacej postawienie przy-
rzadu w pozycji pionowej; element wymienny, utatwiajacy od-
kazanie przyrzadu

Ostona gumowa panelu pomiarowego
DPO-PP

szeroko zakresowa sonda licznikowa jest przeznaczona do po-
miaru mocy dawki oraz dawki promieniowania gamma i rentge-
nowskiego, umozliwia réwniez pomiar skazen izotopami gam-
ma promieniotwdrczymi; moze pracowac jako sonda przenosna
z opcja mocowania na wysiegniku teleskopowym lub by¢ zain-
stalowana na state na obiektach stacjonarnych lub ruchomych

Sonda uniwersalna DPO-G

czuta sonda licznikowa przeznaczona do wykrywania i pomiaru

skazen izotopami alfa, beta i gamma promieniotwdérczymi ; wy-

posazona w dwa filtry pomiarowe petnigce podwdjna funkcje:

e . . ochronng, chronigc detektor przed mechanicznym uszkodze-
Sonda powierzchniowa DPO-S chronna, ¢ 2 eltor przec mechanicznym uszkocz

: niem i pomiarowg, odcinajgc odpowiednio promieniowanie a

i B; sonda posiada rowniez stozkowg ostone gumowa stuzgcg do

zabezpieczenia sondy przed uderzeniami i pomagajacy utrzy-
mac dystans od powierzchni mierzonej

Przewody sond 1,5m* umozliwiajg potaczenie sond z panelem pomiarowym DPO-PP

Kabel zasilajacy 1,5m* umozliwia podtaczenie zasilacza DPO-ZK-2 do sieci 230 V

pozwala potaczy¢ panel pomiarowy DPO-PP z czescig komuni-

Kabel komunikacji 0,8m kacyjna zasilacza DPO-ZK-2 w celu komunikacji z komputerem

% kabel szeregowy - przedtuzacz RS232 umozliwiajacy podtgcze-

Q} Przewdd RS-232 2m* nie zasilacza DPO-ZK-2 z komputerem; przewdd 9-pinowy z kon-
= céwkami: meska (M) - zeriska (F)

przeznaczony jest do realizacji dwoch podstawowych zadan

. — zasilania radiometru i/lub tadowania akumulatora oraz jako

t@ Zasilacz/konwerter DPO-ZK-2 konwerter standardu transmisji, pozwalajacy na bezposrednia

wspotprace panelu pomiarowego z komputerem

pozwala na wprowadzenie sond DPO-S oraz DPO-G do obsza-
N row trudno dostepnych dla uzytkownika; zwieksza réwniez

Wysiegnik sond bezpieczenstwo osoby dokonujacej pomiary przez zwiekszenie
dystansu pomiedzy nig a mierzonym zrédtem promieniowania

. ozwala na bezpieczny transport radiometru DPO wraz z wy-
Walizka ochronna P P v P ¥

posazeniem

zawiera oprogramowanie pozwalajgce odczytywac pamieé ra-
Ptyta CD-ROM diometru, dokonywa¢ pomiaréw i sterowac¢ pracg radiometru
z przytaczonego komputera

pozwala na zapoznanie sie obstuga oraz dziataniem radiometru

e Instrukcja obstugi DPO

* istnieje mozliwo$¢ zamowienia przewoddw o wybranym rodzaju wtyku (prosty, katowy, bez zakoriczenia) oraz dtugosci — w/w
szczegoty ustalane sg ze specjalistg Polon-Alfa



WYPOSAZENIE OPCJONALNE

PRODUKT

NAZWA / TYP

Jednostka centralna DPO-JC

OPIS

potautonomiczny przyrzad pomiarowy, obstugujgcy do czte-
rech sond DPO; nie posiada wtasnej klawiatury i wyswietlacza;
manipulowana zdalnie, za pomocg panelu pomiarowego lub
komputera; stanowi element centralny sieci DPO w instalacji
stacjonarnej; urzadzenie posiada rezerwowe wewnetrzne zro-
dto zasilania

PANEL ODCZYTOWY DPO 1

Panel odczytowy DPO-PO

nieautonomiczny przyrzad, przytaczany do sieci DPO, stuzacy
do zdalnego zobrazowania pomiaréw zebranych przez panel
pomiarowy lub jednostke centralng; urzadzenie posiada wtasny
wyswietlacz, pozwalajacy pokazaé jedna, wybrang na drodze
konfiguracji wielkos¢ mierzong; zasilany z instalacji sieci DPO

Zewnetrzny sygnalizator alarmowy

urzadzenie podtgczone do panelu pomiarowego DPO-PP w celu
sygnalizacji przekroczenia ustalonych progéw alarmowych
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LABORATORIUM WZORCUJACE
URZADZEN DOZYMETRYCZNYCH

Swiadectwo wzorcowania dla
radiometru DPO

dostarczenie Swiadectwa Wzorcowania przez Laboratorium
Wozorcujace Urzadzen Dozymetrycznych przy Polon-Alfa (Akre-
dytowane Laboratorium Wzorcujace Nr AP 109)

tadowarka DPO

przeznaczona do okresowego lub serwisowego tadowania aku-
mulatoréw DPO-PP sktadowanych poza przyrzadem lub zde-
montowanych

Kotnierz montazowy

dotgczany do sondy DPO-G w przypadku zestawu montowane-
go w budynkach/pojazdach

. Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155, tel. 52 36 39 273, fax 52 36 39 264
www.polon-alfa.pl, polonalfa@polon-alfa.com.pl




