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MONITOR WIELOFUNKCYINY PM-1401K

Monitor wielofunkcyjny PM-1401K to przenosne urzadzenie
dedykowane do wykrycia oraz pomiaru kazdego rodzaju pro-
mieniowania jonizujgcego (alfa, beta, gamma i neutronowe-
go). Przyrzad moze by¢ uzytkowany zaré6wno w warunkach
polowych jak i laboratoryjnych. Na uwage zastuguje bogata
funkcjonalno$¢ monitora pozwalajgca pracowac rownolegle
jako urzadzenie alarmujace, lokalizujace zrédto prom., ra-

CECHY PRODUKTU

pomiar mocy przestrzennego réwnowaznika dawki promie-
niowania fotonowego, jak réwniez gestosci strumienia pro-
mieniowania a i B jest realizowany za pomocg wbudowanego
uniwersalnego bloku detekcji opartego o okienkowy licznik
Geigera — Mdillera (BDG)

promieniowanie neutronowe (czestos¢ impulséw) jest reje-
strowane za pomocg wbudowanego bloku detekcji promie-
niowania neutronowego (BDN) opartego o licznik neutronéow
powolnych

rejestracja promieniowania fotonowego (czestos¢ impulséw)
w trybie poszukiwania jest dokonywana za pomocg bloku de-
tekcji, opartego o scyntylator CsJ (BDS); za pomoca tegoz blo-
ku detekcji wykonywana jest rejestracja scyntylacyjnych
widm promieniowania fotonowego

poszukiwanie (wykrywanie i lokalizacja) materiatéw pro
niotwérczych i rozszczepialnych, za pomocg rejestraciji
mieniowania gamma i rentgenowskiego, n
i beta
zdejmowanie i gromadzenie scyntylacyjnych widm pr
niowania fotonowego

identyfikacja sktadu radioizotopéw zawartych w badanej sub-
stancji na podstawie zgromadzonych scyntylacyjnych widm
promieniowania gamma, za pomoca komputeréow iPAQ
Pocket PC lub komputera osobistego (PC)

pomiar skazer powierzchni substancjami alfa i beta promie-
niotwdrczymi

pomiar mocy przestrzennego rownowaznika dawki (M
promieniowania fotonowego H*(10)
przekazywanie informacji do komputera odbywa sie poprze
facze podczerwieni IRDA lub przez kanat radiowy Bluetooth

biblioteka charakterystyk widmowych jest otwarta i moze
by¢ uzupetniana w miare wprowadzania zmian w przepisach
krajowych i zaleceniach miedzynarodowych, dotyczgcych wy-
krywania i identyfikacji przewozonych Zrédet promieniowania

diometr, spektrometr oraz identyfikator radionuklidow.

ZASTOSOWANIA

e analiza spektrometryczna oraz identyfikacja izotopdw

e stwierdzenie obecnosci substancji promieniotwdrczych
w prébce (np.: odpady medyczne, popioty, nawozy, mate-
riaty budowalne, zuzel, odpady przemystowe, gleba, mate-
riaty biologiczne);

e kontrola skazen promieniotwdrczych (powierzchni np.:
rak, odziezy roboczej, powierzchni stotéw roboczych w la-
boratoriach przemystowych, inspektoratach sanitarno —
epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych)

e monitorowanie warunkéw pracy z mozliwoscig bezpo-
Sredniego odczytu mierzonych wartosci i sygnalizacji prze-
kroczenia ustawionych progéw alarmowych

e pomiar mocy dawki przy urzadzeniach wytwarzajacych
promieniowanie jonizujgce (np.: spektrometr XRF, aparat
RTG)

e ocena narazenia zewnetrznego personelu na stanowi-

k pracy (np.: zaktady przemystowe, laboratoria, gabi-
ntystyczne, weterynaryjne, pracownie fizyki me-
itd.)

wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontro-

lowanego oraz strefy awaryjnej

e w kontroli granicznej i celnej oraz stuzbach ratownictwa

technicznego

wykorzystywany przez funkcjonariuszy strazy granicznej

badz stuzby celnej w celu zapobiegania nielegalnemu

wwozeniu i wywozeniu zrodet promieniotworczych i ma-
teriatéw jadrowych

Urzadzenie posiada rekomendacje Miedzynaro-
dowej Agencji Energii Atomowej, Interpolu oraz
Swiatowej Organizacji Celnej zgodnie z wytycznymi
programu ITRAP dla przenosnych monitoréw pro-
mieniowania jonizujacego.




DANE TECHNICZNE (przyrzad zasadniczy)

KANAt PROM. GAMMA (MDR) KANAt NEUTRONOWY

Detektor licznik G-M Detektor licznik neutronéw powolnych
Zakres pomiaru Zakres wskazywania

promieniowania fotonowego (0,1 + 105)uSv/h czestosci impulsow (0,04 +999) st
Nieréownomiernos¢ charakterystyki Zakres energii mierzonego

energetycznej dla promieniowania promieniowania neutronowego (0,025 eV + 14) MeV

fotonowego w zakresie energii:

(0,015 +0,045) MeV £ 40% KANAL PROM. GAMMA (wyszukiwanie oraz spektroskopia)

- 0,
(0,045 + 20,0) MeV + 30% Detektor CsJ

Zakres energetyczny (0,06 — 3,0) MeV

Wzgledny btad pomiaru MRD

gdzie W — zmierzona warto$¢ MRD, mSv/h

K — wspétczynnik 0,0015 (mSv/h) *(15 + K/W) %
Specjalne materiaty nuklearne 233y, 235U, 237Np, Pu

Detektor licznik G-M 18F 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr
Zakres pomiaru gestosci Radionuklidy medyczne 99Mo, 99MTc, 103pd, 111|n,
strumienia prom. o (15 + 105)min-1- cm-2 123| |131), 153§m, 201Tj, 133Xe
Wzgledny btad pomiaru czastek a Radionuklidy przemystowe 57Co, 60Co, 133B3, 137Cs,
gdzie ¢ - zmierzona gestos¢ strumienia 192|r, 226Ra, 241Am
czastek alfa w min-1 cm-2 Naturalnie wystepujace

A — wspoétczynnik 450 min-1 cm-2 (20 + A/@)% radionuklidy 40K, 226Ra, 232Th oraz pochodne

238U oraz pochodne

KANAL PROM. BETA Liczba kanatow analizatora 1024

Detektor licznik G-M Liczba widm w pamieci nieulotnej maks. 100
Zakres pomiaru gestosci Zasilanie 1 ogniwo R6 alkaliczne
strumienia prom. B (6,0 + 105)min-1-cm-2 Czas pracy z jednym ogniwem 600 h
Wzgledny btad pomiaru czastek beta 8 Zakres temperatur pracy -30°C do +40°C
gdzie @ - zmierzona gestos¢ strumienia Rodzaje sygnalizacji akustyczna, wibracyjna,
czastek beta w min-1 cm-2 Swietlna
A — wspétczynnik 60 min-1 cm-2 +(20+ A/p)% Wymiary gabarytowe [WxSZxDt] (240 x 57 x 55) mm

Masa ok.650 g

OPROGRAMOWANIE

Pozwala na prezentacje informacji i dokonywanie identyfika-

cji sktadu radioizotopdw, zawartych w badanej substancji na ‘ e ax
podstawie zgromadzonych widm scyntylacyjnych, za pomoca i g
kieszonkowego komputera typu iPAQ Pocket PC. Program po- / \ %
siada dwa tryby pracy: prosty i ekspercki. Prosty tryb pracy f | =)
umozliwia okreslenie wartosci czestosci impulséw w kanale - A 4

gamma i kanale neutronowym, mocy réwnowaznika dawki
(MRD) promieniowania gamma oraz przeprowadzenie szyb-
kiej identyfikacji. Tryb ekspercki pozwala specjalnie przygoto- :
wanym uzytkownikom na zmiane nastaw programu identyfi- | ~
kacji, uwzglednianie parametréw zrédta i jego ostony oraz na EEE e w e w e W
realizacje szczegdtowej identyfikacji radionuklidéw, wykorzy- — )
stujac przy tym podpowiedzi dawane przez program.




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRODUKT

NAZWA / TYP

Monitor wielofunkcyjny
PM-1401K

OPIS

urzadzenie dedykowane do wykrycia oraz pomiaru kazdego ro-
dzaju promieniowania jonizujacego (alfa, beta, gamma i neutro-
nowego); monitor moze pracowac réwnolegle jako urzadzenie
alarmujace, lokalizujgce zrédto prom., radiometr, spektrometr
oraz identyfikator radionuklidow - 1 szt.

\

Filtr promieniowania alfa Nr 1

worek foliowy o grubosci okoto 40 um, ktéra odcina promie-
niowania alfa; istnieje mozliwos¢ umieszczenia w niej przyrzadu
w celu ostony od prom. alfa oraz zabezpieczeniem przed skaze-
niem promieniotwdrczym - 5 szt.

Filtr promieniowania alfa Nr 2

krazek z folii polietylenowej odcinajacy promieniowanie alfa za-
ktadany na pierscief nr 1 -5 szt.

Filtr promieniowania
beta i gamma

odcina promieniowania beta oraz koryguje charakterystyke
energetyczng detektora w zakresie pomiaru H*(10) prom. X
igamma - 1 szt.

Pierscien Nr 1

uzywany dla wygody i bezpieczenstwa wykonywania pomiaréw
prom. alfa poprzez zapewnienie odlegtosci pomiedzy badang
powierzchnig i detektorem réwnej 5 mm - 1 szt.

Pierscien Nr 2

uzywany dla wygody i bezpieczenstwa wykonywania pomiaréw
prom. beta poprzez zapewnienie odlegtosci pomiedzy badang
powierzchnig i detektorem réwnej 10 mm; wraz z filtrem nr 1
oraz pierscieniem nr 1 odcina prom. alfa - 1 szt.

Pierscien Nr 3

uzywany dla wygody i bezpieczenstwa wykonywania pomia-
row prom. beta poprzez zapewnienie odlegtosci pomiedzy ba-
dang powierzchnig i detektorem réwnej 10 mm; wraz z filtrem
prom. beta — gamma umozliwia odciecie prom. beta - 1 szt.

Sygnalizator wibracyjny
z paskiem

umozliwia sygnalizacje obecnosci zrédta prom. X oraz gamma
w srodowisku, w ktérym wystepuje duzy hatas - 1 szt.

Yoooe

= Ogniwo zasilania e
‘2 . umozliwia zasilanie przyrzadu - 1 szt.
: Energizer L91BP-2 AA!?
= Instrukcja obstugi? umozliwia zapoznanie sie z obstugg urzadzenia - 1 szt.

CD ROM (program uzytkownika)

zawiera oprogramowanie do obstugi monitora PM-1401K -
1 szt.

Walizka ochronna

pozwala na bezpieczny transport urzadzenia - 1 szt.

1) Dopuszcza sie stosowanie innych ogniw zasilajgcych majacych analogiczne parametry.
2) Procedura weryfikacji znajduje sie w instrukcji obstugi.




WYPOSAZENIE OPCJONALNE

PRODUKT NAZWA / TYP OPIS

urzadzenie dedykowane do wykrycia oraz pomiaru kazdego
rodzaju promieniowania jonizujacego (alfa, beta, gamma) z wy-
Monitor wielofunkcyjny PM-1401K jatkiem promieniowania neutronowego; monitor moze praco-

bez bloku neutronowego wac réwnolegle jako urzadzenie alarmujace, lokalizujgce Zrédto
prom., radiometr, spektrometr oraz identyfikator radionukli-
déw; 1 szt.

umozliwia komunikacje monitora z komputerem nie posiadajg-

Adapter podczerwieni IR-210B cym portu IrDA; 1 szt.

~

stuzy spowolnieniu neutronéw predkich umozliwiajgc ich po-
miar przez detektor neutronéw powolnych; 1 szt.

Przedtuzacz teleskopow pozwala na wprowadzenie Monitora do obszaréw trudno do-
u powy stepnych dla uzytkownika; 1 szt.

Komora-moderator

specjalne urzadzenie do okresowej kontroli dziatania Monitora
Przyrzad kontrolny3 oraz jego kalibracji; zbudowany z wolframowych pretéw zawie-
rajacych 1.8 — 2.2 % dwutlenku toru (ThO»)

pozwala na identyfikacje sktadu radioizotopdéw zawartych w
badanej substancji na podstawie zgromadzonych scyntylacyj-
Komputer nych widm promieniowania gamma, dzieki potgczeniu bluetooth
IPAQ MODAT-200-WB65-En4 z urzadzeniem pozwala na wykonywanie pomiaréw oraz identy-
fikacje zachowujgc bezpieczny dystans od Zzrédta promieniotwor-
czego znaczgco podnoszac bezpieczenstwo uzytkownika; 1 szt.

3) Jezeli zamodwione jest urzadzenie z funkcjg identyfikacji izotopdw, wtedy CD bedzie dodatkowo zawierato oprogramowanie do identyfikacji
radionuklidéw. Karta pamieci oraz urzgdzenie kalibracyjne beda w zestawie.
4) Dopuszcza sie stosowanie innego komputera o analogicznych parametrach.
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