|EI POLON-ALFA

KK-R124/10.2012
1ISO 9001

MONITOR PROMIENIOWANIA GAMMA PM-1401M

IPGS

n “Joamma @

MODE |

[IPOLON-ALFA gkf)%)’/'] 14200 /M

Ne 11005

CECHY PRODUKTU

e pomiar mocy réwnowaznika dawki H*(10) Sv/h odniesionej
do skolimowanej wigzki promieniowania 137Cs;

e lokalizacja zrédet prom. X oraz gamma;

¢ blok detekcji oparty jest na czutym scyntylatorze CsJ/Tl za-
pewniajacym krotki czas reakcji;

e sygnalizacja Swietlna oraz dZwiekowa przekroczenia usta-
wionych progdéw alarmowych;

e w celu przegladania miejsc trudno dostepnych oraz petnego
wykorzystania jego czutosci, monitor jest mocowany na spe-
cjalnym wysiegniku teleskopowym (wyposazenie opcjonal-
ne);

e wysiegnik posiada gniazdo, umozliwiajgce podtaczenie ele-
mentu wibracyjnego, pozwalajacego na sygnalizacje obec-
nosci zrédta promieniowania w Srodowisku, w ktérym wy-
stepuje duzy hatas;

e prosta obstuga za pomoca dwdch klawiszy funkcyjnych;

e poziom tta automatycznie ustalany jest po wtgczeniu mier-
nika lub na zadanie uzytkownika;

e hermetyczna obudowa zapewniajgca wysoka odpornosé na
wode i zanieczyszczenia (IP65);

e podswietlanie wyswietlacza;

e po wtaczeniu nastepuje automatyczna kontrola sprawnosci
przyrzadu sygnalizujgc wszelkie ewentualne niesprawnosci

e mozliwo$¢ zapamietania wartosci mierzonych wielkosci
w pamieci nieulotnej;

e przyrzad jest wyposazony w klips, umozliwiajgcy noszenie
g0 na pasie;

e niskie zuzycie energii — jedna bateria typu LR6AA zapewnia
prace do 800 godzin.

Monitor promieniowania PM-1401M jest przeznaczony do
wykrywania i lokalizacji zrédet promieniowania gamma oraz
materiatéw jadrowych. Szczegdlng i unikalng cecha przyrza-
du jest mozliwos¢ nastawiania progu sygnalizacji w polu pro-
mieniowania wzgledem rejestrowanej aktualnie mocy daw-
ki, co umozliwia lokalizacje zrédta promieniowania.

ZASTOSOWANIA

e przeznaczony do wykrywania i lokalizacji Zrodet promie-
niowania X oraz gamma oraz materiatéw jagdrowych (zto-
mowiska, zaktady handlu i przerobu ztomu, wysypiska od-
padow, zaktady przemystowe, szpitale);

e stanowi wazny element uzupetniajgcy dla stacjonarnego
monitora promieniowania, poniewaz pozwala on na od-
separowanie skazonych elementéw z wiekszej ilosci zto-
mu; dla firm o mniejszych obrotach ztomem moze to by¢
przyrzad podstawowy;

e kontroli granicznej ruchu materiatow rozszczepialnych
oraz zwyktych materiatéw promieniotwdrczych, w warun-
kach transportu samochodowego, kolejowego, portéow
morskich, jak réwniez na przejsciach granicznych dla pie-
szych;

e dydaktyka pomiaréw dozymetrycznych dla studentdw,
stazystéw ie fizyczne, chemiczne, fizyki medycz-

ony radiol nej, dozymetrii, me-

Monitor promieniowania gamma PM-1401M po-
siada certyfikat ITRAP, potwierdzajgcy zgodnosc
parametrow technicznych przyrzadu z wymaga-
niami Miedzynarodowej Agencji Energii Atomowe;j
w Wiedniu.




Pomiar mocy réwnowaznika dawki (0,05 + 40) uSv/h

Kierunek skalowania

Czutos¢ sygnalizatora dla 137Cs

nie mniej niz 100 (imp/s)/(uSv/h)
Wykrycie zrédta 133Ba z odlegtosci 0,2m
przy n=4 i czasie pomiaru 2s,

przy przemieszczeniu Monitora z predkoscig 0,2 m/s
aktywnos¢ 55 kBq

Zakres rejestrowanych energii (0,06 = 3) MeV

Czas zliczania w trybie poszukiwania 2s

Zasilanie 1 ogniwo LR6 alkaliczne

Zakres temperatur pracy

-przyrzadu -30°C do +50°C

-wyswietlacza ciektokrystalicznego -15°C do +50°C

Rodzaje sygnalizacji akustyczna i wibracyjna

Szczelno$é obudowy wg PN-92/E-08106 IP 65

Spadek swobodny na podtoge betonowa 0,7m

Masa (z baterig) 320¢g 1,2- przyciski L
3 - okno podczerwonego kanatu tacznosci,

Wymiary (W x SZ x Dt) (97 x 57 x 32) mm 4 - 4,5 cyfrowy wskaznik siedmiosegmentowy,

5 - skala analogowa,

6- znaczek roztadowania elementu zasilajacego,
7 - znak niebezpieczenstwa radiacyjnego,

8 - znak efektywnego srodka detektora.

WYKORZYSTANIE PRZEDtUZACZA

Miejsce cechowania

Przyrzad jest zasadniczo przeznaczony do noszenia na pasie
lub utrzymywania go w dfoni. Jednakze w trakcie dokony-
wania kontroli duzych obiektéw jak samochody ciezarowe,
wagony kolejowe itp. moze zaistnie¢ potrzeba wprowadzenia
przyrzagdu do obszaréw trudnodostepnych dla uzytkownika.
W takich przypadkach nieoceniong pomoc stanowi przedtu-
zacz teleskopowy. Przyrzad mocuje sie do ptaskiej korcowki
przedtuzacza za pomoca klipsa. Ztgcze przedtuzacza nalezy
wetknac¢ do gniazda sygnalizatora wibracyjnego przyrzadu.

1-Przyrzad PM-1401M;
2 — Pokrywa wneki ogniwa zasilajgcego;
3 — Przewdd ze ztaczem przedtuzacza;
4 — Zaciski przedtuzacza;
5 — Sygnalizator wibracyjny;
6 — Rekojes¢;
7 — Gniazdo przedtuzacza;
8 — Ztacze wyjsciowe przedtuzacza
gniazda sygnalizatora wibracyjnego przyrzadu.



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRODUKT

NAZWA / TYP

Monitor promieniowania gamma

PM-1401M

Wibracyjny element sygnalizacyjny

umozliwia sygnalizacje obecnosci zrédta prom. X oraz gamma
w srodowisku, w ktorym wystepuje duzy hatas

Ogniwo zasilajgce

umozliwia zasilanie Monitora

Klips

pozwala na mocowanie Monitora do ptaskiego uchwytu
Przedtuzacza teleskopowego badz na pasie uzytkownika

Instrukcja obstugi
z Ksigzkg Gwarancyjna

umozliwia zapoznanie sie z obstugg Monitora

WYPOSAZENIE PM-1401M

Opakowanie — Walizka ochronna

pozwala na bezpieczny transport urzadzenia

Pasek nareczny

pozwala na zatozenie Wibracyjnego elementu sygnalizacyjnego
na nadgarstku uzytkownika

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

PRODUKT NAZWA / TYP

Przystawka PM-1703T

OPIS

przystawka PM-1703T wraz z monitorem PM-1401M tworza
wykrywacz kontrabandy PM-1703T, przeznaczony do wykrywa-
nia przemytu narkotykdéw, papierosow i innych towardw, ukry-
tych w samochodach i innych obiektach

Przedtuzacz teleskopowy

pozwala na wprowadzenie Monitora do obszaréw trudno do-
stepnych dla uzytkownika; urzgdzenie pierwotnie mierzy 50 cm,
a po roztozeniu dtugos$¢ wzrasta maksymalnie do 85 cm
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