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WYKRYWACZ KONTRABANDY PM-1703T

CECHY PRODUKTU

wykrywanie niejednorodnosci gestosci wypetnienia ukry-
tych pustych przestrzeni

pomiar mocy przestrzennego réwnowaznika dawki H*(10) Sv/h
odniesionej do skolimowanej wigzki promieniowania Cs-137
lokalizacja zrodet prom. X oraz gamma

blok detekcji oparty jest na czutym scyntylatorze CsJ/Tl, za-
pewniajacym krotki czas reakcji

przystawka wyposazona jest w rekojes¢, umozliwiajaca tfa-
twa obstuge

w celu przegladania miejsc trudno dostepnych oraz petnego
wykorzystania jego czutosci, monitor (w trybie pracy poszu-
kiwania/lokalizacji) jest mocowany na specjalnym wysiegni-
ku teleskopowym, bedacym na wyposazeni
wysiegnik posiada gniazdo, umozli
mentu wibracyjnego, pozwalajace
nosci Zrodta promieniowania w srodowisku, w ktor
stepuje duzy hatas

prosta obstuga za pomocg dwéch klawiszy funkcyjnych
poziom tta automatycznie ustalany jest po wtgczeniu mier-
nika lub na zadanie uzytkownika

zwarta obudowa zapewniajgca wysoka odpornosé na wode
i zanieczyszczenia

podswietlanie wyswietlacza

po wiaczeniu nastepuje automatyczna kontrola spraw
przyrzadu sygnalizujgc wszelkie ewentualne niespra
mozliwos¢ zapamietania wartosci mierzonych
w pamieci nieulotnej

zwarta i hermetyczna obudowa

niskie zuzycie energii — jedna bateria typu LR6AA zapewnia
prace do 800 godzin

Monitor promieniowania gamma PM-1401M po-
siada certyfikat ITRAP, potwierdzajacy zgodnosc
parametrow technicznych przyrzadu z wymaga-
niami Miedzynarodowej Agencji Energii Atomowej
w Wiedniu.

Wykrywacz kontrabandy PM-1703T jest przeznaczony do wy-
krywania przemytu narkotykéw, papieroséw i innych towardw,
ukrytych w samochodach osobowych, ciezarowych, wagonach
oraz innych obiektach. Odbywa sie to poprzez wykrywanie nie-
jednorodnosci gestosci wypetnienia ukrytych pustych przestrzeni
za rozmaitymi przegrodami lub wewnatrz dowolnych zamknietych
przestrzeni za ptytami poszycia wagonéw kolejowych, samocho-
dow, konteneréw, scianami budynkoéw itp.

ZASTOSOWANIA

e istnieje mozliwo$¢ wykorzystania przez funkcjonariuszy
Stuzb Celnych, Strazy Granicznej oraz innych instytucji za-
interesowanych walkg z nielegalnym przewozem towaréw

e przeznaczony jest do wykrywania przemytu narkotykdw,
papieroséw i innych towardw, ukrytych w samochodach
osobowych, ciezarowych, wagonach oraz innych obiektach

¢ wykrywanie niejednorodnosci gestosci wypetnienia ukry-
tych pustych przestrzeni za rozmaitymi przegrodami lub
wewnatrz dowolnych zamknietych przestrzeni za ptytami
poszycia wagondéw kolejowych, samochoddéw, kontene-
row, scianami budynkow itp.

e stwierdzenie zawartosci substancji promieniotwdrczych
w tamponach uzywanych do odkazania powierzchni sto-

roboczych lub sprzetu w pracowniach laboratoryj-
h

itor PM-1401M wchodzacy w sktad urzadzenia wykry-
wacz kontrabandy PM-1703T moze by¢ rowniez wykorzysty-
wany do:

e wykrywania i lokalizacji zrédet promieniowania X oraz
gamma, materiatéw jadrowych (ztomowiska, zaktady
handlu i przerobu ztomu, wysypiska odpaddw, zaktady
przemystowe, szpitale)

® odseparowania skazonych elementéw z wiekszej ilosci zto-
mu jako wazny element uzupetniajacy dla stacjonarnych
monitoréw promieniowania (dla firm o mniejszych obro-
tach ztomem moze to by¢ przyrzad podstawowy)

e kontroli granicznej ruchu materiatéw rozszczepialnych
oraz zwyktych materiatéw promieniotwérczych, w warun-
kach transportu samochodowego, kolejowego, portéow
morskich, jak réwniez na przejsciach granicznych dla pie-
szych



Przyrzad wykrywa podczas przemieszczania Pojemnik z kolimatorem zapewnia ochrone obstugujgcego de-
z predkoscia nie wigksza niz 5cm/s z tektor przed promieniowaniem gamma Zrédta i ograniczenie
strefy napromienienia. W strefie napromienienia nastepuje
wzajemne oddziatywanie pierwotnego promieniowania gam-
ma emitowanego przez zrédto z materig badanego obiektu.

prawdopodobienstwem wykrycia 0,5
przy stopniu ufnosci 0,95 ukryta

za stalowq przegroda metalowa W wyniku wzajemnego oddziatywania tworzy sie wtérne,
o grubosci 1Imm lub za przegroda rozproszone promieniowanie gamma, ktére jest rejestrowa-
drewniang o grubosci 15 mm ne przez monitor promieniowania gamma PM-1401M. Wynik

pomiaru jest wskazywany na WCK (wskaznik ciektokrystalicz-
ny). Na podstawie zmiany wskazan na WCK mozna sadzi¢ o
zmianie gestosci badanego obiektu.

ptytke aluminiowa
o wymiarach (30x30x30) mm

Czas pracy bez wymiany zrédta

promieniowania min. 5 lat
Stopien ochrony obudowy IP 54 :
- Obiekt
Odpornosc przyrzadu na temperature (-30+50) °C e
Odpornos¢ przyrzadu na wilgo¢ Zrodio Ba-133 4" wigzka pierwotna promieniowania
z otoczenia do 98 % przy +35 °C k ) widrne promieniowanie rozproszone

Odpornos¢ przyrzadu na ci$nienie kolimator

atmosferyczne (84 + 106,7) kPa
Zakres temperatur transportowania (-50 +50) °C Monitor
Masa urzadzenia maks. 1,7 kg )
olowiany

Masa przystawki maks. 1,4 kg pojemnik

mechanizm

przesuwu

Zrodia

BUDOWA

Urzadzenie do wykrywania kontrabandy PM-1703T sktada sie
z korpusu, wyposazonego w rekojes¢, w ktdrym mocuje sie
sygnalizator PM-1401M oraz zrédto promieniowania gamma.
Zrédto promieniowania jest tak usytuowane i ostoniete, ze
moc dawki promieniowania na zewnetrznej powierzchni urza-
dzenia jest znacznie mniejsza od wartosci dopuszczalnej, za$
emisja kwantéw gamma w kierunku kontrolowanej objetosci
ma miejsce tylko w czasie pomiaru.
Zrédto promieniowania jest umieszczone na state w korpusie,
za$ sygnalizator nie stanowi integralnej czesci urzadzenia PM-
1703T. Do pracy w urzadzeniu mozna wykorzystac juz posia-
dany sygnalizator, wykorzystywany do poszukiwania i lokali-
zacji zrédet promieniowania.
Wykrywacz kontrabandy PM-1703T sktada sie z nastepuja-
cych elementéw:

e rekojes¢ (1) wraz z wbudowanymi ciegnami,

e przycisk (3) z zielonym znakiem (2) oraz diwi-

gnig blokujaca (4),
¢ otowiany pojemnik Zrédta promieniowania
z otworem kolimacyjnym (5),

e wkret (6),

e listwa dociskowa (7),

e monitor PM-1401M (8),

e wspornik (9),

e pasek nareczny (10),

e sygnalizator wibracyjny (11).




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRODUKT

NAZWA / TYP

Przystawka PM-1703T

OPIS

korpus wyposazony w rekojes¢, w ktérym mocuje sie monitor
PM-1401M oraz zrédto promieniowania gamma

Monitor promieniowania gamma
PM-1401M

pozwala na rejestracje wtdrnego, rozproszonego promienio-
wania gamma, przy wykrywaniu kontrabandy; jako oddzielne
urzadzenie umozliwia wykrywanie i lokalizacje zrédet promie-
niotwdrczych

Sygnalizator wibracyjny

umozliwia sygnalizacje obecnosci zrédta prom. X oraz gamma
w srodowisku, w ktérym wystepuje duzy hatas

Ogniwo zasilajace

umozliwia zasilanie monitora PM-1401M

Klips

pozwala na mocowanie monitora PM-1401M do ptaskiego
uchwytu Przedtuzacza teleskopowego badz na pasie uzytkow-
nika

Pasek nareczny

pozwala na zatozenie Wibracyjnego elementu sygnalizacyjnego
na nadgarstku uzytkownika

Walizka ochronna

pozwala na bezpieczny transport urzadzenia

Kopia metryki (paszportu) zrodta

dokument zawierajagcy podstawowe informacje o zrédle pro-

z ksigzkg gwarancyjna

—
promieniowania mieniowania (aktywnos¢, wymiary)
= Instrukcja obstugi
= ) & umozliwia zapoznanie sie z obstugg monitora PM-1401M

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

4 {e]n]V]q) NAZWA / TYP OPIS
N pozwala na wprowadzenie monitora PM-1401Mdo obszaréw
. trudno dostepnych dla uzytkownika; urzadzenie pierwotnie
Przedtuzacz teleskopowy . - s ;
mierzy 50 cm, a po roztozeniu dtugos¢ wzrasta maksymalnie do
85cm
IE POLON-ALFA dostarczenie Swiadectwa Wzorcowania przez Laboratorium
A ——— Swiadectwo Wzorcowania Wozorcujace Urzgdzen Dozymetrycznych przy Polon-Alfa (Akre-
URZADZEN DOZYMETRYCZNYCH dytowane Laboratorium Wzorcujgce Nr AP 109)
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