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CECHY PRODUKTU

e pomiar mocy przestrzennego rownowaznika dawki
H*(10) Sv/h
e pomiar przestrzennego réwnowaznika dawki H*(10) Sv
e pomiar mocy dawki pochtonietej w powietrzu D Gy/h
(moc kermy w powietrzu Ka Gy/h)
e pomiar dawki pochtonietej w powietrzu D Gy (kermy
w powietrzu Ka Gy)
e pomiar skazen powierzchni emiterami promieniowania alfa,
beta, gamma — (powierzchniowa emisja promieniowania)
e sygnalizacja dZzwiekowa przekroczenia ustawionych progéw
alarmowych
e podswietlanie wyswietlacza
e mozliwos¢ zapamietania wartosci mi
e mozliwos¢ pracy z bateriami alkalic
e mozliwos$¢ odczytu i zapisu zapam
moca dotgczonego oprogramowania dla PC

Radiometr RK-100-2 spetnia wymagania do
sprzetu dozymetrycznego zgodnie z rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 23.12.2002 r. w spra-
wie wymagan dotyczacych sprzetu dozymetryczne-
go (Dz. U. nr 239, poz. 2032).

Przenosny radiometr RK-100-2 stuzy jako przyrzad pomia-
rowy wszedzie tam, gdzie wykorzystuje sie zrodta promie-
niowania X oraz gamma. Po podtaczeniu zewnetrznej sondy
RK-100 mozna stosowac go rowniez do wykrywania i oceny
poziomu skazen alfa, beta i gamma. Jest tatwy w obstudze,

posiada trwatg obudowe oraz matg mase.

ZASTOSOWANIA

e kontrola szczelno$ci zamknietych zrédet promieniotwor-
czych znajdujacych sie w réznych urzadzeniach (np.: czujka
dymu, miernik grubosci, waga izotopowa, defektoskop,
miernik zapylenia powietrza);

e pomiar mocy dawki przy urzadzeniach wytwarzajacych
promieniowanie jonizujgce (np.: spektrometr XRF, aparat
RTG);

e dydaktyka pomiaréw dozymetrycznych dla studentdw,
stazystéw (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycz-
nej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, me-
dycyny nuklearnej);

e stwierdzenie zawartosci substancji promieniotwdrczych
w tamponach uzywanych do odkazania powierzchni sto-

boczych lub sprzetu w pracowniach laboratoryj-

a skazen promieniotwdrczych (powierzchni np.:

, odziezy roboczej, powierzchni stotéw roboczych
w inspektoratach sanitarno — epidemiologicznych, pra-
cowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny
nuklearnej itd.);

e sprawdzenie skutecznosci oston przed promieniowaniem
jonizujagcym w pracowniach (Z, O, RTG, CT);

e ocena narazenia zewnetrznego personelu na stanowi-
skach pracy (np.: zaktady przemystowe, laboratoria, gabi-
nety dentystyczne, weterynaryjne, pracownie fizyki me-
dycznej itd.);

e wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontro-
lowanego oraz strefy awaryjnej;

e monitorowanie warunkdéw pracy z mozliwoscig bezpo-
Sredniego odczytu mierzonych wartosci i sygnalizacji prze-
kroczenia ustawionych progéw alarmowych;

e w kontroli granicznej i celnej oraz stuzbach ratownictwa
technicznego;

e do kontroli skazern oraz pomiaru mocy przestrzennego
réwnowaznika dawki w transporcie kolejowym i drogowym



Zakres pomiarowy dla sondy zewnetrznej
- skazenia emiterami promieniotwdrczymi
alfa, betai gamma do 10451

Zakres pomiarowy dla sondy wewnetrznej

- mocy przestrzennego réwnowaznika dawki do 50 mSv/h
- mocy dawki pochtonietej w powietrzu do 50 mGy/h
- przestrzennego réwnowaznika dawki 0,1 puSv +10Sv
- dawki pochtonietej w powietrzu 0,1 pGy + 10 Gy

Btad wskazan dla Cs-137 dla sondy wewnetrznej
- mocy przestrzennego réwnowaznika

dawki powyzej 1uSv/h <20%
- mocy dawki pochtonietej w powietrzu
powyzej 1 uGy/h <20%

Nieréwnomiernosc¢ charakterystyki energetycznej

sondy wewnetrznej dla promieniowania gamma

- w zakresie energii od 65 keV do 1 MeV <25%
- w zakresie energii od 40 keV do 1,25 MeV <30%

Nieréwnomiernos¢ charakterystyki energetycznej sondy
zewnetrznej dla promieniowania gamma

w zakresie energii od 40 keV do 1,25 MeV <25%
Bieg wtasny:

- przy pomiarze mocy przestrzennego

rownowaznika dawki <0,27 uSv/h
- przy pomiarze mocy dawki <0,23 uGy/h
- przy pomiarze skazen <5s1
Zasilanie 6V (4xAAA)
Pobér mocy bez promieniowania <10 mW
Zakres temperatur pracy -25°C++40°C

Wskaznik
ciektokrystaliczny

Klawiatura

Nadajnik
- odbiornik IR

Gniazdo sond

RADIOMETR RK-100-2

OPROGRAMOWANIE

RK-100-2 posiada mozliwos¢ komunikacji z komputerem
w tzw. trybie ,off-line” co oznacza, ze podczas potaczenia
RK-100-2 nie dokonuje pomiaréw a jedynie transmituje dane
z/do komputera. Transmisja danych odbywa sie z wykorzy-
staniem podczerwieni w sposdb zgodny ze standardem IrDA.
Przesytaniu podlegaja dane konfiguracyjne, wspotczynniki
kalibracji, predefiniowane nastawy a takze rejestracja zmiany
dawki w czasie.
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SONDA ZEWNETRZNA RK-100



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRODUKT

NAZWA / TYP

Radiometr RK-100-2

umozliwia pomiar mocy przestrzennego rownowaznika dawki,
pomiar przestrzennego réwnowaznika dawki, pomiar mocy ker-
my w powietrzu oraz pomiar kermy w powietrzu

Walizka ochronna

pozwala na bezpieczny transport urzgdzenia

4 x bateria AAA

umozliwia zasilanie radiometru RK-100-2

WYPOSAZENIE RK-100-2

Oprogramowanie

pozwala na odczyt danych tabelarycznych i wykresow (dawka,
moc dawki) czy tez zmiane wybranych parametréow urzadzenia
(wartos¢ progdw alarmowych, wspdtczynniki kalibracji)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

PRODUKT NAZWA / TYP OPIS
umozliwia komunikacje radiometru RK-100-2 z komputerem
Adapter USB - IrDA nie posiadajacym portu IrDA
IE POLON-ALFA dostarczenie Swiadectwa Wzorcowania przez Laboratorium

LABORATORIUM WZORCUJACE
URZADZEN DOZYMETRYCZNYCH

Swiadectwo Wzorcowania

Wzorcujace Urzadzen Dozymetrycznych przy Polon-Alfa (Akre-
dytowane Laboratorium Wzorcujace Nr AP 109)

Sonda zewnetrzna RK-100

umozliwia pomiar skazen powierzchni substancjami alfa, beta
i gamma promieniotwdrczymi oraz promieniowania X; standar-
dowa dtugos¢ przewodu to ok. 1,25 m (opcjonalnie mozna za-
mowic przewdd o dt. 2,5 m)

Ostona sondy alfa

odcina promieniowanie alfa

Ostona sondy beta

odcina promieniowanie alfa i beta
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Filtr sondy gamma

koryguje charakterystyke energetyczng detektora sondy ze-
wnetrznej w zakresie pomiaru H*(10) prom. X i gamma

. Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155, tel. 52 36 39 273, fax 52 36 39 264
www.polon-alfa.pl, polonalfa@polon-alfa.com.pl




