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SONDA SCYNTYLACYJNA SSA-1P

CECHY PRODUKTU

przystosowana do wspotpracy ze wszystkimi sieciowymi
uniwersalnymi radiometrami produkcji Polon Alfa w Byd-
goszczy (URL-1, URL-2, URS-3, RUST-2, RUST-3,RUM-1) oraz
najnowszym radiometrem uniwersalnym RUM-2

zawiera fotopowielacz o $rednicy 2 cali, umieszczony na cen-
tralnym amortyzatorze sprezynowym

stozkowy Swiattowdd powietrzny, pokryty biata powtoka
rozpraszajaca, zapewnia dobre zbieranie impulséw Swiatta
emitowanych przez scyntylator

istnieje mozliwo$¢ tatwego dopasowania sondy do innej
aparatury zasilajaco-rejestrujacej (sposéb dopasowania po-
dany jest w Instrukcji Obstugi wyrobu) - utatwia to umiesz-
czony wewnatrz wzmacniacz impulséw, zasilany prgdem
dzielnika wysokiego napiecia fotopowielacza

sonda jest faczona z aparatura zasilajaco-rejestrujaca za po-
moca jednego przewodu: doprowadzajacego do sondy wy-
sokie napiecie oraz odprowadzajgcego sygnat wyjsciowy

Sonda scyntylacyjna SSA-1P jest przeznaczona do pomiaru
skazen powierzchni substancjami alfa promieniotwdrczymi.
Urzadzenie wspotpracuje ze wszystkimi radiometrami pro-
dukcji Polon Alfa w Bydgoszczy (np. RUST-3, URS-3, RKP-2 oraz
z aktualnie produkowanym radiometrem RUM-2).

ZASTOSOWANIA

e do pomiaru aktywnosci probek substancji emitujacych
promieniowanie alfa

e stwierdzenie obecnosci substancji promieniotwdrczych
w probce (np.: odpady medyczne, popioty, nawozy, mate-
riaty budowalne, zuzel, odpady przemystowe, gleba, mate-
riaty biologiczne)

e dydaktyka pomiaréw dozymetrycznych dla studentdw,
stazystoéw (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycz-
nej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, me-
dycyny nuklearnej)

e kontrola szczelnosci zamknietych Zrédet promieniotwor-
czych w réinych urzadzeniach (np.: miernik grubosci,
waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza)

e kontrola skazen promieniotwdrczych (powierzchni np.:
rgk, odziezy roboczej, powierzchni stotéw roboczych
w laboratoriach przemystowych, inspektoratach sanitar-
no — epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych
oraz pracowniach medycyny nuklearnej itd.)

e stwierdzenie zawartosci substancji promieniotwdrczych
w tamponach uzywanych do odkazania powierzchni sto-
téw roboczych lub sprzetu w pracowniach laboratoryj-
nych



Scyntylator ZnS/Ag (podtoze ze szkta
organicznego) o grubosci 3 mm

@ 125mm, ostoniety folig

0 masie powierzchniowej ~ 1 mg/cm?2

Powierzchnia czynna ok. 85 cm?

Bieg wtasny (w punkcie pracy sondy) <0,033 imp./s

Nieréwnomiernos¢ powierzchniowego
rozktadu wydajnosci (wzgledem wydajnosci
w Srodku powierzchni czynnej) <10%

Swiattoszczelnoéé natezenie oswietlenia 500 lux nie

powoduje wzrostu biegu wtasnego

Napiecie zasilania (750 - 1350) V, polaryzacja dodatnia,
podawane przez ztacze
wspotosiowe BNC-2,5

Pobor pradu <35 pA (przy 1500 V)
Zakres temperatur pracy -10°C do +40°C
Masa ok. 2,2 kg

UKtAD ZASILANIA SONDY
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Sonda SSA-1P jest przystosowana do wspdtpracy z roznymi ty-
pami aparatury zasilajgcej i zliczajgcej produkcji POLON -ALFA,
jednakze moze by¢ réwniez podfgczona do tzw. adaptowanej
aparatury pomiarowej wtasnej produkcji — w takim wypadku
uzytkownik moze wykorzysta¢ schemat ideowy uktadu zasilania
sondy SSA-1P niskim napieciem oraz odbioru sygnatu wyjscio-
wego.




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Sonda SSA1-P

Pokrywa - azurowa ostona mechaniczna zabezpieczajaca folie i scyntylator przed uszkodzeniem

Wyposazenie Walizka ochronna - zapewnia bezpieczny transport urzadzenia
standardowe
Sondy SSA1-P Instrukcja obstugi - dokumentacja umozliwiajgca zapoznanie sie z obstugg urzadzenia

Karta gwarancyjna - dokumentacja umozliwiajgca zapoznanie sie z warunkami gwarancyjnymi

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

PRODUKT NAZWA / TYP

Radiometr RUM-2 jest uniwersalnym urzadzeniem pomiaro-
wym umozliwiajgcym podtgczenie do komputera i zbieranie
danych z réznych sond radiometrycznych produkcji Polon-Alfa
oraz innych zrdédet sygnatéw impulsowych. Urzadzenie umoz-
liwia szerokg analize badanych izotopéw dzieki wbudowanym
funkcjom analizy spektrometrycznej czy tez licznika zliczen.

Radiometr Uniwersalny RUM-2
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