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SONDA SCYNTYLACYJNA UNIWERSALNA SSU-3-2

CECHY PRODUKTU

sonda jest przystosowana do wspdtpracy ze wszystkimi sie-
ciowymi uniwersalnymi radiometrami produkcji Polon Alfa
w Bydgoszczy (URL-1, URL-2, URS-3, RUST-2, RUST-3, RUM-1)
oraz najnowszym radiometrem uniwersalnym RUM-2
zawiera spektrometryczny fotopowielacz o Srednicy 2 cali,
umieszczony na centralnym amortyzatorze sprezyno-
wym; utatwiatoinstalowanieiwymiane scyntylatorow przez
uzytkownika, przy zachowaniu wysokiej powtarzalnosci pa-
rametrow uzytkowych sondy

istnieje mozliwos¢ tatwego dopasowania sondy do innej
aparatury zasilajaco-rejestrujacej (sposéb dopasowania po-
dany jest w Instrukcji Obstugi wyrobu) - utatwia to umiesz-
czony wewnatrz wzmacniacz impulséw, zasilany pragdem
dzielnika wysokiego napiecia fotopowielacza

mozliwos$¢ zastosowania szerokiego spectrum scyntylato-
row ( alfa, beta, gamma i prom. X)

sonda jest taczona z aparatura zasilajgco rejestrujgca za po-
moca jednego przewodu: doprowadzajacego do sondy wy-
sokie napiecie odprowadzajgcego sygnat wyjsciowy

Sonda scyntylacyjna uniwersalna SSU-3-2 jest przeznaczona
do pomiaréw radiometrycznych promieniowania alfa, beta, X
i gamma, przy uzyciu odpowiednio wybranych scyntylatorow.
Prosta i trwata budowa, bogate wyposazenie oraz fatwa ob-
stuga umozliwiajg szerokie stosowanie sondy przy pomiarze
aktywnosci probek, identyfikacji radioizotopow itp.

ZASTOSOWANIA

e do pomiaru aktywnosci probek substancji emitujacych
promieniowanie alfa, beta i gamma w szerokim zakresie
energii;

e do pomiaréw spektrometrycznych prébek emiteréw pro-
mieniowania X i gamma;

e stwierdzenie obecnosci substancji promieniotwdrczych
w préobce (np.: odpady medyczne, popioty, nawozy, mate-
riaty budowalne, zuzel, odpady przemystowe, gleba, mate-
riaty biologiczne);

e dydaktyka pomiaréw dozymetrycznych dla studentdw,
stazystoéw (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycz-
nej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, me-
dycyny nuklearnej);

e kontrola szczelnosci zamknietych Zrédet promieniotwor-
czych w réinych urzadzeniach (np.: miernik grubosci,
waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza);

e umozliwia pomiar wzglednej aktywnosci probek (jodo-
chwytnos¢ tarczycy);

e kontrola skazen promieniotwdrczych (powierzchni np.:
ragk, odziezy roboczej, powierzchni stotéw roboczych
w laboratoriach przemystowych, inspektoratach sanitar-
no — epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych
oraz pracowniach medycyny nuklearnej itd.);

e stwierdzenie zawartosci substancji promieniotwdrczych
w tamponach uzywanych do odkazania powierzchni sto-
téw roboczych lub sprzetu w pracowniach laboratoryjnych;

e sprawdzenie skutecznosci oston przed promieniowaniem
jonizujagcym w pracowniach (Z, O, RTG, CT).




Napiecie zasilania:
- napiecie wysokie 600 + 1400 V, stabilizowane

Poboér pradu (dla zrédta WN) <0,03 mA

Polaryzacja sygnatu wyjsciowego ujemna

Fotopowielacz z ekranem magnetycznym
6097A (Electron Tubes Ltd.)
lub odpowiednik

Swiattoszczelnosé (przy wykorzystaniu
scyntylatoréw ostonietych)
sonda zachowuje swiattoszczelnos¢
przy oswietleniu < 500 Ix

Dtugosc¢ przewodow zasilajacych ~2m
Zakres temperatur pracy +5°Cdo +40°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 20% - 80 %
Masa ~1,3kg

Wymiary gabarytowe sondy
@65 x 250 mm (bez scyntylatora)

Typy ztacz:
- zasilanie wysokim napieciem
i odprowadzenie sygnatu wtyk BNC-2,5 na
przewodzie wspdtosiowym;
dtugosé ~2 m

UKtAD ZASILANIA SONDY

Urzadzenie zasilajgco - rejestrujgce (Radiometr)

Wejscie
1000 pF
] ,
50 k 40 pF
510 k +
Q
|
zasilacz WN

do sondy %E BNC

Sonda SSU-3-2 jest przystosowana do wspotpracy z réznymi ty-
pami aparatury zasilajgcej i zliczajgcej produkcji POLON-ALFA,
jednakze moze by¢ réwniez podfaczona do tzw. adaptowanej
aparatury pomiarowej wtasnej produkcji — w takim wypadku
uzytkownik moze wykorzysta¢ schemat ideowy odbioru sygna-
tu wyjsciowego/zasilania sondy potfgczonej z radiometrem jed-
nym przewodem wspodtosiowym.




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRODUKT

NAZWA / TYP

Sonda SSU-3-2 (bez scyntylatora)

Wyposazenie
standardowe
Sondy SSU-3-2

Krazek zaciemniajgcy

Pojemnik z wazeling silikonowg

Instrukcja Obstugi z KARTA BADANIA

Karta gwarancyjna

opakowanie indywidualne (walizka ochronna)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

PRODUKT

NAZWA / TYP

Radiometr Uniwersalny RUM-2

Radiometr RUM-2 jest uniwersalnym urzadzeniem pomiaro-
wym umozliwiajgcym podtaczenie do komputera i zbieranie
danych z réznych sond radiometrycznych produkcji Polon-Alfa
oraz innych zrédet sygnatow impulsowych. Urzgdzenie umoz-
liwia szeroka analize badanych izotopdw dzieki wbudowanym
funkcjom analizy spektrometrycznej czy tez licznika zliczen.

PRODUKT

NAZWA / TYP

Scyntylator spektrometryczny
Nal/T1 40 x 25 mm (SKG 1 U04)

OPIS

scyntylator spektrometryczny do pomiaru promieniowania
gamma > 30 keV

Scyntylator spektrometryczny
Nal/T1 40 x 40 mm (SKG 1 U05)

scyntylator spektrometryczny do pomiaru promieniowania
gamma > 30 keV

Scyntylator SKX 40 x 2 mm (SKX 11 U14) Al
Scyntylator SKX 40 x 2 mm (SKX 12 U14) Be

scyntylator przeznaczony do pomiaru promieniowania X
z okienkiem aluminiowym (0,1 mm) 15 keV + 75 keV; z okien-
kiem berylowym (0,15 mm) 5 keV + 75 keV

Scyntylator ZnS/Ag SAD-12

scyntylator przeznaczony do pomiaru promieniowania alfa,
ekranowany przez cienkg warstwe aluminium

Scyntylator SPF-32

scyntylator przeznaczony do pomiaru promieniowania beta,
ekranowany przez cienkg warstwe aluminium
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