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STACJONARNY MONITOR PROMIENIOWANIA GAMMA VM-250AG/09Z

CECHY PRODUKTU

zastosowanie detektoréw scyntylacyjnych z plastiku orga-
nicznego o duzej objetosci czynnej, pozwala wykryc¢ skrajnie
niskie poziomy promieniowania gamma

kontrola odbywa sie automatycznie, podczas przejazdu
obiektu przez strefe kontrolng (detekcyjng) nie powodujac
zaktécen w ruchu

przekroczenie ustalonego progu alarmowego powoduje
uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej
urzadzenie jest przystosowane do pracy na otwartej prze-
strzeni

informacje o stanie systemu (przekroczonych progach alar-
mowania, uszkodzeniach etc.) mogg by¢ sygnalizowane
za posrednictwem wyniesionego terminala kontrolnego sta-
cjonarnych monitoréw promieniowania TK-1

monitor posiada zrodto zasilania rezerwowego w postaci
akumulatora, ktéry zasila system w przypadku zaniku zasila-
nia podstawowego 230V, 50 Hz

monitor jest dostosowany do pracy w kazdych, wystepuja-
cych na terenie naszego kraju warunkach atmosferycznych,
24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu

gotowosc do pracy 2 min od wtaczenia

trwatosc¢ eksploatacyjna nie krétsza niz 8 lat

mozliwo$¢ nadzorowania pracy monitora poprzez dedyko-
wany system komputerowy RADIOMETRIA

Stacjonarny monitor promieniowania gamma VM-250AG/09Z jest
przeznaczony do wykrywania materiatow radioaktywnych w pojaz-
dach ciezarowych oraz wagonach kolejowych przemieszczajacych
sie przez strefe kontrolna. Urzadzenie zawiera dwie kolumny detek-
cyjne (MASTER i SLAVE) usytuowane naprzeciw siebie i dozorujace
nominalng strefe kontrolng o szerokosci 6 m i wysokosci 4 m. Kazda
kolumna zawiera dwa detektory promieniowania gamma.

ZASTOSOWANIA

e przeznaczony do wykrywania Zrodet promieniowania
gamma oraz materiatéw jadrowych w przypadku nastepu-
jacych lokalizacji:

e ztomowiska

e zaktady handlu i przerobu ztomu

¢ sktadowiska odpadéw komunalnych

® przejscia graniczne

¢ punkty kontrolne elektrowni jadrowych

e przedsiebiorstwa przemystu jadrowego

¢ zaktady i magazyny produkcji zbrojeniowe;j
o zaktady przemystowe

Wymiary strefy kontrolnej oraz poziomy aktywnosci
wykrywanego w niej promieniowania, odpowiada-
ja wymaganiom stawianym przez Miedzynarodowa
Agencje Energii Atomowej (IAEA) w Wiedniu oraz
przez normy miedzynarodowe.




SYSTEM RADIOMETRIA

W przypadku koniecznosci nadzorowania wielu monitorow
promieniowania mozna wykorzystaé¢ system komputerowy
RADIOMETRIA przeznaczony do:
* monitorowania stanu potaczenia z monitorami
wtaczonymi do systemu,
* monitorowanie statusu dziatania monitorow,
¢ rejestrowania wszelkich zdarzen sygnalizowanych
przez monitory, a w szczegdlnosci standw alarmo-
wych,
e odczyt parametréw, jak i zdalne dokonywanie
zmian istotnych parametrow detekcyjnych,
¢ gromadzenia danych opisujgcych wystgpienie alar-
mu gamma lub neutronowego w postaci formula-
rza,
¢ gromadzenia danych o dziataniu systemu w bazie
danych,
¢ wykonywania parametryzowanych raportéw z da-
nych zgromadzonych w bazie danych.

System RADIOMETRIA uzyskat akceptacje Komendy Gtownej
Strazy Granicznej w Warszawie w zakresie swojej funkcjonal-
nosci, bezpieczenstwa a takze zgodnosci z ustawg o ochronie
danych osobowych, (w tym: integralnosci danych, przepty-
wow danych miedzy podsystemami, kontrola dziatan uzyt-
kownikow, bezpieczenstwa dostepu do danych, uwierzytel-
niania, prawa dostepu oraz konserwacji systemu).

TERMINAL KONTROLNY TK-1

Terminal kontrolny TK-1 jest niezaleznym urzadzeniem, prze-
znaczonym do zdalnej wspotpracy ze stacjonarnymi moni-
torami promieniowania. Terminal umozliwia transmisje sy-
gnatéw akustycznych i optycznych o przekroczeniu poziomu
promieniowania (alarmy), wysokim i niskim poziomie promie-
niowania tta, uszkodzeniach, przekroczeniach dopuszczalnej
predkosci przejazdu (przejscia) oraz niektorych czynnosciach
obstugowych. Na wyswietlaczu LCD mozna obserwowaé na
biezaco zliczenia (imp-s-l) poszczegdlnych detektoréw oraz
ich sume, a takze odczyta¢ wszystkie informacje dotyczace
stanu monitora. Wbudowana drukarka termiczna pozwala
na drukowanie raportéw zdefiniowanych przez uzytkownika.
Terminal jest wyposazony w pamie¢ pozwalajgcg na odtwo-
rzenie historii zdarzen. W zaleznosci od potrzeb, terminal kon-
trolny TK-1 moze wspotpracowac jednoczesnie z 16 stacjonar-
nymi monitorami promieniowania.

DANE TECHNICZNE MONITORA

Nominalna strefa kontrolna (szer. x wys.) 6 x 4 [m]

Maksymalna predkosc przejazdu 8 [km/h]

Typ detektora
detektor gamma z plastiku organicznego

Czutos¢ urzadzenia
zapewnia wykrycie minimalnych pozioméw przekroczenia
naturalnego tta prom. w catej strefie kontrolnej

Sygnalizacja alarmu akustyczny i optyczny

llo$¢é fatszywych alarméw/ilosé
obiektow w strefie 1/10 000

Komunikacja z komputerem PC
RS-232, RS-485 lub Ethernet

Zasilanie podstawowe 230 V/50 Hz
Pobor mocy przy wytaczonym uktadzie grzania <100 VA
Pobodr mocy przy wigczonym uktadzie grzania <600 VA
Czas pracy przy zasilaniu tylko z akumulatora do16h
Czas pracy ciggtej 24 h/dobe
Temperatura pracy -30°C do +50°C
Wilgotnos¢ wzgledna przy 40°C do 95%
Cisnienie atmosferyczne 84 kPa do 106,7 kPa
Wymiary

Kolumna MASTER i SLAVE

(wys. x szer. x gt.) 3065 x 700 x 385 [mm]
Masa Kolumny MASTER ok. 430 kg
Masa Kolumny SLAVE ok. 430 kg
Maksymalna ilos¢ pamietanych zdarzen 10 000
Maksymalna ilos¢ pamietanych alarméw 10 000
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza

ciektokrystalicznego 320 x 240 pikseli
Zasilanie podstawowe 230 V/50 Hz
Maksymalny pobor pradu z sieci 0,8A
Zasilanie rezerwowe bateria

akumulatoréw o pojemnosci 17 Ah 24V
Czas pracy przy zasilaniu tylko

z akumulatora do32h
Czas pracy ciggtej 24 h/dobe
Komunikacja z komputerem PC ztgcze RS-232
Sredni czas miedzyawaryjny nie krétszy niz 10 000 h
Trwatos¢ eksploatacyjna nie krétsza niz 8 lat
Temperatura pracy +5°C do +40°C
Wilgotnos¢ wzgledna przy 40°C do 95%
Cisnienie atmosferyczne 84 kPa do 106 kPa
Stopien ochrony obudowy

wg PN-92/E-08106 IP 30

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 483 x 393 x 190 [mm]

Masa ok. 11kg




PRODUKT

n e

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

NAZWA / TYP

Stacjonarny monitor promieniowania gamma VM-250AG/09Z
(kolumna MASTER i SLAVE)

Ptyty montazowe do monitorow

Dokumentacja (instrukcja obstugi, Swiadectwo sprawdzenia, ksigzka gwarancyjna,

deklaracja zgodnosci)

Transport, montaz, uruchomienie urzadzen i szkolenie obstugi

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

PRODUKT

NAZWA / TYP

Terminal kontrolny TK-1

OPIS

urzadzenie kontrolne stacjonarnych monitoréw promieniowa-
nia pozwala na wydruk, przeglad i archiwizacje wszelkich zda-
rzen zwigzanych z dziataniem monitoréw. Terminal kontrolny
TK-1 moze w zaleznosci od potrzeb wspoétpracowac jednocze-
$nie z 16 stacjonarnymi monitorami promieniowania

Monitor promieniowania gamma
PM-1401M

urzadzenie przeznaczone do wykrywania i lokalizacji Zrodet
promieniowania gamma oraz materiatéw jadrowych; szczegdl-
na i unikalng cecha przyrzadu jest mozliwos¢ nastawiania progu
sygnalizacji w polu promieniowania wzgledem rejestrowane;j
aktualnie mocy dawki, co umozliwia lokalizacje Zzrodta promie-
niowania
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