Przeznaczenie

OStONA PRZECIWWIETRZNA
OP-40

Dane techniczne

Ostona przeciwwietrzna OP-40 pozwala na zapewnienia po-
prawnych warunkéw pracy dla czujek dymu produkcji Polon-
Alfa, nadzorujgcych powietrze w kanatach wentylacyjnych
i tam gdzie ze wzgledu na przekrdj kanatu, szybki ruch powie-
trza i inne czynniki, bezposrednie zainstalowanie samej czuj-
ki nie jest mozliwe.

Budowa

Ostona jest wykonana w postaci prostopadtosciennej puszki
z tworzywa sztucznego. Do jednej ze $cian przymocowane sg
dwie rurki: wlotowa i wylotowa. Rurki te stuzg do pobierania
powietrza z kontrolowanego kanatu wentylacyjnego, wpro-
wadzania go do obszaru wewnatrz ostony, w ktérym zamo-
cowana jest czujka dymu, oraz do odprowadzania powietrza
z powrotem do kanatu. Przewody instalacji doprowadza sie
jednym lub dwoma szczelnymi przepustami (jeden z nich jest
wstepnie zaslepiony).

Opis zadziatania

Przeptywajgce w kanale powietrze, poprzez rurke wlotowa,
dostaje sie do obszaru wewnatrz ostony i jednoczesnie do
komory pomiarowe] czujki dymu, zainstalowanej wewnatrz
ostony. Jezeli w kontrolowanym kanale pojawi sie dym, wow-
czas wraz z probka powietrza zostanie on doprowadzony do
czujki dymu i spowoduje jej zadziatanie, co z kolei wyzwo-
li alarm pozarowy centrali, do ktorej jest podtgczona czujka.
Ostona wraz z rurkami stanowi uktad obejsciowy powietrza,
ktdry ze wzgledu na matg srednice rurek nie zaktéca przepty-
wu powietrza w kanale. Predkos¢ powietrza w uktadzie obej-
Sciowym jest znacznie mniejsza niz w kanale, dzieki czemu
mozliwa jest kontrola przeptywajacego w kanale powietrza
nawet przy duzych predkosciach.

Predkos¢ powietrza w kanale od 2 m/sdo 17 m/s
Przepusty kablowe 2 szt. PG 7
Dtugos¢ rurek standardowa 240 mm
Zakres temperatur pracy od -25°C do + 55°C
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza do 95% przy 40°C
Stopien ochrony IP 65
Masa 0,75 kg

Informacje dodatkowe

Ostona przeciwwietrzna jest przewidziana do wspdtpracy
z czujkami dymu szeregéw: 30, 40, 2190, 4043 i 4046 (np. DIO-
37, DIO-40, DIO-2196, DIO-4046).

Uwaga

W sktad ostony nie wchodzi gniazdo montazowe czujki ani
sama czujka - nalezy je zamawia¢ oddzielnie.



