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1 PRZEZNACZENIE

Pojemnik na akumulatory PAR-2000 przeznaczony jest do przechowywania
szczelnych baterii  akumulatorow otowiowo-kwasowych, wspotpracujgcych z
centralami sygnalizacji pozarowej TELSAP 2100 Iub innymi urzadzeniami
wymagajacymi zasilania rezerwowego.

Wersja pojemnika PAR-2000 z zespotem zabezpieczajgcym akumulatory ZZA-1,
umozliwia dodatkowo automatyczne odtgczanie baterii akumulatoréw od centrali po

spadku napiecia ponizej kohcowego napiecia roztadowania akumulatorow.

2 DANE TECHNICZNE

Miejsce na akumulatory o wymiarach max

dtugosé 355 mm
szerokos¢ 170 mm
wysokos¢ 220 mm

Zalecane akumulatory

- firmy KOBE/HITACHI 2 szt. HP65-12 65 Ah
Stopien ochrony wg PN-79/E-08106 IP 30
Kategoria klimatyczna wg PN-84/E-04600 05/040/04
Wymiary 541 x 523 x 206 mm
Masa pojemnika bez akumulatoréw < 20 kg

Dane techniczne zespotu ZZA-1

Napiecie pracy 19...30V
Napiecie odtgczania rezerwowej baterii (reg.) 21V
Maksymalny dopuszczalny prad w obwodzie baterii akumulatorow 10 A

Blokowanie odtgczenia baterii akumulatoréw
- przewoddw 10 mm?

Wyposazenie kompletne pojemnika

W sktad wyposazenia kompletnego wchodzi:

- zespot ZZA-1 (dotyczy wersji w wykonaniu 1)
- elementy montazowe

- instrukcja instalowania i konserwacji PAR-2000
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3 OPIS KONSTRUKCJI

Pojemnik na akumulatory wykonany jest w postaci metalowej szafki przeznaczonej
do instalowania na scianie przy pomocy specjalnych srub przystosowanych do
wmurowania. Szkic konstrukcji przedstawia rys. 1. Sktada sie on z tylnej scianki (1)
trwale zespolonej z potkami stuzgcymi do ustawienia akumulatoréw oraz
zdejmowanej pokrywy (2) stanowigcej przednig czes¢ pojemnika. Do zamkniecia
pojemnika stuzg sSruby z tbem trojkatnym, mozliwe do odkrecenia za pomocqg
specjalnego klucza. Istniejg dwie wersje pojemnika, z ktorych jedna wyposazona jest
w zespoét zabezpieczajgcy akumulatory ZZA-1 (3), montowany przez producenta na
tylnej $ciance z prawej strony potek.

Zespot ZZA-1 zawiera:

- przekaznik R 15

- bezpiecznik instalacyjny 16 A

- ptytke drukowang z faczéwka i elementami elektronicznymi.
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Rys. 1
4 OPIS DZIALANIA ZESPOLU ZZA1

Zadaniem zespotu ZZA-1 jest:

odtgczenie baterii akumulatorow od centrali w przypadku zaniku napiecia
sieciowego i roztadowania baterii akumulatoréw ponizej koncowego napiecia
wytadowania (21 V), przy czym odtaczenie moze byc¢ blokowane w przypadku
wystgpienia w centrali alarmu pozarowego,

odtgczenie baterii akumulatorow od centrali w przypadku zwarcia przewodow
taczacych centrale z baterig,

odigczenie baterii akumulatoréw do centrali i wymuszenie tadowania baterii
akumulatoréw przez wewnetrzny zasilacz centrali z chwilg pojawienia sie napiecia
sieciowego. Funkcja dotgczania i odigczania baterii akumulatorow jest
realizowana za pomoca przekaznika PZ, ktérego zestyki 1-3 i 6-7 powodujg
zwarcie lub rozwarcie dodatniego zacisku zasilacza +ZS1 z dodatnim zaciskiem

baterii akumulatoréw +AKU (rys. 2).

Odftgczanie baterii akumulatorow

O progu napiecia, przy ktorym zwalniany jest przekaznik PZ decyduje elektroniczny

uktad progowy, ktory poréwnuje napiecie odniesienia z odpowiednio podzielonym

napieciem baterii akumulatoréw. Z chwilg obnizenia sie napiecia na akumulatorze

ponizej nastawionej wartosci progowej, nastepuje zwolnienie przekaznika PZ i tym

samym odtgczenie baterii akumulatoréw od centrali.

CENTRALKA ZZA -1 BATERIA ’
TELSAP 2000 AKUMULATOROW
6 7
+ o0 + (24V)
24V ZSI 1_0/0_3 AKU

Rys. 2
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Doftaczanie baterii akumulatorow

Z chwilg pojawienia sie napiecia sieciowego, na zaciskach ZS| zespotu pojawia sie
napiecie z zasilacza centrali. Napiecie to wysterowuje uktad tranzystorowy,
zatgczajacy przekaznik PZ, ktérego styki dotgczajg baterie akumulatoréw do centrali

umozliwiajgc ich tadowanie.

Blokowanie odtgczania baterii akumulatorow

W zespole ZZA-1 przewidziano mozliwos¢ blokowania odtgczania baterii
akumulatorow podczas alarmu pozarowego. W tym celu nalezy potaczy¢ zacisk
zespotu ZB z zestykiem przekaznika P1 lub P2 znajdujgcym sie na pakiecie MGA-1.1
centrali w taki sposob, aby podczas alarmu pozarowego na zacisk ZB byt podawany

,plus” napiecia zasilania 24 V (rys. 3).

W podobny sposéb mozna réwniez wykorzystac jeden z przekaznikow znajdujgcych
sie na opcjonalnym pakiecie MPS, programujac jego zadziatanie od alarmu drugiego

stopnia centrali.
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5 MIEJSCE INSTALOWANIA

Pojemnik na akumulatory nalezy instalowa¢ wewnatrz pomieszczen w miejscach
oddalonych od zrédet ciepta. Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza od
—10 °C i wyzsza od +40 °C. Warunki klimatyczne takiego pomieszczenia nie powinny
by¢ gorsze niz przewidziane przez producenta akumulatorow dla zastosowanego
typu baterii. Instalowac nalezy jak najblizej centrali. Zalecane jest miejsce na Scianie
pod centralg (szerokos¢ pojemnika jest réwna szerokosci centrali), zachowujgc

odstep pomiedzy dolng czescig centrali i gorng pojemnika nie mniejszg niz 50 mm.
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6 SPOSOB INSTALOWANIA

a) W scianie wykonac 4 otwory o wymiarach jak na rys. 4.

b) W przygotowanych otworach wmurowaé 4 S$ruby specjalne (kotwy) tak, aby
usytuowanie ich kohcow byto zgodne z wymiarami jak na rys. 4.

c) Przed zawieszeniem pojemnika zdjaC pokrywe, przewlec opaski do spinania
przewodow przez prostokatne podwaojne otwory znajdujgce sie w tylnej $ciance i
bocznych czesciach potek.

d) Na wystajgcych w sciance koncéwkach srub zawiesi¢ pojemnik wprowadzajac
jednoczesnie koniec przewodu przeznaczonego do potgczenia akumulatoréw z
centralg przez otwoér z wktadkg gumowa, znajdujacy sie w tylnej $ciance
pojemnika.

e) Przykreci¢ pojemnik przy pomocy podktadek i nakretek.

7 SPOSOB PODLACZENIA

a) Przy instalowaniu pojemnika w wersji zawierajacej ZZA-1 zdja¢ jego pokrywe i
wykreci¢ bezpiecznik.

b) Wstawi¢ akumulatory do pojemnika i wykona¢ potaczenie elektryczne zgodnie z
rys. 3 wykorzystujgc przy uktadaniu przewodow wczesniej zatozone opaski.

c) Wkreci¢ bezpiecznik i zamocowac pokrywe pojemnika.

Przewody zasilajace od centrali do zespotu ZZA-1 oraz od zespotu do akumulatoréw

powinny by¢ mozliwie krotkie i o jak najwiekszej $rednicy. Maksymalna dtugo$é

przewodow potgczeniowych akumulatoréw z centralag:

- do 5 m przy przekroju 2,5 mm?

- do 10 m przy przekroju 4,0 mm?

- do 20 m przy przekroju 6,0 mm?

Natomiast potaczenie zacisku ZB 2z centralg mozna dokona¢ powszechnie

stosowanym przewodem instalacyjnym.
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Rys. 4

W przypadku, gdy z bateriag akumulatoréw pracujg dwa zasilacze potgczone
rownolegle w ukfadzie zasilacz sterujacy, zasilacz sterowany, przewody zasilajgce
zespotu ZZA-1 od strony zaciskbw ZS1 nalezy taczyé z zaciskami zasilacza
sterujgcego. Podczas instalowania i uruchamiania centrali oraz zespotu ZZA-1 moze
wystgpi¢ potrzeba zasilania centrali z baterii akumulatoréw przy wytgczonym
zasilaczu sieciowym. Nalezy wowczas chwilowo zewrze¢ zaciski +ZS1 i +AKU w

zespole ZZA-1, co spowoduje dotagczenie baterii akumulatorow do centrali.
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8 SPRAWDZENIE DZIALANIA

Po sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania instalacji nalezy:

a) sprawdzi¢ czy zespdt ZZA-1 zostat wyposazony w odpowiednig wktadke
bezpiecznikowg
(B1=16 A),

b) odtaczy¢ baterie akumulatoréw od zaciskow zespotu, a w jej miejsce podtaczyc
zasilacz regulowany w zakresie 19 V ... 30 V o wydajnosci pradowej 5 A,

c) wylgczy¢ zasilanie sieciowe centrali i sprawdzi¢ czy przy ptynnym zmniejszaniu
napiecia zasilacza regulowanego nastgpi sygnalizacja obnizenia napiecia w
centrali (przy napieciu
23,5 V) i automatyczne odtgczenie zasilania (przy napieciu 21 V),

d) dotaczy¢ do zaciskow baterie akumulatoréw, wiaczy¢ zasilanie sieciowe centrali i

sprawdzic¢ czy w zasilaczu swieci lampka ,BUFOROWANIE”.

Jesli tak sprawdzone urzgdzenie zachowuje sie prawidtowo nalezy uznac je za
sprawne.
9 REGULACJA

Sprawne urzadzenie nie wymaga zadnych regulacji W przypadku jednak
zastosowania akumulatorow, ktorych producent przewiduje koncowe napiecie
roztadowania rézne od 21 V, istnieje mozliwos¢ regulacji progu odtaczenia baterii
akumulatorow za pomocg potencjometru montazowego PR3 w zespole ZZA-1. W
przypadku zastosowania ZZA-1 zakupionego oddzielnie, nalezy sprawdzi¢ czy na
ptytce drukowanej zatozony jest prawidlowo mostek, okre$lajacy rodzaj
akumulatorow. Dla baterii akumulatorow szczelnych otowiowo-kwasowych powinien

by¢ zatozony mostek ,Pb” i wyregulowany prog odtgczania.

10 EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

Dla niezawodnego dziatania urzadzenia niezbedne jest zachowanie wiasciwych
warunkéw pracy oraz przeprowadzanie badan okresowych. Badania okresowe
urzadzenia wg p. 8 nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przy okazji konserwacji
baterii akumulatoréw. Sprawnie dziatajgce urzgdzenie poddawane regularnie

badaniom okresowym nie wymaga innych zabiegéw konserwacyjnych.
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11 SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamowieniu nalezy poda¢ nazwe, symbol i ilos¢ sztuk zamawianych pojemnikow;
w wersji 1 z zespotem ZZA-1, w wersji 2 bez zespotu:
Pojemnik na akumulatory PAR-2001 szt. x
Pojemnik na akumulatory PAR-2002 szt. Y

12 GLOWNY DYSTRYBUTOR AKUMULATOROW

- akumulatory firmy KOBE
-,EMU” Sp. z 0.0.
ul. M&ciwoja Il — 44
80-383 Gdansk

- akumulatory firmy HITACHI
Zakfad Elektroniczny ,KABE”
ul. Rybickiego 21
43-190 Mikotéw
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