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Czujka ptomienia PPO-35, bedqca przedmiotem niniejszej IK posiada certyfikat dopuszczenia
do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez CJW Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony PrzeciwpozZarowej w Jozefowie..

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekazac do najblizszego punktu zbiorki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie pogarszajqcych

parametrow eksploatacyjnych urzqdzenia
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1 PRZEZNACZENIE

Czujka ptomienia PPO-35 przeznaczona jest do wykrywania ptomienia powstajgcego
przy zagrozeniu pozarowym w pomieszczeniach, gdzie Swiatlo stoneczne i swiatto
oswietlenia sztucznego nie trafia bezposrednio na czoto czujki.

Czujka wykrywa pozary, ktérym w zarodku towarzyszy natychmiastowe powstawanie
ptomienia.

Wspotpracuje z centralami sygnalizacji pozarowej produkowanymi przez POLON-
ALFA.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie dozorowania 20V+2V -3V

Prad dozorowania 100 pA

Prad alarmowania 15 mA + 20 mA przy 20 V
Kat widzenia 120 °

Zasieg widzenia 25 m (kl.1 wg EN 54-10)
Czas zadziatania <30s

Zakres temperatur pracy -25°C ++55 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna do 95 % przy +40 °C
Wymiary (60 107x40) mm

Masa 0,150 kg

3 BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Obudowa czujki wykonana jest z tworzywa sztucznego zapewniajgcego duzg
odpornosé¢ na narazenia, wystepujgce podczas eksploatacii.

Przekrdj czujki podano na rysunku 1. Wewnatrz obudowy znajduje sie ptytka z
podzespotami elektronicznymi. Kontakty przytgczeniowe przystosowane sg do
montazu czujki w gniazdach szeregu ,30 POLON".

Czujka reaguje na emitowane przez ptomien promieniowanie podczerwone o

dtugosci fali ok. 950 mm. Promieniowanie, o zmiennej, charakterystycznej dla
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ptomienia intensywnosci, odbierane jest przez fotodiode cztonu detekcyjnego czujki i

w razie przekroczenia ustalonego progu ujawniane w postaci sygnatu alarmowego.
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Rys.1 Ksztatt i wymiary czujki ptomienia PPO-35.
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4 INSTALOWANIE

Czujka moze by¢ instalowana na suficie lub na $cianie. Sposéb podtgczenia

nieadresowalnego gniazda czujki przedstawiony jest na rysunku 2.

Zacisk ekranu

Ed/ Klucz

Rys.2 Gniazdo G-35
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Rys. 3 Sposdb taczenia czujek w linii konwencjonalne;j

W zasiegu widzenia czujki nie powinno by¢ zrédet Swiatta i ciepta z modulowang
intensywnoscig w zakresie czestotliwosci do kilkudziesieciu Hz.

Uwaga:

Zrédtem powodujacym zadziatanie czujki moze byé przestaniane przez poruszane
wiatrem gatezie drzewa Swiatto stoneczne padajace przez okno.

Roéwniez bezposrednio podajgce na czoto czujki Swiatto zaréwki moze byc¢
zmodulowane niepozadang czestotliwoscig poprzez niestabilng sieC zasilajgca lub
przez drgania rezonansowe witdkien spowodowane drganiami budynku, zwtaszcza w

pomieszczeniach przemystowych.

5 KONSERWACJA | NAPRAWY

Zabiegi konserwacyjne przy prawidtowej eksploatacji sprowadzajg sie do
okresowego przegladu, sprawdzenia jej dziatania i ewentualnego usuniecia z
powierzchni czujki warstwy kurzu lub innych zanieczyszczen.

Zanieczyszczenia na powierzchni czotowej czujki prowadzg do pogorszenia jej
czutosci.

Sprawdzenia zadziatania czujki wykonac¢ za pomocgq latarki recznej z przerywaczem
PR-10, ptomieniem Sswieczki lub zapalniczki.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne czujki wykonuje producent.

6 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Czujka w opakowaniu powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zamknietych, wolnych od oparéw kwaséw lub zasad oraz lotnych zwigzkéw siarki
przy wilgotnosci wzglednej do 80 % i temperaturze 0 °C do +40 °C.

Czujka w opakowaniu transportowym moze by¢ przewozona dowolnym $rodkiem
transportu przy spetnieniu wymagan umieszczonych na opakowaniu oraz

zabezpieczeniu przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia.
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