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Przeznaczenie

PRZYCISKI STERUJACE
GASZENIEM PU-61, PD-61,
PW-61i PB-61

Dane techniczne

Przyciski sterujgce gaszeniem przeznaczone sg do:

e recznego uruchomienia (przycisk PU-61),

e wstrzymania (przycisk PW-61),

e uruchomienia dodatku (przycisk PD-61),

® przerwania procedury gaszenia (PB-61).

Moga one pracowac na liniach sterujacych central automa-
tycznego gaszenia IGNIS 1520M oraz POLON 4500 produkcji
Polon-Alfa.

Przyciski przeznaczone sg do montazu wewnatrz obiektow.

Zasada dziatania

Max obcigzalnos¢ stykéw 0,1A/30VDC
Max $rednica zyt przewoddéw 1,2 mm
Zapas przewodu do dotgczenia 15cm
Szczelnos$¢ obudowy: IP 30
Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Wymiary 102 x 98 x 46 mm
Otwér do montazu wtynkowego @ 80 x 22 mm (min)
Masa <0,5kg
Uwaga

Przyciski dziataja (przetaczaja styki) po uderzeniu lub moc-
nym nacisnieciu szybki, a nastepnie wcisnieciu przycisku prze-
tacznika sterujgcego.

W polu obstugi znajduje sie z6tta dioda sygnalizacyjna, ktora
Swieceniem potwierdza zadziatanie przycisku.

Jednoczesnie z wcisnieciem przycisku przetgcznika, strzatki
wskazujgce go zmieniajg kolor z czarnego na z6tty.
Kasowanie stanu witgczenia dokonuje sie specjalnym klu-
czem, ktérym blokuje sie szybke — ostone, (przytrzymywang
w czasie kasowania) w normalnym jej potozeniu jak w stanie
gotowosci.

Testowanie przyciskéw odbywa sie poprzez ich uruchomie-
nie analogicznie jak w przypadku pozaru tzn. uderzenia lub
mocnego nacisniecia szybki i wcisniecia przycisku. Za pomo-
cq specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrécenie stanu do-
zorowania przycisku.

Budowa

Przyciski sterujgce maja obudowy wykonane z tworzywa:

- 26ttego - przycisk PU-61 stabilny z opisem START GASZENIA,
- niebieskiego - przycisk PW-61 niestabilny z opisem STOP GA-
SZENIA,

- zielonego — przycisk PD-61 stabilny z opisem START DODATKU,
- biatego — przycisk PB-61 stabilny z opisem BLOKADA GASZENIA.

Wewnatrz obudowy znajduje sie ptytka z zamontowanym
przetacznikiem, taczéwkami wyjsciowymi oraz z6ttg diodg sy-
gnalizacyjna. U dotu obudowy znajduje sie przepust kablowy
z dtawnicg do wprowadzania przewodow instalacji.
Uzupetnieniem przyciskdw mogg byc¢ instrukcje, wieszane
przy przyciskach i opisujgce sposéb ich obstugi.

Przyciski sg przeznaczone do montazu wtynkowego, a przy za-
stosowaniu odpowiedniej ramki maskujacej - do montazu na-
tynkowego.



