Przeznaczenie

Czujki ptomienia PUO-35 i PUO-35Ex sg przeznaczone do wy-
krywania i sygnalizowania ptomieni powstajgcych podczas za-
grozenia pozarowego.

Czujka PUO-35Ex jest czujkg iskrobezpieczng, przeznaczong
do instalowania w strefach zagrozonych wybuchem. Pracuje
na liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej produkcji
Polon-Alfa za odpowiednim separatorem iskrobezpiecznym.
Czujka PUO-35 przeznaczona jest do zwyktych zastosowan

Zasada dziatania

CZUJKI PLOMIENIA
PUO-35, PUO-35EXx

od -10°C do +55°C
do 93% przy 40°C

Zakres temperatur pracy
Wilgotnos¢ wzgledna

Wymiary

PUO-35 @ 107 x 54 mm
PUO-35Ex @ 107 x 60 mm
Kolor obudowy czarny
Masa 0,45 kg

Informacje dodatkowe

Czujki reagujg na emitowane przez ptomien promieniowanie
ultrafioletowe o dtugosci fali ~200 nm. S odporne na wpty-
wy wszelkich Zrédet sztucznego swiatta nie zawierajgcych
promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie UV pada-
jac na powierzchnie czynng detektora w postaci lampy gazo-
wanej powoduje, w wyniku zjawiska fotoemisji, wzrost liczby
impulsoéw, zliczanych przez uktad pomiarowy.

Powierzchnia czynna detektora wykonana jest ze szkta kwar-
cowego i powinna by¢ utrzymana w czystosci; nalezy unikaé
dotykania jej palcami.

Instalowanie

Czujki nalezy instalowad tak, aby swiatto stoneczne nie pada-
to bezposrednio na ich czoto. Czujke PUO-35 instaluje sie na
suficie lub na $cianie. W zaleznosci od rodzaju systemu czuj-
ka moze by¢ instalowana w gniazdach konwencjonalnych lub
adresowalnych.

Czujke PUO-35Ex instaluje sie tylko w gniezdzie G-33.
Dodatkowg sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek moz-
na uzyskac przez dotaczenie wskaznika zadziatania WZz-31.

Dane techniczne

Napiecie pracy 17 +22V
Prad dozorowania 100 pA
Prad alarmowania przy 20 V 20 mA
Zasieg widzenia max 17 m (2 klasa czutosci)
Kat dozoru 120°
Czas zadziatania ponizej 30's

Pasmo wykrywanego promieniowania uv

Czujka PUO-35Ex ma certyfikat Gtdwnego Instytutu Gérnictwa
nr KDB 04ATEX170X oraz nadang ceche iskrobezpieczenstwa
I 2G EEx ib IIC T6.



