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Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-21, bedace przedmiotem niniejszej IK spetniajg zasadnicze
wymagania dyrektyw:

- 73/23/[EWG Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napiecia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-21 posiadajg Certyfikat Zgodnosci Nr 662/2001, uprawniajacy do
uzytkowania ich w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukgciji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢ niebezpieczne lub spowodowac
naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyrdb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbidrki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1 PRZEZNACZENIE

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-21 jest przeznaczony do przekazywania, poprzez reczne
uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze. Przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektéw.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-21 jest elementem adresowalnym i moze wspotpracowaé
wytgcznie z centralkg systemu TELSAP 2100 .

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 17V...32,5V
Maksymalny pobdr pradu < 400 pA
Zaciski przytgczeniowe dla przewodow max. 2,5mm?
Zakres kodowania adresu ostrzegacza 1...127
Szczelnos$¢ obudowy IP 30
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary wg rysunku
Masa <0,5kg
Kolor ostrzegacza czerwony
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Rys.1 Konstrukcja ostrzegacza ROP-21
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3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony
personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.
Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta.

ZUD. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie urzgdzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéw
w Scianach w celu zamocowania podstaw montazowych ostrzegacza, nalezy uzywaé
okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

4 OPIS KONSTRUKCJI

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-21 skiada sie z trzech gtéwnych czesci: podstawy
montazowej, czesci zasadniczej - korpusu i czesci czotowej - ramki.

Ramka, mocowana do korpusu od gory na zaczepy a od dotu na wkret krzyzowy,
uniemozliwia wyjecie szybki i dostanie sie do wnetrza ostrzegacza.

Korpus zawiera gtébwne czesci ostrzegacza: mikroprzetgcznik oraz w tylnej czesci ptytke
drukowang z uktadem elektronicznym. Na ptytce drukowanej znajduje sie 8-sekcyjny
programator, stuzgcy do ustawienia adresu ostrzegacza.

W korpusie (z prawej strony u gory) znajduje sie dioda $wiecgca, sygnalizujgca
uruchomienie alarmu. Dzwignia mikroprzetacznika w stanie dozorowania opiera sie o gérng
krawedz szybki, ktérej zbicie ( ztamanie) automatycznie powoduje zadziatanie ostrzegacza.
Podobnie zadziatanie ostrzegacza nastepuje podczas testowania - po wiozeniu klucza
serwisowego w otwor w dolnej czesci ramki - nastepuje wowczas uchylenie szybki i
zwolnienie dzwigni mikroprzetacznika.

Korpus mocuje sie do podstawy montazowej dwoma wkretami. W rogach podstawy znajdujg
sie zaciski do podtgczenia instalacji. Do zaciskow podstawy montazowej taczy sie rowniez
ptytke drukowang korpusu za pomocg dwoch gietkich przewodow.
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Rys.2 Sposdb montazu i demontazu obudowy ROP-21
5 OPIS DZIALANIA

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego ROP-21 odbywa sie zgodnie z instrukcjg
umieszczong na szybce ostrzegacza. Po wgnieceniu szybki zwalnia dzwignia
mikroprzetacznika i sygnat transmitowany jest do centralki sygnalizacji pozarowe;j.
Potwierdzenie odebrania przez centralke sygnatu alarmowego sygnalizowane jest
rozbtyskami diody swiecacej w ostrzegaczu.

6 INSTALOWANIE OSTRZEGACZY

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-21 instaluje sie wewnatrz budynkéw w miejscach fatwo
dostepnych, dobrze widocznych, najlepiej w poblizu drég transportowych, na wysokosSci
1200-1600 mm, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalaciji
niskonapieciowych (ponizej 42V) i taczy sie z zaciskami znajdujacymi sie w podstawie
recznego ostrzegacza pozarowego ROP-21. Przewody ,plusowe” linii dozorowej taczy sie
razem do zacisku oznaczonego +LD, przewody ,minusowe” taczy sie razem do zacisku
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oznaczonego -LD. W przypadku przewoddéw ekranowanych, ekrany taczy sie razem do
zacisku oznaczonego ekran. Sposob wykonania potgczen pokazany jest na rysunku 3.
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Rys.3 Schemat podtaczenia linii dozorowej do ostrzegacza ROP-21
7 USTAWIANIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetaczniku znajdujgcym sie na ptytce drukowanej w
przedniej czesci ostrzegacza. Poszczegdlnym sekcjom przetgcznika przyporzadkowane sg

nastepujgce wartosci:
sekcja przetacznika | 1| 2| 3| 4]5]|6] 7] 8
warto$¢ dla pozycji ON | 11 2| 4] 8 [16]|32]64] -

Wartos¢ dla pozycji OFF = 0
Adres ostrzegacza stanowi suma wartosci dla poszczegolnych sekcji przetgcznika w pozycji ON.
Przyktad ustawienia adresu ostrzegacza nr 13.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON| & | I |

Pozycja
OF [ ] [ [ a

Wartos¢ 1 0 4 8 0 0 0

W pozycji ON znajdujg sie sekcje przetacznika: 1, 3, 4 wiec adres zgodnie z rysunkiem
wynosi 1+4+8 =13.

UWAGA :

Zabroniony jest adres 0 (sekcje przetgcznika od 1 do 7 w pozycji OFF), sekcja 8 jest nie
uzywana. Nalezy pamieta¢, aby kazdy =z adresowalnych elementéw liniowych
zainstalowanych w tej samej linii posiadat inny adres.

Ustawienie adresu ,0” powoduje przetaczenie uktadu na inny tryb pracy (testowanie w
procesie produkcji). Wyjscie z tego trybu wymaga odtaczenia ostrzegacza od napiecia,
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ustawienia wiasciwego adresu, odczekania kilku minut, po czym ponownego wigczenia
napiecia.

8 OPIS OBSLUGI

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-21 podczas eksploatacji powinien by¢é poddawany
okresowej kontroli, ktorg przeprowadza sie w celu stwierdzenia wiasciwego dziatania i
poprawnej wspotpracy z centralkg. Kontrola powinna byé przeprowadzana nie rzadziej niz co
6 miesiecy.

Sprawdzanie dziatania nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnego klucza serwisowego,
uruchamiajacego ostrzegacz bez niszczenia szybki. Otwor do wprowadzenia klucza znajduje
sie w dolnej czesci ostrzegacza.

Okresowo nalezy sprawdza¢ stan mechaniczny ostrzegacza oraz usuwac kurz i brud z
obudowy.

9 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

8.1 Przechowywanie

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-21 nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych nie wystepuja opary i gazy zrace, temperatura miesci sie w zakresie
od 0° C do +40° C a wilgotno$¢ wzgledna nie przewyzsza 80% przy temperaturze +35°C.
W czasie przechowywania ostrzegacze nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego ani ciepta z urzgdzen grzejnych.

8.2 Transport

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-21 nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach
srodkéw transportu, w opakowaniu odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujacych
przepisow transportowych. Temperatura podczas transportu nie powinna by¢ nizsza od -40°
C i wyzsza od +70° C a wilgotno$¢ wzgledna nie wieksza niz 95% przy + 45° C lub 80% przy
+70° C.
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