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Reczne ostrzegacze pozarowe, bedqce przedmiotem niniejszej IK posiadajq swiadectwo (atest)
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyrdb
przekazac do najblizszego punktu zbidrki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie pogarszajqcych

parametrow eksploatacyjnych urzqdzenia.
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1. PRZEZNACZENIE

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-35AT i ROP-45AT sa przeznaczone do przekazywania,
poprzez rgczne uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze do wspodlpracujacej
centralki sygnalizacji pozarowej typu CSP-35A. Sa one ostrzegaczami adresowalnymi,
wyposazonymi w uktad elektroniczny do identyfikacji ostrzegacza w linii dozorowej,
programator adresu - numeru ostrzegacza w zakresie od 1 do 32 i diode $wiecaca,
sygnalizujaca stan zadziatania.
Ostrzegacz ROP-35AT jest przystosowany do pracy wewnatrz budynkow, w temperaturze
od -25°C do +55°C i1 wilgotnosci wzglednej 95% przy 40°C.
Ostrzegacz ROP-45AT produkowany jest w wersji szczelnej 1 jest przystosowany do pracy w
trudnych warunkach klimatycznych i1 $rodowiskowych, w tym w obiektach przemyshu
chemicznego i1 na zewnatrz budynkow, w temperaturze od -25°C do +55°C 1 wilgotnosci
wzglednej 95% przy 40°C.

2. DANE TECHNICZNE

Zasilanie z linii dozorowej
Prad dozorowania 100 pA
Maksymalna $rednica zyt przytaczanych przewodéw 2 mm

Szczelno$¢ obudowy:

ROP-35AT IP 40
ROP-45AT IP 55
Liczba przepustow kablowych z dlawikiem P11
ROP-35AT 1 szt.
ROP-45AT 2 szt.
Zakres temperatur pracy -25°C + 55°C
Wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 40°C
Wymiary:
ROP-35AT 130x130x45
ROP-45AT 140x135x58
Masa:
ROP-35AT 0,4 kg

ROP-45AT 0,5 kg



3. OPIS KONSTRUKCJI

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP sktada si¢ z dwoch podstawowych czesci (rys.l1 1 2)
wykonanych z tworzywa w kolorze czerwonym: obudowy, zawierajacej ptytke obwodu
drukowanego i drzwi, stanowiacych czg$¢ przednia ostrzegacza. Drzwi mocowane sa na
zawiasach i po zamknigciu przykrecane sa do obudowy $ruba specjalna. W srodkowej czesci
drzwi znajduje si¢ okragly otwor, przez ktory wystaje przycisk przetacznika. Szybka szklana
ulegajaca sthuczeniu podczas alarmowania, przytrzymywana jest ramka, mocowana do drzwi
od wewnetrznej strony dwoma wkretami.

Obudowa ostrzegacza posiada w rogach, lewym goérnym i prawym dolnym otwory, przez
ktore ostrzegacz mocowany jest wkretami do $ciany. U dotu obudowy znajduja si¢ przepusty
kablowe z dtawnicami do wprowadzania przewodow instalacji.

W ostrzegaczach ROP-35AT elementem przetaczajacym jest mikroprzetacznik, natomiast w
ROP-45AT elementem przetaczajacym jest hermetyczny przetacznik magnetyczny, sktadajacy
si¢ ze zwory magnetycznej ostaniajacej zestyk kontaktronowy, pod ktéorym znajduje sig
magnes staty. Przycisk uruchamia dzwigni¢ lacznika miniaturowego lub odchyla zwore
ostaniajacazestyk kontaktronowy. Stabilne potozenie przycisku po jego wcisnigciu zapewnia
sprezyna. Zwolnienie wecisnigtego przycisku mozliwe jest po rozgigciu ramion sprezyny
kluczem. Pod przyciskiem zamontowana jest dioda §wiecaca potwierdzajaca rozbtyskami
przyjecie alarmu przez centralke. Na ptytce drukowanej recznych ostrzegaczy, dostepnej po
otwarciu drzwi, umieszczony jest 8-sekcyjny przetacznik programator, przeznaczony do

ustawiania numeru - adresu.

4. INSTALOWANIE

4.1. Miejsce instalowania. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-35AT instaluje si¢ wewnatrz
budynku a ostrzegacze ROP-45AT na zewnatrz budynkéw w miejscach tatwo dostepnych,
dobrze widocznych, najlepiej w poblizu drog transportowych, na wysokosci 1200-1600 mm,
zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowe;j.



4.2. Mocowanie. Ostrzegacz pozarowy nalezy mocowac przykrgcajac go dwoma wkretami

(wkrety do drewna 4x40 nie sa dostarczane w komplecie z ostrzegaczem) do wmurowanych

w $ciang kotkow poprzez otwory znajdujace si¢ w rogach obudowy ostrzegacza - lewy gorny

i prawy dolny.
!
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Ostrzegacz nalezy instalowal zawsze w pozycji normalnej, tzn. dlawikiem przepustu

kablowego do dotu.

4.3. Wprowadzenie przewodow. Przewody do ostrzegacza ROP-35AT moga by¢

wprowadzane od dolu poprzez przepust kablowy z dltawnica o gwincie P11 lub tylna $ciang
ostrzegacza, a do ostrzegacza ROP-45AT tylko przez dwa przepusty z dtawnicami, oddzielnie
przewod wejsciowy 1 oddzielnie przewod wyjsciowy. Otwor w $cianie tylnej ROP-35AT
nalezy wykonaé przez $cigcie lub spitowanie wystajacego na zewnatrz garbu i wypchnigcie
srodkowej czegsci.

Przy stosowaniu puszki instalacyjnej przewody do puszki wprowadza si¢ od tytu, nastgpnie w
przypadku ostrzegacza ROP-35AT przez otwor w jego tylnej Sciance, a w przypadku
ostrzegacza ROP-45AT przez umieszczone na dole dlawnice.

Uwaga: Ostrzegacz do puszki mozna wtozy¢ tylko po wykreceniu dtawika z dlawnicy.

W przypadku ROP-35AT mozna odwréci¢ ostrzegacz przepustem kablowym do gory - nalezy

wowczas odwrocic¢ takze plytke z napisami wewnatrz ostrzegacza.



4.4. Podlaczenie przewoddéw. Przewody instalacji alarmowej uktada si¢ zgodnie z przepisami

obowiazujacymi dla instalacji niskonapigciowych (ponizej 42V) 1 taczy si¢ z zaciskami
znajdujacymi si¢ w obudowie recznego ostrzegacza pozarowego ROP-35AT (ROP-45AT).
Przewody ,,plusowe” linii dozorowej taczy si¢ do zaciskéw oznaczonych ,,+”, przewody
,minusowe” taczy si¢ do zaciskbw oznaczonych ,-°. W przypadku przewodow
ekranowanych, ekrany laczy si¢ do zaciskow oznaczonych ,,E”. Maksymalna $rednica

przewodoéw nie moze przekracza¢ 2 mm.

4.5. Programowanie numeru ostrzegacza. Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetaczniku

znajdujacym si¢ na plytce drukowanej. Poszczegdélnym sekcjom przetacznika

przyporzadkowane sa nastgpujace wartosci:

sekcja przetacznika | 1 |
warto$é dla pozycji ON | 1

Wartos¢ dla pozycji OFF = 0
Adres ostrzegacza stanowi suma wartos$ci dla poszczegoélnych sekcji przetacznika w pozycji

ON.

Przyktad ustawienia adresu ostrzegacza nr 13.

Sekeja 1 2 3 4 5 6 7 8
on[ ® . ]

Pozycja
OFF
Warto$é 1 0 4 8 0

W pozycji ON znajduja si¢ przetaczniki 1, 3, 4 wigc adres zgodnie z rysunkiem wynosi
1+4+8 =13.

Sekcja 7 stuzy do wlaczania ostrzegacza do linii dozorowej (ON) lub odlaczania go (OFF).
Sekcja 8 jest nie uzywana.

Po zainstalowaniu ostrzegacza, w przypadku kiedy cata instalacja jest nieczynna przez

dhuzszy okres, nalezy umiesci¢ za szybka ostrzegacza napis NIECZYNNY.



4.6. Obstluga ostrzegacza. Wymiana sthuczonej szybki oraz wstawienie/usunigcie napisu

NIECZYNNY odbywa si¢ po otwarciu ostrzegacza i1 odkreceniu znajdujacych si¢ po
wewngtrznej stronie drzwi dwoch wkretow mocujacych ramke podtrzymujaca szybke.

Przy ostrzegaczu szczelnym ROP-45AT nalezy zwrdci¢ uwagg, aby pod kazdym tbem wkretu
znajdowata si¢ podktadka metalowa i gumowa w celu zachowania odpowiedniej szczelnosci.
Zwolnienie wcisnigtego przycisku ostrzegacza odbywa si¢ przez wlozenie klucza - czesci z
tworzywa, pomiedzy wystajace konce sprezyny blokujacej przycisk w pozycji wcisnigtej,

powodujac w ten sposoéb rozchylenie ramion sprezyny i zwolnienie przycisku.
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Klucz do odkrgcania wkretu mocujacego drzwi ostrzegacza

1 do zwalniania wci$nigtego przycisku

5. KONSERWACJA

Reczny ostrzegacz pozarowy pozostaje podczas pracy pod stata kontrola centralki
sygnalizacji pozarowej. Ewentualne uszkodzenie jest natychmiast sygnalizowane. Okresowo
nalezy jednak sprawdzi¢ stan mechaniczny ostrzegacza i instalacje taczaca. Zauwazone
usterki usuwac. Ostrzegacze nalezy utrzymywa¢ w czystosci (wyciera¢ kurz i brud), gdyz

tylko woéwczas uwiarygodniaja sprawnos$¢ instalacji sygnalizujacej pozar.



6. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

6.1. Przechowywanie. Rgczne ostrzegacze pozarowe ROP-35AT i ROP-45AT nalezy

przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie wystepuja opary 1 gazy zrace
w temperaturze od 0°C do +40°C 1 przy wilgotnosci wzglednej nie przewyzszajacej 80%
przy temperaturze +35°C.

W czasie przechowywania ostrzegacze nie powinny by¢ narazona na bezposrednie dziatanie

promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen grzejnych.

6.2. Transport. Transport ostrzegaczy opakowanych powinien odbywac si¢ dowolnym

srodkiem transportu, przy uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu
oraz zabezpieczeniu przed mozliwo$cia mechanicznego uszkodzenia i oddziatywaniem
temperatur nizszych niz -40°C i wyzszych niz +70°C oraz wilgotnosci wzglednej wyzszej niz

95%.

-KONIEC-

IK-E206-001/09.97



Zalacznik 1

1. Szybka

\S)

. Przycisk

(98]

. Dlawik przepustu kablowego

N

. Ramka trzymajaca szybke
5. Obudowa

. Spre¢zyna blokujaca przycisk

J

[Rlvoucn- s 7. Drzwi
ZBIC SZYBKE
WCISNAC PRZYCISK 8. Wkret mocujacy ramke szybki

9. Zaciski do podtaczania przewodow

10. Programator

Rys.1 Rgczny ostrzegacz pozarowy ROP-35AT

10



Zalacznik 2

\ /
— | £ o — 1. Szybka
~—_ .
; P@ZAR 2. Przycisk
3. Ostona przycisku
@) 4. Dlawik przepustu kablowego
5 Fivouc _
L ﬂﬁgﬁé % | 5. Ramka trzymajaca szybke
\ 6. Obudowa
4 sy 7. Sprezyna blokujaca przycisk
8. Drzwi
6 9. Wkret mocujacy ramke szybki
N 7 10. Zaciski do podtaczania przewodow
O © 11. Programator

|©)

Rys.2 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-45AT



	SPIS TREŚCI

