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Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A, bedacy przedmiotem niniejszej IK spetnia zasadnicze

wymagania dyrektyw:

- 73/23/EWG  Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do stosowania
w pewnych granicach napiecia;

- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A posiada Certyfikat Zgodnosci Nr 332/2000/2003,
uprawniajgcy do uzytkowania ich w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w
Joézefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac¢ sie z trescig niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze byc¢
niebezpieczne lub spowodowac naruszenie obowigzujacych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyrdb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbioérki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 PRZEZNACZENIE

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A jest przeznaczony do przekazywania, poprzez
reczne uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze. Przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektow.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A moze wspotpracowac wytgcznie z centralkami
CSP-38 na petlowych liniach adresowalnych. Ostrzegacz ROP-38A posiada wewnetrzny izolator
zwar¢, dzieki czemu nie wymaga sie instalowania dodatkowych izolatoréow zwar¢ 1ZW-38 do
oddzielenia ostrzegacza od reszty linii.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 18V ..24V
Maksymalny pobdr pradu < 80 pA

Zaciski przytaczeniowe dla przewoddéw max. 2,5 mm?
Zakres kodowania adresu ostrzegacza 1+64

Szczelnos¢ obudowy IP 30

Temperatura pracy -25°C do +55 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary 87 x 87 x 51,5 mm
Masa <0,5kg

Kolor ostrzegacza czerwony

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z 0.0.

Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.

ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pylu, zwlaszcza wiercenia otworéw w
sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

4 OPIS KONSTRUKCJI

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A sktada sie z trzech gtéwnych czesci: podstawy
montazowej, czesci zasadniczej - korpusu i czesci czotowej - ramki.

Ramka, mocowana do korpusu od goéry na zaczepy a od dotu na wkret krzyzowy, uniemozliwia
wyjecie szybki i dostanie sie do wnetrza ostrzegacza.

Korpus zawiera gtéwne czesci ostrzegacza: mikroprzetgcznik oraz w tylnej czesci plytke
drukowang z uktadem elektronicznym. Na ptytce drukowanej znajduje sie 8-sekcyjny programator,
stuzacy do ustawienia adresu ostrzegacza.

W Kkorpusie (z prawej strony u goéry) znajduje sie dioda $wiecaca, sygnalizujgca
uruchomienie alarmu. Dzwignia mikroprzetagcznika w stanie dozorowania opiera sie o gorng
krawedz szybki, ktérej zbicie (ztamanie) automatycznie powoduje zadziatanie ostrzegacza.

Podobnie zadziatanie ostrzegacza nastepuje podczas testowania - po wiozeniu klucza
serwisowego w otwoér w dolnej czesci ramki - nastepuje wéwczas uchylenie szybki i zwolnienie
dzwigni mikroprzetgcznika. Korpus mocuje sie do podstawy montazowej dwoma wkretami. W
rogach podstawy znajdujg sie =zaciski do podigczenia instalacji. Do zaciskow podstawy
montazowej tgczy sie rowniez ptytke drukowang korpusu za pomoca trzech gietkich przewoddw.
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Rys.1 Konstrukcja ostrzegacza ROP-38A

podstawa montazowa
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Rys.2 Sposdb montazu i demontazu obudowy ROP-38A
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5 OPIS DZIALANIA

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego ROP-38A odbywa sie zgodnie z instrukcjg
umieszczong na szybce ostrzegacza. Po wgnieceniu szybki zwalnia dzwignia mikroprzetgcznika i
sygnat transmitowany jest do centrali sygnalizacji pozarowej, a dioda $wiecgca sygnalizuje
zadziatanie ostrzegacza.

6 INSTALOWANIE OSTRZEGACZY

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-38A instaluje sie wewnatrz budynku, w miejscach tatwo
dostepnych, dobrze widocznych, najlepiej w poblizu drég transportowych, na wysokosci 1200-1600
mm, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;.

Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujacymi dla instalaciji
niskonapieciowych (ponizej 42V) i faczy sie z zaciskami znajdujgcymi sie w podstawie recznego
ostrzegacza pozarowego ROP-38A. Przewody ,plusowe” (wejScia i wyjscia) petlowej linii
dozorowej taczy sie z dwoma zaciskami oznaczonymi +LD, przewody ,minusowe” taczy sie razem
do zacisku oznaczonego -LD. W przypadku przewodéw ekranowanych, ekrany taczy sie razem do
zacisku oznaczonego ekran. Sposéb wykonania potaczen pokazany jest na rysunku 3.
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Rys.3 Schemat potaczen linii dozorowej do ostrzegacza pozarowego ROP-38A
7 USTAWIANIE ADRESU
Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetgczniku znajdujagcym sie na ptytce drukowanej w

przedniej czesci ostrzegacza. Poszczegdélnym sekcjom przetgcznika przyporzadkowane sg
nastepujace wartosci:

3 4 5 6 7 8
16 32 |ON/OFF| -

Nr sekcji programatora 1
Warto$¢ liczbowa 1

NN
N
oo

Wartosc¢ dla pozycji OFF = 0
Adres ostrzegacza stanowi suma wartosci dla poszczegdlnych sekcji przetgcznikdw w pozycji ON.
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Przyktad ustawienia adresu czujki nr 13.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON | I [ |
Pozycja
OFF 8 LI
Wartosc 1 0 4 8 0 O ON

W pozyciji ON znajdujg sie sekcje 1, 3, 4 wiec adres, zgodnie z rysunkiem, wynosi

1+4+8 =13.

Dla adresu ostrzegacza nr 64 wszystkie przetgczniki powinny by¢ ustawione w pozycji OFF.
Sekcja 7 stuzy do wigczania ostrzegacza do linii dozorowej (ON) lub odtgczania go (OFF). Sekcja
8 jest nie uzywana.

8 OPIS OBSLUGI

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A podczas eksploatacji powinien by¢ poddawany okresowej
kontroli, ktoérg przeprowadza sie w celu stwierdzenia wtasciwego dziatania i poprawnej wspétpracy
z centralka. Okresowo nalezy sprawdzaé stan mechaniczny ostrzegacza oraz usuwac kurz i brud z
obudowy. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

Sprawdzanie dziatania nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnego klucza serwisowego
uruchamiajgcego ostrzegacz bez niszczenia szybki. Otwor do wprowadzenia klucza znajduje sie z
prawej strony w dolnej czesci ostrzegacza. Po wiozeniu klucza w otwér, ostrzegacz powinien
sygnalizowaé pozar.

9 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

9.1 Przechowywanie

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-38A nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
w ktorych nie wystepujg opary i gazy zrace, temperatura miesci sie w zakresie od 0 °C do +40 °C
a wilgotno$¢ wzgledna nie przewyzsza 80 % przy temperaturze +35 °C.

W czasie przechowywania ostrzegacze nie powinny by¢é narazona na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen grzejnych.

9.2 Transport

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-38A nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach srodkow
transportu, w opakowaniu odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujgcych  przepisow
transportowych. Temperatura podczas transportu nie powinna by¢ nizsza od -40 °C i wyzsza od
+70 °C a wilgotnos¢ wzgledna nie wieksza niz 95 % przy + 45 °C lub 80 % przy +70 °C.
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