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Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-3AD i ROP-4AD bedace przedmiotem niniejszej IK spetniajg
zasadnicze wymagania dyrektyw:

- 73/23/[EWG Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napiecia;

- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczgca kompatybilno$ci elektromagnetycznej;

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-3AD i ROP-4AD posiadajg Certyfikat Zgodnos$ci Nr
551/2000/2003, uprawniajgcy do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW
CNBOP w Jozefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢ niebezpieczne Ilub
spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania

niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czeSci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbiorki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 17 =32V
Maksymalny pobér pradu 0,4 mA
Rezystancja izolacji >20Q
Maksymalna srednica zyt przytaczanych
przewodow 2mm
llo$¢ przepustow kablowych z dtawikiem P11:

- ROP-3AD 1 szt.

- ROP-4AD 2 szt.
Kategoria klimatyczna wg PN-84/E-04600:

- ROP-3AD 25/055/04

- ROP-4AD 25/070/04
Szczelnos¢ obudowy wg PN-79/E-08106:

- ROP-3AD IP 40

- ROP-4AD IP 55
Wymiary:

- ROP-3AD 130 x 130 x 45 mm

- ROP-4AD 140 x 135 x 58 mm
Masa:

- ROP-3AD 0,4 kg

- ROP-4AD 0,5 kg

2 PRZEZNACZENIE

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-3AD i ROP-4AD (nazywane dalej ROP-AD) przeznaczone sg
do przekazywania, poprzez reczne uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze do
wspoétpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej. Ostrzegacze ROP-AD sg elementami
adresowalnymi, przeznaczonymi do instalowania w adresowalnych liniach dozorowych central
TELSAP 2100. Produkowane sg dwa typy ostrzegaczy: wersja standardowa ROP-3AD do
instalowania wewnatrz obiektow i wersja ROP-4AD o zwiekszonej szczelnosci do instalowania na
zewnatrz obiektow lub wewnatrz w trudniejszych warunkach klimatycznych i Srodowiskowych.

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.

ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, nalezy uzywac okularéw ochronnych
i masek przeciwpytowych.

Elektronarzedziami nalezy postugiwac sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.



4 IK-E227-001

4 OPIS KONSTRUKCJI

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP sktada sie z dwoch podstawowych czesci (rys. 1 2)
wykonanych z tworzywa w kolorze czerwonym: obudowy, zawierajacej ptytke obwodu
drukowanego i drzwi, stanowigcych czes¢ przednig ostrzegacza. Drzwi mocowane sg na
zawiasach i po zamknieciu przykrecane sg do obudowy Srubg z tbem trojkatnym. W Srodkowej
czesci drzwi znajduje sie okragty otwor, przez ktéry wystaje przycisk przetacznika. Szybka szklana,
ulegajaca sttuczeniu podczas alarmowania, przytrzymywana jest ramkg mocowang do drzwi od
wewnetrznej strony dwoma wkretami. Obudowa ostrzegacza posiada w rogach, lewym gérnym i
prawym dolnym otwory, przez ktére ostrzegacz mocowany jest wkretami do $ciany. U dotu
obudowy znajdujg sie przepusty kablowe z dtawnicami do wprowadzenia przewoddw instalacji.
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Rys. 1 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-3AD
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W ostrzegaczach ROP-3AD elementem przetaczajacym jest mikroprzetacznik, natomiast w ROP-
4AD elementem przetgczajgcym jest hermetyczny przetgcznik magnetyczny, sktadajacy sie ze
zwory magnetycznej, ostaniajgcej zestyk kontaktronowy, pod ktérym znajduje sie magnes staty.
Przycisk uruchamia dzwignie tacznika miniaturowego lub odchyla zwore ostaniajaca zestyk
kontaktronowy. Stabilne potozenie przycisku po jego wcisnieciu zapewnia sprezyna blokujaca
przycisk. Zwolnienie wcisnietego przycisku mozliwe jest po rozgieciu ramion sprezyny kluczem.
Pod przyciskiem zamontowana jest dioda swiecgca, potwierdzajgca rozbtyskami przyjecie alarmu
przez centrale. Na ptytce drukowanej recznych ostrzegaczy, dostepnej po otwarciu drzwi,
umieszczony jest 8-sekcyjny przetacznik, przeznaczony do ustawiania numeru — adresu.
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1. Szybka
6 2. Przycisk
3. Oslona przycisku
4. Dlawik przepustu kablowego
5. Ramka trzymajaca szybke
6. Obudowa
7. Sprezyna blokujaca przycisk
8. Drzwi
9. Wkret mocujacy ramke szybki

10. Zaciski do podtaczania przewodow
11. Programator

Rys. 2 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4AD
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5 OPIS DZIALANIA

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-AD sg elementami adresowalnymi, wspétpracujacymi z
centralg sygnalizacji pozarowej TELSAP 2100. Komunikacja miedzy centralg a ostrzegaczem
odbywa sie za posrednictwem dwuprzewodowej adresowalnej linii dozorowej. Po zliczeniu,
wysytanych przez centrale impulsow wybierajacych, ktorych liczba jest zgodna z numerem —
adresem ustawionym na 8-sekcyjnym przetgczniku, ROP-AD przesyta zwrotnie do centrali
informacje o swoim stanie i rodzaju.

Ostrzegacze ROP-AD moga znajdowac¢ sie w 3 stanach pracy: dozorowania, alarmowania i
uszkodzenia. W stanie dozorowania ostrzegacz, pracujgc w sprawne;j linii dozorowej, komunikuje
sie cyklicznie z centralg. Po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku, ostrzegacz przechodzi w stan
alarmowania, wysylajac do centrali odpowiednig informacje. Centrala po odebraniu tej informac;ji,
potwierdza przyjecie alarmu, wysyfajac impulsy zwrotne, ktdére powodujg rozbtyski diody swiecacej,
umieszczonej pod przyciskiem ostrzegacza. Po zwolnieniu wcisnietego przycisku, ROP-AD
powraca do stanu dozorowania. Stan uszkodzenia jest wywotywany w przypadku otwarcia drzwi
ostrzegacza. Efektem tego jest wystanie sygnatu uszkodzenia do centrali. Wejscie w stan
alarmowania jest mozliwe réwniez przy otwartych drzwiach, po przycisnieciu przycisku — wéwczas
wywotany sygnat uszkodzenia zostaje automatycznie zamieniony na sygnat alarmu. Przesytanie
informaciji o rodzaju elementu liniowego, jakim jest ROP-AD, jest wykorzystywane w centrali do
bezposredniego sygnalizowania Alarmu Il st., niezaleznie od zaprogramowanego wariantu
alarmowania dla strefy, do ktorej zostat przydzielony reczny ostrzegacz.

6 MIEJSCE INSTALOWANIA

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-3AD mogq by¢ instalowane wewnatrz obiektéw a reczne
ostrzegacze pozarowe ROP-4AD na zewnatrz obiektow, w miejscach tatwo dostepnych, dobrze
widocznych, najlepiej w poblizu drog transportowych na wysokosci 1400 mm + 200 mm.

7 MOCOWANIE

Ostrzegacz pozarowy ROP-AD nalezy mocowac¢ przykrecajac go dwoma wkretami, poprzez
otwory znajdujgce sie w rogach obudowy ostrzegacza — lewym goérnym i prawym dolnym, do
wmurowanych w scianie kotkéw. W przypadku ostrzegaczy szczelnych pod kazdy teb wkretu
nalezy wtozy¢ podktadke metalowg i gumowag w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci. Przy
wtynkowym montazu ostrzegacza nalezy stosowac przeznaczong do wmurowania puszke
instalacyjng (puszka sprzedawana jest na oddzielne zamoéwienie). Ostrzegacz ROP-4AD nalezy
zawsze instalowaé w pozycji normalnej tzn. dtawnicami do dotu.

= v

= v

— o
| |

_@.}_JL _@_JL
13 i 101 '
<« "> <« >l
ROP-3AD ROP-4AD

Rys. 3 Rozstaw otworéw do mocowania ostrzegacza na scianie
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8 WPROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody do ostrzegacza ROP-3AD mogg by¢ wprowadzone od dotu przez przepust z dfawnica
P11 lub przez tylng $ciane ostrzegacza, a do ostrzegacza ROP-4AD tylko przez dwa przepusty z
dtawnicami, oddzielnie przewdd wejsciowy i oddzielnie przewdd wyjsciowy. Otwor w Scianie tylnej
ROP-3AD nalezy wykona¢ przez Sciecie lub spitowanie wystajgcego na zewnatrz garbu i
wypchniecie srodkowej czesci jak na rys.4.

Wypchna¢

/

\ Spitowaé

Rys. 4 Wykonanie otworu do przewoddéw w tylnej $ciance
ostrzegacza ROP-3AD

Przy stosowaniu puszki instalacyjnej przewody do puszki wprowadza sie od tytu (rys. 5), nastepnie
w przypadku ostrzegacza ROP-3AD przez otwér w jego tylnej Sciance, a w przypadku ostrzegacza
ROP-4AD przez umieszczone na dole dtawnice.

Uwaga: Ostrzegacz do puszki mozna wtozyc¢ tylko po wykreceniu dtawika z dfawnicy.

Otwory do mocowania 33
ostrzegacza i puszki w tynku Zarys
ostrzegacza
] ] —
Przewody
instalacji
e}
o
Puszka
VoL )

121 N

Rys. 5 Puszka instalacyjna P-4 i przyktad zainstalowania
recznego ostrzegacza ROP-3AD

9 POLACZENIE PRZEWODOW

Przewody do ostrzegacza podtaczane sg przez przykrecenie do zaciskow. Maksymalna srednica
przewoddw nie moze przekracza¢ 2 mm. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na sposéb wigczenia
ostrzegacza (rys.6) w linie dozorowa. Zasada jest, ze do ostrzegacza traktowanego jako
przelotowy dotaczone sg cztery przewody, para przewoddw przychodzacych i para odchodzacych
do nastepnego ostrzegacza. Do ostrzegacza zainstalowanego najdalej od centrali tzn. na koncu
promieniowej linii dozorowej dochodzg tylko dwa przewody, a w przypadku linii adresowalnej
zapetlonej dodatkowo dwa przewody petli. Po zainstalowaniu ostrzegacza a przed uruchomieniem
catej instalacji nalezy za szybke ostrzegacza wiozy¢ tabliczke z napisem NIECZYNNY (tabliczka
jest dostarczana w komplecie z ostrzegaczem).
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: Petla adresowalnej linii dozorowej
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Rys. 6 Schemat potgczen ostrzegaczy ROP-AD
w adresowalnej linii dozorowe;j
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10 OBSLUGA OSTRZEGACZA

Po uruchomieniu instalacji nalezy zza szybki ostrzegacza usung¢ tabliczke z napisem
NIECZYNNY. Wyjmowanie tabliczki czy wymiana sttuczonej szybki odbywa sie po otwarciu
ostrzegacza i odkreceniu znajdujacych sie po wewnetrznej stronie drzwi dwéch wkretéw,
mocujacych ramke, przytrzymujaca szybke. Przy ostrzegaczu szczelnym ROP-4AD nalezy zwrdci¢
uwage, aby pod kazdym tbem wkretu znajdowata sie podktadka metalowa i gumowa w celu
zachowania odpowiedniej szczelnosci. Zwolnienie wcisnietego przycisku ostrzegacza odbywa sie
przez wtozenie klucza (rys. 7), koncowkami z tworzywa, pomiedzy wystajace kohce sprezyny
blokujacej przycisk w pozycji wcisnietej, powodujac w ten sposdb rozchylenie ramion sprezyny i
zwolnienie przycisku. Niezawodnos¢ dziatania ostrzegaczy uwarunkowana jest zachowaniem
wiasciwych warunkdw pracy oraz przeprowadzaniem badan okresowych. Badania okresowe
powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na sze$¢ miesiecy przez osobe znajgca dziatanie
urzadzenia w stopniu umozliwiajgcym wykrycie nieprawidtowosci w pracy ostrzegacza. Badanie
polega na sprawdzeniu funkcji ostrzegacza w potaczeniu z centralg. Centrale sygnalizaciji
pozarowej nalezy ustawi¢ na testowanie strefy (wg dokumentacji techniczno-ruchowej centrali
TELSAP 2100), a nastepnie otworzy¢ drzwi ostrzegacza i wcisng¢ przycisk. W przypadku
sprawnej instalacji alarmowej, w ostrzegaczu powinna zosta¢ uruchomiona optyczna sygnalizacja
w postaci btyskajgcej diody swiecacej. Nastepnie nalezy zwrdci¢ uwage, czy zadziatanie
przetgcznika a nastepnie jego zwolnienie odbywa sie skokowo, w sposob wyczuwalny oraz czy w
nastepstwie przetgczenia zachowuje on stabilng pozycje. Sprawnie dziatajgce ostrzegacze,
poddawane regularnie badaniom okresowym nie wymagajq innych zabiegéw konserwacyjnych.
Wskazane jest co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnetrznych oraz sprawdzenie, czy nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych.

O

Rys. 7 Klucz do odkrecania $ruby mocujacej drzwi ostrzegacza
i do zwalniania wcisnietego przycisku
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11 USTAWIENIE ADRESU

Adres ustawiany jest przy pomocy 8-sekcyjnego przetacznika znajdujgcego sie na ptytce
drukowanej ostrzegacza. Poszczegdlnym sekcjom przetgcznikow przyporzadkowane sg
nastepujace wartosci:

sekcja przetgcznika 1 2 3 4 5 6 7 8
warto$¢ dla pozycji ON 1 2 4 8 16 32 64 -

Wartosc¢ dla pozyciji OFF = 0
Adres ostrzegacza stanowi suma wartosci poszczegolnych sekcji przetgcznika w pozyciji ON.
Przyktad ustawienia adresu ostrzegacza nr 77:

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON m A E |
Pozycja
OFF ] B |
Wartos¢ 1 0 4 8 0 0 o4

W pozycji ON znajdujg sie sekcje 1, 3, 4, 7 wiec adres zgodnie z rysunkiem wynosi 1+4+8+64=77.

Uwaga: Zabroniony jest adres O tzn. stan, w ktérym sekcje od 1 do 7 sg w pozycji OFF.
Sekcja 8 przetacznika jest niewykorzystywana.

12 OPAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Ostrzegacze RO-AD pakowane sg pojedynczo w opakowania indywidualne. W kazdej
dostarczanej wiekszej partii ostrzegaczy powinien znajdowa¢ sie dodatkowo klucz oraz instrukcja
instalowania i konserwacji. Szybki zapasowe pakowane sg w kompletach po 10 szt. Przy duzych
dostawach, ostrzegacze i szybki zapasowe w opakowaniach jednostkowych, moga by¢ dodatkowo
pakowane w pudta transportowe z tektury falistej. Ostrzegacze ROP-AD w opakowaniu
fabrycznym nalezy transportowac¢ w przestrzeniach zamknietych, normalnych srodkéw transportu
ladowego lub morskiego. Ostrzegacze w opakowaniach jednostkowych powinny byé umieszczone
w pojemnikach uniemozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie ich oraz zabezpieczone przed
oddziatywaniem gwattownych wstrzasow i temperatur otoczenia nizszych od -25 °C i wyzszych od
+55 °C.

Ostrzegacze ROP-AD nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu o temperaturze od +5 °C do +40 °C
i wilgotnosci wzglednej 40 % do 80 %, wolnym od oparéw i gazéw zracych, z dala od elementéw
ogrzewajacych. Okres magazynowania ostrzegacza nie powinien przekracza¢ 24 miesigcy.

13 SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamoéwieniu nalezy podac typ i ilos¢ ostrzegaczy.

Na oddzielne zamodwienie producent dostarcza ponadto:
- komplety (10 szt.) szybek zapasowych,

- puszki instalacyjne P4,

- klucze K4.
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