Przeznaczenie

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-63 i ROP-63H przeznaczo-
ne sg do przekazywania informacji o pozarze do wspotpra-
cujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdra za-
uwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz.

Ostrzegacz ROP-63 przeznaczony jest do montazu wewnatrz
obiektow, natomiast ROP-63H — na zewnatrz obiektow.

Zasada dziatania

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-63 i ROP-63H dziatajg
(przetaczaja styki) po silnym uderzeniu w szybke zabezpie-
czajgcy i wecisnieciu przycisku. Szybka zabezpieczajgca pod
wptywem uderzenia odskakuje do géry umozliwiajac uzycie
przycisku. W ostrzegaczu tym nie ma uktadu elektronicznego
i nie posiada on sygnalizacji zwrotnej przyjecia sygnatu przez
centrale. Zmiana koloru strzatek na zétty informuje o zadzia-
faniu ostrzegacza.

Fabrycznie ostrzegacze ROP-63 i ROP-63H wyposazone s3
w rezystor 1 kQ, umozliwiajacy instalowanie ich w instala-
cjach systeméw IGNIS 1000 oraz nie produkowanych juz TEL-
SAP 3, CSP 35.

Schemat zaciskéw ostrzegacza

Budowa

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-63 i ROP-63H majg obu-
dowe wykonang z czerwonego tworzywa. Wyposazone sg
w przezroczysty szybke wykonang z nietamigcego sie two-
rzywa sztucznego, zabezpieczajaca przed przypadkowym uru-
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chomieniem ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa sie
poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku poza-
ru tzn. uderzenia lub mocnego nacisniecia szybki. Za pomoca
specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrdcenie stanu dozo-
rowania ostrzegacza.

Ostrzegacz ROP-63H ma dodatkowe przepusty i uszczelnie-
nie wewngatrz obudowy, chronigce uktady elektroniczne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych

Dane techniczne

Typ ostrzegacza

Rezystor alarmowy

Rezystancja zwartych stykéw
Minimalne komutowane napiecie
Max rezystancyjna

obcigzalnosé stykow przy napieciu
Srednica zyt przewodéw

Zapas przewodu do dotgczenia
Otwér do montazu wtynkowego
Szczelnos$¢ obudowy:

ROP-63

ROP-63H

Zakres temperatur pracy:

ROP-63

ROP-63H

Wymiary

Kolor obudowy

Masa

ROP-63

ROP-63H

Uwaga

B

1kQ
<150 mQ
12V

0,1A/30VDC
0,8+1,2mm
15cm

@ 80 x 22 mm (min)

IP 30
IP 55

od -25°C do +55°C
od -40°C do +70°C
102 x 98 x 46 mm
czerwony

0,22 kg
0,26 kg

Reczne ostrzegacze sg przeznaczone do montazu wtyn-
kowego, a przy zastosowaniu specjalnej ramki maskujacej
RM-60-R, do montazu natynkowego.



