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2 IK-E213-001

Tablica alarmowa TA-35A, begdaca przedmiotem niniejszej instrukcji, speinia zasadnicze
wymagania dyrektyw:

- 73/23/E Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napigcia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Tablica adresowa TA-35A, posiada certyfikat zgodnosci Nr 296/2000/2003 uprawniajacy do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢
niebezpieczne lub spowodowac naruszenie obowigzujacych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekazac do najblizszego punktu zbidrki sprzetu elektrycznego

i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1.PRZEZNACZENIE

Tablica adresowa przeznaczona jest do wspdtpracy z centralami sygnalizacji pozarowej typu
CSP-35A lub CSP-38.
Urzadzenie umozliwia obstudze centrali sygnalizacji pozarowej natychmiastowe odczytanie
nazwy pomieszczenia lub strefy dozorowej, w ktorej sygnalizowany jest alarm pozarowy lub
uszkodzeniowy.
W centrali CSP-35A lub centrali CSP-38 wyposazonej w oprogramowanie oznaczone jako
wersja V1.x lub V2.x, tablica adresowa wskazuje stan alarmu lub uszkodzenia pojedynczych
elementow adresowalnych. Natomiast w centrali CSP-38 wyposazonej w oprogramowanie
oznaczone jako wersja V3.x 1 wyzsza, tablica adresowa wykorzystywana jest jako pole strefowe
do zbiorczej sygnalizacji dowolnej ilo$ci elementow adresowalnych zorganizowanych w strefg
dozorowa.
Tablica adresowa produkowana jest w 3 wykonaniach :
a) TA-35A w wykonaniu 1 stuzy do podlaczania do centrali CSP-35A,
b) TA-35A w wykonaniu 2 stuzy do podtaczania jako druga (podiaczona do pierwszej) tablica w
centrali CSP-38,
¢) TA-35A w wykonaniu 3 stuzy do podtaczania jako pierwsza ( podtaczona bezposrednio do
centrali) tablica w centrali CSP-38,

Tablica jest przystosowana do zawieszenia na $cianie nad centralg albo obok niej.

2.Warunki bezpiecznego uzytkowania

2.1.Bezpieczenstwo instalacji i urzadzen

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na
oddziatywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref
pozarowych.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegltosci instalacji niskopradowej od instalacji

elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.
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Z punktu widzenia odpornos$ci systemu na zaktdcenia elektromagnetyczne, zaleca sig¢ stosowac
uziemienie ochronne.

Elementy niniejszego urzadzenia sa wrazliwe na ciepto. Maksymalna temperatura otoczenia nie
powinna przekracza¢ 40° C. Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktorych pracuje

urzadzenie nie powinna przekracza¢ 95%

2.2.Naprawy i konserwacje.

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe musza by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta.

Z.U.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen

konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3. DANE TECHNICZNE

- wymiary wg rys.1
- masa, kg ok. 4
- pojemnos¢, numeréw adresowych 128

- prad zasilania podczas testowania wszystkich

sygnalizatorOw, max. 0,1A
- sposob §wiecenia modulowany 8 Hz
- zasilanie z centrali

4. BUDOWA | DZIALANIE

Tablica jest wykonana w ksztalcie metalowego prostopadioscianu (rys.1).

Plyta czolowa podzielona jest na 128 pdl sygnalizacyjnych (adresow) zorganizowanych w grupy
po 8 pdl sygnalizacyjnych w grupie. W kazdym polu sygnalizacyjnym umieszczone sa dwie
diody: w kolorze czerwonym i z6ttym. Dioda w kolorze czerwonym sygnalizuje alarm
pozarowy, natomiast dioda w kolorze z6ttym uszkodzenie.

Z prawej strony pola sygnalizacyjnego umieszcza si¢ opis stowny pomieszczenia lub strefy,

przypisanej do umieszczonej w tym polu pary diod.
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Opisy wykonuje sig na specjalnie w tym celu dostarczonych naklejkach, ktore wkleja sig w
odpowiednie pola tablicy.

Jedno pole sygnalizacyjne wskazuje:

- stan pozaru lub uszkodzenia jednego elementu adresowalnego w centrali CSP-35A lub centrali
CSP-38 z oprogramowaniem w wersji V1.x lub V2.x,

- stan pozaru lub uszkodzenia jednej strefy dozorowej w centrali CSP-38 z oprogramowaniem
w wersji V3.x.

Przy wykorzystaniu wigkszej liczby pol sygnalizacyjnych nalezy zastosowac dwie, trzy lub
cztery tablice. W takim przypadku tablice faczy si¢ parami, bowiem jedna ma ztacze do
potaczenia z centrala, a druga ma przewod przeznaczony do potaczenia z pierwsza.

Tablica ma budowg panelowa. Sktada sig z czterech identycznych ptytek z diodami §wiecacymi i
wspolnego sterownika (rys.3). Jedna plytka z diodami obstuguje 4 grupy pol sygnalizacyjnych
( tacznie 4x8=32 pola sygnalizacyjne ).

Pola sygnalizacyjne sa ponumerowane o§mioma numerami kolejnymi grupy.

GRUPA ZAWIERA KOLEJNYCH OSIEM NUMEROW ADRESOWYCH, Z KTORYCH
NUMER OSTATNI JEST PODZIELNY PRZEZ 8.

Grupy nie mozna podzieli¢ ani zmieni¢ jej wewngtrznych numerow, grupg mozna jedynie
umiesci¢ w catosci w dowolnym miejscu tablicy. Grupa obstuguje 8 kolejnych elementow
adresowalnych lub stref.

Pola sygnalizacyjne grupy nie posiadaja stalych adreséw. Powiazanie pol sygnalizacyjnych
grupy z konkretnymi numerami elementéw adresowalnych lub numerami stref zalezy od typu
centralki, ilo$ci tablic 1 sposobu ich potaczenia z centralg oraz zaprogramowania plytek z
diodami §wiecacymi za pomoca kotkéw adresowych . W zaleznosci od potrzeb mozna naby¢
tablicg z jedna, dwiema lub trzema plytkami, wzglgdnie petna. Obniza to koszty tablicy 1 nie

montuje si¢ duzej liczby diod w danym obiekcie nie wykorzystywanych.

5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Kazda ptytka z diodami posiada 4 grupy (oznaczone A,B,C,D), po 8 pol sygnalizacyjnych w
grupie. Z kazdej grupy wychodzi jeden przewod adresowy zakonczony wtyczka. Wtyczke
nalezy nasuna¢ na odpowiedni kotek adresowy. Przyktadowe potaczenie przedstawia rys.5.
Przewody adresowe musza by¢ tak potaczone z kotkami, aby nastapita zgodno$¢ numerow

adresowych z nalepkami na ptycie czolowej tablicy.
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W celu powiazania pol sygnalizacyjnych poszczegdlnych grup z elementami adresowalnymi na
liniach dozorowych lub strefami nalezy grupy zaprogramowaé zgodnie z nastepujacymi
tabelami programowania:

- tabela 1 - dla central CSP-35A;

- tabela 2 - dla central CSP-38 posiadajacych oprogramowanie w wersji V1.x, V2.x;

- tabela 3 - dla central CSP-38 posiadajacych oprogramowanie w wersji V3.x 1 wyzszej;

Przygotowanie naklejki

Uzytkownik otrzymuje komplet naklejek, z ktorych czg$¢ jest opisana numerami z zakresu 1
do 64 w grupach po 8 kolejnych numerdw, pozostate sa nicopisane. Naklejki sa tak
przygotowane, Ze po pocigciu na paski pozwalajq opisa¢ poszczegolne grupy pol
sygnalizacyjnych. Kazdy taki pasek posiada gtowke z napisem STREFA.

W centralach CSP-35A oraz CSP-38 z programem w wersji V1.x, V2.x uzytkownik moze
wykorzysta¢ naklejki z numerami adresowymi nastgpujaco:

- w naglowku obok napisu STREFA umiesci¢ nr linii dozorowej np. STREFA 1,

- w polach opisowych opisa¢ nazwy pomieszczen odpowiadajace numerom elementow

adresowalnych umieszczonych w tych pomieszczeniach.

Nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci opisOw z wezesniej zaprogramowanymi grupami pol

sygnalizacyjnych w zaleznosci od typu centrali wg tabeli 1 lub tabeli 2.

W centralach CSP-38 z programem w wersji V3.x uzytkownik moze wykorzysta¢ naklejki z
numerami adresowymi lub nieopisane nastgpujaco:

- dla pierwszych 64 stref mozna wykorzysta¢ naklejki opisane numerami,

- dla pozostatych uzytkownik moze wykorzysta¢ naklejki nieopisane, wpisujac w polach

opisowych dowolna grupg 8 kolejnych numerow stref, z ktorych ostatnia jest podziela przez

8 np. grupa stref 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.

- w nagtowku obok napisu STREFA nie umieszcza¢ zadnego napisu (nr pola

sygnalizacyjnego oznacza nr strefy),

- w polach opisowych wpisa¢ nazwy stref odpowiadajace numerom umieszczonym w tych

polach.

Nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci opisow z wezesniej zaprogramowanymi grupami pol

sygnalizacyjnych wg tabeli 3.
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Naklejki nalezy opisa¢ na maszynie, dtugopisem lub pisakiem, a nast¢pnie naklei¢ w polu

odpowiedniej grupy z prawej strony diod sygnalizacyjnych .

Laczenie tablic (rys.4)

Po zawieszeniu tablicy nad centrala CSP-35A lub obok niej nalezy podtaczy¢ ztacze
25-stykowe. Gniazdko zlacza znajduje si¢ w lewej gornej czgsci centralki, a wtyk na przewodzie
wychodzacym z lewej dolnej strony tablicy. Ewentualnie druga tablicg faczymy z pierwsza przez
potaczenie przewodu 7-zylowego tablicy drugiej z kotkami lutowniczymi w lewym goérnym rogu
tablicy pierwszej. Kolki znajduja si¢ na ptytce sterownika laczymy metoda lutowania.

W centralce CSP-38 sa dwa ztacza 9-stykowe umieszczone na ptlycie tylne;.

W przypadku centrali z oprogramowaniem w wersji V1.x,V2.x lewe ztacze JP2 dotyczy
elementow adresowalnych dla linii dozorowych 1+4, a prawe JP3 - dla linii 5+8 (kazda linia ma
64 elementy adresowalne).

W wersji oprogramowania V3.x 1 wyzszej lewe zlacze JP2 dotyczy stref dozorowych o
numerach z zakresu 1+256, a prawe JP3 stref z zakresu 257+512. Pelna pojemnos¢ centrali -
512 stref dozorowych - wymaga czterech tablic. Uzytkownik moze skonfigurowac logicznie
centrale CSP-38 w ten sposéb ( patrz dokumentacja CSP-38), ze wystarczy jedna tablica
obstugujaca 128 stref dozorowych.

Mocowanie tablicy adresowej

Tablice adresowa nalezy montowac na $cianie w bezposrednim sasiedztwie centrali. Odlegtos$¢
tablicy od centrali jest limitowana dhugoscia kabla potaczeniowego, wynoszaca Im. Do jej
mocowania przewidziano trzy otwory w tylnej $cianie (rys.2). Dwa gorne otwory sa dostepne po
odkreceniu gornej czgsci ptyty czolowej, natomiast dolny, wydtuzony otwoér stuzy do nasunigcia
tablicy na wczesniej wkrecony w §ciang wkret. Po zamocowaniu tablicy na $cianie nalezy

wlaczy¢ wtyk kabla tablicy do odpowiedniego gniazda w centrali.

6. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Przechowywanie. Tablica powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zamknigtych o

temperaturze 5 + 40°C 1 wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 80%, wolnych od oparow 1
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gazow zracych. W czasie magazynowania tablica nie powinna by¢ narazona na promieniowanie

cieplne: stoneczne i urzadzen grzewczych.

Transport. Tablicg w opakowaniu fabrycznym nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, z
uwzglednieniem wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniem przed
gwaltownymi wstrzasami 1 temperaturami otoczenia wykraczajacymi poza przedziat od -25°C do

+70°C.
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TABLICA ADRESOW
GRUP CZUJEK
( STEROWNIK )

LINIA GRUPA };ODIE?.(
DOZO- |[NUMERY| sowy
ROWA | CZUJEK| GRUPY
CZUJEK

1+ 8 1

1 9 16 2

17 + 24 3

25 £ 32 4

1+8 5

2 9 +16 6

17 + 24 7

25 = 32 8

1+8 9

3 9 £16 10

17 = 24 11

25 = 32 12

1+8 13

4 9 16 14

17 = 24 15

25 = 32 16

1+8 17

5 9 16 18

17 + 24 19

25 £ 32 20

1+8 21

6 9 16 22

17 + 24 23

25 % 32 24

1+8 25

7 9 16 26

17 + 24 27

25 £ 32 28

1+8 29

8 9 +16 30

17 = 24 31

25 £ 32 32

Tab.1 Tablica adreséw centrali CSP-35A

IK-E213-001

PLYTKA DRUKOWANA

Z DIODAMI SWIECACYMI

(OD STRONY DIOD )
AB CD

wtyczki
adresujace

oo 11
grupa | grupa
C

Uwagi :

Grupy A; B; C; D nalezy potaczy¢
z kotkami adresowymi wg projektu
rozmieszczenia numeréw czujek
na tablicy adresowej.
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TA - 35A

Wyk.2

TA - 35A

Wyk.2

TA - 35A
Wyk.3 Wyk.3

TA - 35A

Nl

(Jp-2 | [JP-3 |

CSP - 38

TABLICA ADRESOW
GRUP CZUJEK
( STEROWNIK )
LINIA GRUPA| KetEK
DOZOROWA [\ umERY g:gvﬁ(
ZtACZE | ZLACZE| ADRE- | GRuUPY
JP -2 JP-3 SOWE |[NUMER®W

1+ 8 1

9 :16 2

17+ 24| 3

1 5 25: 32| 4

33:+40| 5

41:48| 6

49 = 56 7

57+ 64| 8

118 9

9 :16 | 10

17+24 11

2 6 25+ 32| 12
33+40| 13

41:48| 14

49:56| 15

57: 64| 16

1+ 8 17

9:16| 18

17+ 24| 19

3 7 25:32| 20

33+40| 21

41: 48| 22

49: 56| 23

57: 64| 24

1+ 8 25

9 :16 | 26

17+ 24| 27

4 8 25332 28
33:+40| 29

4a1:48| 30

49:56| 31

57+ 64| 32

Uwagi :

1. W centrali CSP-38 sa dwa zlacza

( JP-2 1JP-3) stuzace do poditaczenia
czterech tablic. Ziacze lewe (JP-2)
taczy tablice z liniami dozorowymi

1 - 4, a ztacze prawe (JP-3) - z linia-
mi5-8§.

2. Nie mozna na tablicy potaczonej

ze zkaczem JP-2 eksponowaé punktow

adresowych nalezacych do linii 5 - 8.
Nie mozna rowniez na tablicy pota-

czonej ze ztaczem JP-3 eksponowac

numerow linii 1 - 4 .

Tab.2 Tablica adresow centrali CSP-38 z programem w wersji V1.x,V2.x.
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TABLICA ADRESOW

STREF
( STEROWNIK)
ZYACZE JP -2 Zt ACZE JP -3

GRUPA I/‘\c[]}rﬁEEK GRUPA ll(\gl;EEK
NUMERY| sowy ||NUMERY| sowy TA -35A1 |TA - 35A

STREF | GRUPY STREF | GRUFPY

STREF STREF Wyk.2 Wyk.2

1+8 1 257+264 1

9 +16 2 265+272 2

17 + 24 3 273+280 3 TA - 35A TA - 35A

25+ 32 4 281+288 4

33+ 40 5 289<296 5 Wyk.3 Wyk.3

41 ; 48 6 297+304 6

49 = 56 7 305312 7

57 £+ 64 8 313+320 8

65+ 72 9 321%328 9

73+ 80 10 329=336] 10 IJIE-_IZ | |~;§_3I |

81 + 88 11 337+344| 11

89 + 96 12 345352 12
97 <104| 13 |[353:360] 13 CSP - 38
105112 14 361=368| 14
113 +120 15 369+376] 15
121+128] 16 377+384, 16
129+136] 17 385+392| 17 Uwagi :
137144 18 3932400, 18
145<152 19 401408 19 1. W centrali CSP-38 sq dwa zlacza
153+160| 20 |[409+416] 20 (JP-2 1 JP-3) stuzace do podiaczenia
161168 21 4172424 21 czterech tablic. Ztacze lewe (JP-2)
169176 22 425:432] 22 faczy tablice z strefami 1 - 256, a ztacze
177184 23 433:440| 23 prawe (JP-3) z strefami 257 - 512 .
185+192] 24 4412448| 24 ) ) ) )
193:200] 25 449+456] 25 2. Nie mozna na tablicy potaczonej
2017.208 26 457+464 26 y4S] Zlqczem JP-2 eksponowaé Stref
b09:216| 27 |l465:472 27 z zakresu 257 - 512 . .
b17:224] 28 473+480] 28 Nle‘mozna rowniez na tablicy po,la‘—
b25:232] 29 4812488] 29 czonej ze ztaczem JP-3 eksponowac
2332240 30 |[|489:496| 30 stref z zakresu 1 - 256 .
241+248| 31 497504, 31
249+256] 32 505+512] 32

Tab.3 Tablica adresow stref dozorowych centrali CSP-38 z programem w wersji V3.x.
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TABLICA ADRESOWA TA-35A [EIPOLON-ALFA
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dl'/— SW'ECACE
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P
™
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‘_:f A
3 K
o 120 > \ PRZEPUST

PRZEWODU #10

Rys.1 Konstrukcja i wymiary tablicy TA-35A
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)
(3,18

310

Rys.2 Rozmieszczenie otworow mocujacych
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1 - Plytka drukowana sterownika;

2 - ptytka drukowana z diodami §wiecacymi (4 szt.);

3 - potaczenia tablicy adresowej z centralka CSP-35A 1 ewentualnie,
z druga tablica adresowa (rys.4);

4 - potaczenia ptytki z diodami z plytka sterownika (rys.5);

5 - kotki adresowe grup numerow adresowych;

6 - rzedy diod $wiecacych (8 czerwonych + 8 z6ttych);

7 - pola opisowe elementéw adresowalnych lub stref.

Rys.3 Schemat taczenia tablicy adresowej
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DO

DRUGIEJ o TABLICA POLACZEN

- _TABL'CY ) prZGW.Od /- ZnyOWy Nr kotka I\:r styku

tablicy drugiej lutowni - L2222
cZego ifyk ;:{k.

lutowaé ; ? ?

i 3 9 |8

1234567 1 TR

T T 5 |12]4

6 4 11

przewdd 7- zylowy 7 3 | 5

_ U

WTYK ZLACZA WTYK ZLACZA
25 - STYK. 9-STYK.
87102501213000 871009001223000

DO CSP-35 A DO CSP- 38

Rys.4 Polaczenie tablicy adresowej z centrala oraz z druga tablica adresowa.
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1 - Fragment plytki sterownika;

2 - Fragment ptytki z diodami §wiecacymi;

3 - Przewody programujace grupy numeréw adresowych
(potaczenia przyktadowe);

4 - Kotki adresowe grup numerdw adresowych (32 szt.);

5 - Potaczenia stale migdzy ptytkami drutem miedzianym.

Rys.5 Potaczenia ptytek tablicy

IK-E213-001/04.04
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