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Nadmiarowa czujka temperatury TNP-37, bedqca przedmiotem niniejszej IK posiada swiadectwo
(atest) dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez Centrum

Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpozZarowej w Jozefowie.
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1 PRZEZNACZENIE

Nadmiarowa czujka temperatury TNP-37 jest przeznaczona do wykrywania i1 sygnalizowania
zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych w pierwszej fazie
pozaru mozna spodziewac si¢ znacznego przyrostu temperatury wzglednie gdy z innych przyczyn
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do warto$ci stanowiacej zagrozenie pozarowe.
Przewidziana jest do wspodlpracy z centralami produkowanymi przez ZUD POLON-ALFA lub
innych producentdow, majacych zgod¢ ZUD POLON-ALFA na wspoélpracg tych czujek z ich
centralami. Czujki wtaczane sa w linie dozorowe za posrednictwem gniazd szeregu 30.

Czujki sa przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -25°C do 54°C (dopuszczalna
temperatura otoczenia czujki w stanie dozorowania), i przy wilgotnosci wzglednej do 95% przy
temperaturze do +40°C.

Czujka spelnia wymagania Polskiej Normy PN-92/M-51004/05.

2 DANE TECHNICZNE

Napigcie dozorowania 20V +20% -15%
Prad dozorowania <95 nA
Prad alarmowania 20 mA

Temperatura pracy (dopuszczalna temperatura otoczenia czujkiw  -25 °C do + 54 °C

stanie dozorowania)

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna <95 % przy 40 °C
Czas zadziatania (wg PN-92/M-51004/05) wg tablicy 1
Temperatura zadziatania (wg PN-92/M-51004/05) 54 °C+70°C (dlakl. 2)

54°C +78°C (dlakl. 3)

Oznaczenie klasy (na widocznej stronie czujki) kolorem: kl. 2 kolor zotty
kl. 3 kolor czerwony

Masa 0,11 kg
Wymiary (bez gniazda) ® 107 x 55
Kolor obudowy biaty

3 OPIS KONSTRUKCII
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Konstrukcj¢ mechaniczng i wymiary czujki pokazano na rys.l. Czujka uzyskuje potaczenie z
gniazdem za pomoca stykow nozowych, zapewniajacych potaczenie elektryczne i mechaniczne.
Czujka umieszczona w gniezdzie G-33 lub G-34 nie moze by¢ wyjeta bez uzycia narzedzia, a
umieszczona w gniezdzie G-35 - bez specjalnego klucza. Czujka z gniazdem G-35 speinia
wymagania Polskiej Normy PN-92/E-08106 dla stopnia ochrony IP 2X, z gniazdem G-33 lub
G-34 dla stopnia ochrony IP 23.

4 OPIS DZIALANIA

Nadmiarowa czujka temperatury reaguje na wzrost temperatury wystepujacy podczas wybuchu
pozaru. W przypadku przekroczenia ustalonej wartosci temperatury uktad elektroniczny czujki
przekazuje sygnat pradowy do centrali sygnalizacji pozarowej. Czujka ma wskaznik optyczny,
ktory Swieci w stanie alarmowania. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacj¢ sygnalizujacej czujki
1 stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujek. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub
zainstalowana w trudno dost¢gpnym miejscu, mozna ja wyposazy¢ w dodatkowy wskaznik
optyczny, np. WZ-31, zainstalowany w dost¢gpnym i widocznym miejscu.

Czasy zadziatania czujki, dla temperatury poczatkowej 25°C, przedstawia tablica 1.

Tablica 1
Predko$¢ narastania Gorna granica czasu zadziatania
temperatury powietrza 2 klasa 3 klasa

°C/min min S min s

1 45 40 54 0

3 15 40 18 40

5 9 40 11 36

10 5 10 6 18

20 2 55 3 37

30 2 8 2 42

5 INSTALOWANIE CZUJEK
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Gniazda czujek nalezy taczy¢ zgodnie ze schematem, podanym w DTR centrali.

Po wtozeniu wszystkich czujek do gniazd, nalezy wiaczy¢ centrale lub urzadzenie zasilajace i
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dziatania za pomoca imitatora temperatury lub recznej suszarki do
wlosow. Kazda czujke nalezy sprawdzi¢ indywidualnie. Nie zaleca si¢ podczas sprawdzenia
podgrzewac réwnocze$nie wigcej czujek niz jedna w jednej linii dozorowej. Podgrzewanie w jedne;j
linii wigcej niz trzech czujek réwnoczesnie moze dodatkowo wyzwoli¢ sygnalizacj¢ uszkodzenia
(zwarcia linii). Po wyzwoleniu alarmu pozarowego w centrali lub w urzadzeniu zasilajaco-
alarmujacym, nalezy zaprzesta¢ podgrzewania czujki i nast¢pnie skasowaé alarm za pomoca

odpowiedniego przycisku w centrali, lub kréotkotrwatej przerwy obwodu zasilania czujki.

6 EKSPLOATACJA CZUJEK

Podczas eksploatacji zaleca si¢ okresowe sprawdzanie czujek polegajace na:

- ogledzinach i usunigciu ewentualnej warstwy kurzu, pajeczyny itp;

- przeprowadzeniu okresowych kontroli dziatania.

Czujka TNP-37 wymaga podczas eksploatacji okresowych kontroli, ktore przeprowadza sig
przynajmniej co 6 miesigcy w celu stwierdzenia poprawnego dziatania czujki i jej wspotpracy z
centrala sygnalizacji pozarowe;j.

Sprawdzenia zadziatania czujki mozna dokona¢ za pomoca imitatora temperatury, np. IDT-4 lub
recznej suszarki do wlosow.

Rozkrgcanie czujki przez uzytkownika, instalatora i konserwatora jest niedozwolone !

Uszkodzona czujke nalezy przekaza¢ do naprawy do producenta.

W czasie prac remontowych i malarskich, zainstalowane czujki nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem i zabrudzeniem.

7 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORTOWANIE
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7.1. Przechowywanie. Czujki TNP-37 w opakowaniu indywidualnym, powinny by¢

przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze od +5 °C do +35 °C, przy wilgotnosci
wzglednej do 80 %. Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwiazkéw siarki oraz wyziewow
kwasow 1 zasad.

Czujki powinny by¢ sktadowane w odlegltosci co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych.

7.2. Transportowanie. Czujki TNP-37 moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu ,

jednak przy uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu
przed mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia. Niedozwolone jest przewozenie przy
temperaturach nizszych niz -40 °C 1 wyzszych niz +70 °C (przy wilgotnosci do 80%) oraz przy

wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 95 % przy +40 °C.

-KONIEC-
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1 - Styk nozowy

2 - Ptytka montazowa

3 - Wkret

4 - Przykrywka

5 - Podstawka termistora

6 - Ostona czujki

7 - Wskaznik zadziatania czujki

8 - Podstawa czujki

Rys.1 Nadmiarowa czujka temperatury TNP-37 (przekroj)




