Przeznaczenie

TRANSMITER
SERWISOWY
GSM TSG-1

Dane techniczne

Transmiter serwisowy GSM TSG-1 jest urzadzeniem pozwa-
lajacym na wysytanie informacji w formie wiadomosci SMS
o zdarzeniach rejestrowanych przez centrale sygnalizacji po-
zarowej produkcji POLON-ALFA oraz moze nadzorowac prace
réznych urzadzen, posiadajgcych wyjscia bezpotencjatowe.
Wykorzystuje on sie¢ GSM, umozliwia prace z kartami SIM
abonamentowymi oraz PREPAID réznych operatoréw.

Zasady wspotpracy z centralami

Transmiter TSG-1 moze wspdtpracowacd z nastepujacymi cen-
tralami adresowalnymi produkcji POLON-ALFA: POLON 4100,
POLON 4200, POLON 4500, POLON 4900. Komunikacja z ad-
resowalnymi centralami odbywa sie poprzez port szeregowy
w standardzie RS-232 z wykorzystaniem protokotu transmisji
PMC-4000.

Transmiter jest wyposazony takze w dwa wejscia dwustano-
we, do ktérych mozna podtaczyé dowolne urzadzenie posia-
dajace wyjscie przekaznikowe lub tranzystorowe ,zwierajgce
do masy”. Dzieki temu mozna podtgczy¢ do transmitera np.
centrale konwencjonalne IGNIS 1000 produkcji POLON-ALFA,
centrale innych producentéw lub centrale sygnalizacji wta-
maniowej.

Konfiguracja transmitera TSG-1 odbywa sie poprzez aplikacje
POLON GSM dostepna na stronie www.polon-alfa.pl. Kom-
puter taczy sie z transmiterem za posrednictwem portu USB,
przewodem w standardzie mini USB, dostarczonym razem
z urzadzeniem. Program umozliwia wprowadzenie od jednego
do pieciu numerdw telefonicznych, na ktére bedg wysytane
powiadomienia o zdarzeniach, jakie bedzie rejestrowat trans-
miter.
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Wykorzystywane czestotliwosci GSM
850/900/1800/1900 MHz
Ztacze antenowe SMA

Napiecia karty SIM 1,8/3V
Napiecie zasilajace 5+30VDC
Maksymalny pobor pradu 400 mA

Potaczenie z centralami adresowalnymi RS-232
Protokot komunikacyjny z centralami PMC-4000
Wejscia dwustanowe W1, W2
(wyzwalane poprzez zwarcie do masy)

Potaczenie z komputerem
USB (po stronie transmitera ztagcze mini USB)

Masa 97¢g
Temperatura pracy -30°Cdo+75°C
Wymiary 89x60x30mm
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