Przeznaczenie

Terminal sygnalizacji réwnolegtej jest urzgdzeniem mikro-
procesorowym, przeznaczonym do wspotpracy z centralami
systemu POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne
i obstugowe. Do jednej centrali mozna dotaczy¢ do 16 termi-
nali TSR-4000.

Opis konstrukgji

Terminal TSR-4000 pozwala na powielenie informacji central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 w oddalonym
miejscu. Terminal powtarza wskazania centrali, do ktdrej jest
dotaczony, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe,
blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu
terminala mozna potwierdzi¢ alarmowanie centrali i nastep-
nie skasowac sygnalizacje. Terminal kontroluje wtasne uktady
i sygnalizuje ewentualne ich uszkodzenie. Sprawnos¢ elemen-
tow sygnalizacyjnych terminala mozna testowac. Dostepnos¢
do elementédw manipulacyjnych i okreslonych funkcji zostata
zréznicowana i podzielona na cztery poziomy dostepu.

Budowa

Terminal ma obudowe przystosowang do mocowania na $cia-
nie. Przéd terminala stanowia drzwi, na ktérych znajduja sie
elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, wyswietlacz oraz
zamek z kluczykiem umozliwiajgcym wybranie drugiego po-
ziomu dostepu do funkcji centrali.

Otwarcie drzwi jest mozliwe po odkreceniu dwdch wkretéw
mocujacych. Wewngatrz w dolnej czesci terminala przewidzia-
no miejsce dla baterii akumulatoréw. Na tylnej Scianie obu-
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dowy znajdujg sie przepusty do wprowadzenia przewoddéw
instalacji magistrali RS-485, przewododw zasilania sieciowego
oraz ptyta z uktadami zasilania interfejséw szeregowych, wyj-
$ciami przekaznikowymi i wyjsciem potencjatowym.
Terminal TSR-4000 mozna potaczy¢ z centralg systemu PO-
LON 4000 za pomoca dwuzytowego przewodu w ekranie (RS
485) lub poprzez zastosowanie swiattowodow (po wyposaze-
niu terminala i centrali w konwertery Swiattowodowe). Dla
przyktadu, odlegto$¢ terminala od centrali przy potgczeniu za
pomoca przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm nie powinna prze-
kracza¢ 1200 m.

Dane techniczne

Napigecie zasilania:

- sie¢ 50 Hz 230V +10% -15%
- akumulator 2x12V /7 Ah
Pobdr pradu z akumulatora

podczas dozorowania 100 mA

Bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe
alarmu i uszkodzenia:

- obcigzalnos¢ pragdowa 1A/30V
Potencjatowe wyjscie nadzorowane:
- obcigzalnos¢ pragdowa

- wartos$é rezystora koricowego
Wyswietlacz alfanumeryczny LCD

0,5A/24V
10kQ +£5%; 0,25 W
4 x 40 znakdéw

Zakres temperatur pracy -5°Cdo+40°C
Szczelnos$¢ obudowy IP 30
Masa (bez akumulatoréw) <6kg

Wymiary gabarytowe 314 x 368 x 106 mm
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