Przeznaczenie

ADRESOWALNA,
WIELOSTANOWA
UNIWERSALNA CZUJKA
CIEPLA TUN-4043

Dane techniczne

Uniwersalna, procesorowa czujka ciepta (temperatury)
TUN-4043 jest przeznaczona do wykrywania zagrozenia po-
zarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie poza-
ru moze nastgpic szybki przyrost temperatury lub gdzie tem-
peratura moze przekroczyc¢ okreslony niebezpieczny poziom.
Czujka TUN-4043 jest czujkg uniwersalng, ktérg mozna z po-
ziomu centrali programowac na dziatanie nadmiarowe lub
rézniczkowo-nadmiarowe, a takze zmienia¢ klase czujki, do-
stosowujac jg do konkretnych zastosowan. Mozliwy jest wy-
bor jednej z klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie
z polskg normg PN-EN 54-5.

Czujki TUN-4043 mogg pracowaé wytacznie na liniach/pe-
tlach adresowalnych centrali sygnalizacji pozarowej POLON
4100 POLON 4200.

Zasada dziatania

Uniwersalna czujka ciepta TUN-4043 reaguje na wzrost tem-
peratury wystepujacy podczas pozaru. Czujka dziata nadmia-
rowo - po przekroczeniu temperatury zadziatania, odpowied-
niej dla danej klasy i rézniczkowo - przy gwattownym przyro-
Scie temperatury. Mozliwe jest jej zaprogramowanie na dzia-
tanie tylko nadmiarowe. Zmiany temperatury w otoczeniu
czujki powodujg zmiane stanu rownowagi dwdch termistorow
pomiarowych. Dane te sg analizowane przez mikrokontroler,
ktory przekazuje odpowiednie sygnaty alarmowe do centrali.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo-
wanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z duzg szybko-
$cig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeli-
minowanie ewentualnych fatszywych alarmoéw.

Czujki wysytajg w linie dozorowa, oprdécz swojego adresu,
kodu rodzaju, standw dozorowania i alarmowania réwniez
dodatkowe informacje zwigzane z uszkodzeniem uktadow we-
wnetrznych czujki czy zadziataniem izolatora zwar¢.

Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbtyska-
mi dwukolorowej diody $wiecacej; stany uszkodzenia, alarmu
technicznego, zadziatanie izolatora zwaré — z6ttymi rozbtyska-
mi tej diody.

Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centra-
li - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci.
Czujki s wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢.
Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie G-40.
Dodatkowa sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek moz-
na uzyskaé przez dotgczenie wskaznika zadziatania Wz-31.

16,5 + 24,6 V
<120 pA

Napiecie pracy
Pobor pragdu w stanie dozorowania
Klasy czujki wg PN-EN 54-5

Al, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR
Programowanie adresu z centrali
Zakres temperatur pracy
- klasy A1, A1R, A2, A2R A2S
- klasa B, BR, BS

Statyczna temperatura zadziatania:

od -25°C do +50°C
od -25°C do +65°C

- klasa A1, A2 54°C + 65°C
- klasa B 69°C + 85°C
Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg



