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Adresowalna nadmiarowo-rozniczkowa czujka temperatury TUP-2193, bedqca przedmiotem
niniejszej IK posiada Swiadectwo (atest) dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w

Jozefowie.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie pogarszajqcych

parametrow eksploatacyjnych urzqdzenia.
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1 PRZEZNACZENIE

Adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury TUP-2193 jest przeznaczona do
wykrywania przyrostu temperatury, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci pozarow. Czujka
dziata dwojako: nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziatania dla danej klasy czujki;
rozniczkowo - przy gwattownym przyroscie temperatury.

Czujka ta nadaje si¢ szczegdlnie do ochrony pomieszczen o stabilnej temperaturze otoczenia bez
szybkich 1 duzych jej wahan oraz tam, gdzie ze wzgledu na zanieczyszczenie powietrza nie
mozna stosowa¢ czujek dymu. Adresowalne nadmiarowo-roézniczkowe czujki temperatury TUP-
2193 moga wspolpracowaé wyltacznie z centralami systemoéw TELSAP 2100/2000 na

liniach/pgtlach adresowalnych.

2 DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 22V + 32,5V
Maksymalny pobdr pradu <370 pA
Temperatura pracy -25°C do +54°C
(dopuszczalna temperatura otoczenia czujki w stanie dozorowania)
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary (bez gniazda) 0 114 x 53 mm
Masa (bez gniazda) 0,15 kg

Kolor czujki biaty

Zakres kodowania adresu czujki 1+127

Sposéb kodowania przetacznik binarny
Czas zadziatania wg tablicy 1
Temperatura zadziatania kl.1 (54°C + 62°C)

zgodnie z norma PN-92/M-51004/05

Klasa zadziatania oznaczona kolorem na widocznym
miejscu: zielonym - kl.1

Maksymalna wysoko$¢ instalowania kl.1-do7,5m
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3 OPIS KONSTRUKCJI

Czujka TUP-2193 sklada si¢ z czterech czg$ci: podstawy, ostony, pokrywki i koszyczka
tworzacych obudowg, dostosowana do instalowania w gniazdach szeregu 90. W podstawie
znajduje si¢ ptytka drukowana z uktadem elektronicznym. Uktad termistorow umieszczony
centrycznie wystaje ponad pokrywke, a koszyk zabezpiecza je przed mechanicznym
uszkodzeniem.

W podstawie znajduje si¢ prostokatne wycigcie, poprzez ktore wida¢ 8-sekcyjny przelacznik
stuzacy do ustawienia adresu czujki.

TUP-2193 wspétpracuje z gniazdem G-90, do ktorego przykrgcane sa przewody instalacyjne.

Konstrukcje mechaniczng czujki przedstawia rysunek 1.

Koszyk

Uktad termistoréw

Pokrywka
"
M
0 Ostona
st T A
Podstawa czu jki
2114 +1

Rys.1 Konstrukcja czujki TUP-2193
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4 OPIS DZIALANIA

Nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury reaguje na wzrost temperatury, wystepujacy
podczas wybuchu pozaru. Czujka dziata dwojako: nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury
zadzialania dla danej klasy czujki; rozniczkowo - przy gwattownym przyroscie temperatury.
Zmiany termiczne powoduja zmiang stanu rownowagi dwoch termistoréw umieszczonych jeden
nad drugim w specjalnej podstawce. Uktad elektroniczny czujki, wyrdznia te zmiany i
przekazuje sygnal do centrali sygnalizacji pozarowej. Zadziatanie czujki jest sygnalizowane
impulsowym zapalaniem diody $wiecacej, umieszczonej na obudowie czujki. Wskaznik
umozliwia szybka lokalizacje alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu
dziatania czujek. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub zainstalowana w trudno dost¢pnym miejscu
mozna ja wyposazy¢ w dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania, zainstalowany w dostgpnym
1 widocznym miejscu. Komunikacja migdzy centrala systemu TELSAP 2100/2000, a czujkami
TUP-2193 odbywa si¢ za posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Po
zliczeniu wysylanych przez centralg impulsow adresowych, w liczbie zgodnej z adresem czujki,
ustawionym na 8-sekcyjnym przetaczniku, czujka wysyla zwrotnie do centrali informacje o
swoim rodzaju i stanie. Czujka TUP-2193 moze znajdowac si¢ w jednym z trzech stanow pracy:
dozorowanie, alarmowanie, stan serwisowy. Stan dozorowania wystepuje wowczas, gdy czujka
pracuje w sprawnej linii dozorowej, bedac w pelnej gotowosci do zadziatania (przejécia do stanu
alarmowania). Stan serwisowy to stan uszkodzenia czujki, wymagajacy naprawy. W stanie
serwisowym czujka traci zdolno$ci wykrywania przyrostu temperatury i nie zachowuje
gotowosci do zadziatania.

Czasy rozniczkowego zadziatania czujki przedstawia tablica 1.
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Tablica 1

Dolna granica

Predkosc czasu Gorne granice zadziatania
narastania zadziatania
temperatury | Wszystkie klasy 1 klasa 2 klasa 3 klasa
powietrza zadziatania zadziatania zadziatania zadziatania
°C/min min S m S m S m S
1 29 0 37 20 45 40 54 0
3 7 13 12 40 15 40 18 40
5 4 9 7 44 9 40 11 36
10 30 4 2 5 10 6 18
20 22,5 2 11 2 55 3 37
30 15 1 34 2 8 2 42

5. OPIS OBSLUGI

Adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury TUP-2193 podczas eksploatacji

powinna by¢ poddawana okresowej kontroli, ktoéra przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia

wlasciwego dziatania czujki 1 jej poprawnej wspdlpracy z centrala. Kontrola powinna by¢

przeprowadzana nie rzadziej niz co 6 miesigcy. Sprawdzenie dzialania mozna przeprowadzad

przy uzyciu r¢eznej suszarki do wlosow.

Czujka wchodzac w stan serwisowy wysyta do centrali sygnalizacji pozarowej informacj¢ o

uszkodzeniu uktadu termistorow. Uszkodzona czujke¢ w celu naprawy nalezy przekazad

producentowi: ZUD POLON-ALFA (85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155).

ROZKRECANIE CZUJKI PRZEZ UZYTKOWNIKA, INSTALATORA I KONSERWATORA
JEST NIEDOZWOLONE !
CZUJKI INSTALUJE TYLKO UPRAWNIONY INSTALATOR.
W CZASIE PRAC REMONTOWYCH I MALARSKICH ZAINSTALOWANE CZUJKI
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM I ZABRUDZENIEM.

6 USTAWIANIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetaczniku znajdujacym si¢ w podstawie czujki.

Poszczegdlnym sekcjom przetacznika przyporzadkowane sa nastgpujace wartosci:
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sekcja przetacznika ’ 1 ’ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 | 7 | 8

wartos¢ dla pozycji ON ‘ 1 ‘ 2 ‘ 4 ‘ 8 ‘ 16 ‘ 32 | 64| -
Wartosé dla pozycji OFF = 0

Adres czujki rowny jest sumie wartosci dla poszczegdlnych sekcji przetacznika w pozycji ON.

Przyktad ustawienia adresu czujki nr 77.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON |} C |

Pozycja

OFF ] L ]
Warto$¢ 1 0 4 8 0 0 64
W pozycji ON znajduja si¢ przetaczniki 1, 3, 4, 7, wigc adres zgodnie z rysunkiem wynosi

1+4+8+64="77.

UWAGA: Zabroniony jest adres 0 tzn. stan, w ktorym sekcje od 1 do 7 sa w pozycji OFF.
Sekcja 8 przetacznika - nie wykorzystana.

W przypadku ustawienia wszystkich sekcji przetacznika w pozycj¢ OFF (np. przez pomyike)
nalezy:

- wyjac czujke z gniazda,

- odczeka¢ kilka minut w celu roztadowania si¢ wewngtrznych pojemnosci,

- ustawi¢ prawidtowo adres,

- ponownie wiaczy¢ czujke w lini¢ dozorowa.

Ustawienie adresu zerowego wykorzystywane jest wylacznie przez producenta tylko w procesie

testowania uktadu. Przy wspotpracy z centralka powoduje nieprawidtowa pracg czujki.

7 INSTALOWANIE CZUJEK I ICH EKSPLOATACJA

Czujki TUP-2193 instaluje si¢ (wysoko$¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi,
opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

Czujki sygnalizuja zagrozenie pozarowe z chwilg pojawienia si¢ okre§lonego przyrostu
temperatury. Sa elementem bardzo czulym i wymagajacym spetnienia okreslonych warunkoéw

dotyczacych miejsca zainstalowania.
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Pomieszczenia zamknigte, w ktérych czujki temperatury moga by¢ instalowane, powinny w
normalnych warunkach by¢ wolne opardéw substancji zracych powodujacych korozj¢ oraz
spetnia¢ warunki klimatyczne (temperatura, wilgotnos¢) okreslone w p.2.

Czujki instaluje si¢ w gniazdach szeregu 90. Dodatkowa sygnalizacje optyczna pojedynczej
czujki lub grupy czujek, mozna uzyska¢ przez dolaczenie wskaznika zadziatania WZ-31 lub
WZ-32 (instalowanego na zewnatrz).

Przewody instalacji alarmowej uktada si¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi dla instalacji
niskonapigciowych (ponizej 42V).

UWAGA:

Czujki powinny by¢ instalowane przez ,uprawnionego instalatora”, przeszkolonego w

zakresie montazu instalacji sygnalizacji pozarowej.

8 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

8.1. Przechowywanie. Nadmiarowo-rozniczkowe czujki temperatury w opakowaniu

indywidualnym, powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniu, w ktorym temperatura moze
si¢ waha¢ od 5°C do +35°C, a wilgotno$¢ wzgledna do 80%.
Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwiazkow siarki oraz wyziewdéw kwasdéw 1 zasad.

Czujki powinny by¢ sktadowane w odleglosci co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych.

8.2. Transport. Czujki temperatury moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu,

jednak przy uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz
zabezpieczeniu przed mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia. Niedozwolone jest

oddziatywanie temperatur nizszych niz -40°C 1 wyzszych niz 78°C przy wilgotnosci do 80%.

-KONIEC
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