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Adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury TUP-2196, bedaca przedmiotem
niniejszej IK spetnia zasadnicze wymagania dyrektyw:
- 7T3/23/EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napiecia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury TUP-2196 posiada Certyfikat
Zgodnosci Nr 712/2001/2004, uprawniajacy do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydany
przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze byc¢ niebezpieczne lub
spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyrdb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbiorki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian

1 PRZEZNACZENIE



IK-E268-001 3

Adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury TUP-2196 jest przeznaczona do
wykrywania przyrostu temperatury, towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Czujka
dziata dwojako: nadmiarowo - po przekroczeniu okre$lonej temperatury zadziatania,
charakterystycznej dla czujki danej klasy; rézniczkowo - przy gwattownym przyroscie temperatury.
Czujka ta nadaje sie szczegolnie do ochrony pomieszczenh o stabilnej temperaturze otoczenia, bez
szybkich i duzych jej wahan oraz tam, gdzie ze wzgledu na zanieczyszczenie powietrza nie mozna
stosowaé czujek dymu. Adresowalne nadmiarowo-rozniczkowe czujki temperatury TUP-2196
mogg wspotpracowaé wytgcznie z centralami systemu TELSAP 2100 na liniach/petlach
adresowalnych. Czujki wyposazone sg w wewnetrzny izolator zwarc.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 22V + 32,5V
Maksymalny pobor pradu 510 pA
Temperatura pracy -25°C do +54°C
(dopuszczalna temperatura otoczenia czujki w stanie dozorowania)

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary (bez gniazda) 0114 x 53 mm
Masa (bez gniazda) 0,15 kg

Kolor czujki biaty

Zakres kodowania adresu czujki 1+127

Sposbdb kodowania przetacznik binarny
Czas zadziatania wg tablicy 1

Temperatura zadziatania czujek
Kolor identyfikacji klasy czujki

kl.1 (54°C + 62°C)
kl.1 - zielonym

Powierzchnia dozorowana przez czujke * ok. 30 m**
Dopuszczalna wysoko$é instalowania czujek * k.17,5m
*) patrz rozdziat 7

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy muszg by¢é dokonywane przez producenta.

ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadzaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stabilnosé drabin, podnosnikow itp..
Elektronarzedziami nalezy postugiwac sie z zachowaniem warunkow ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.

Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéw w
sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywaé okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.
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4 OPIS KONSTRUKCJI

Czujka TUP-2196 sktada sie z czterech czesci: podstawy, ostony, pokrywki i koszyka tworzacych
obudowe, dostosowang do instalowania w gniazdach szeregu 90. W podstawie znajduje sie ptytka
drukowana z uktadem elektronicznym, ktérego gtdwnym elementem jest mikrokontroler. Termistor
umieszczony centrycznie wystaje ponad pokrywke, a koszyk zabezpiecza go przed mechanicznym
uszkodzeniem.

W podstawie znajduje sie prostokatne wyciecie, poprzez ktére dostepny jest 8-sekcyjny
przetgcznik, stuzgcy do ustawiania adresu czujki.

Czujka TUP-2196 wspotpracuje z gniazdem G-90, do ktérego przykrecane sa przewody
instalacyjne.

Konstrukcje mechaniczng czujki przedstawia rysunek 1.

Koszyk

Termistor

Pokrywka
u Osfona
w0

Podstawa czujki

g114£1

Rys.1 Konstrukcja czujki TUP-2196

5 OPIS DZIALANIA

Nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury reaguje na wzrost temperatury, wystepujacy
podczas pozaru. Czujka dziata dwojako: nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziatania
dla danej klasy czujki; r6zniczkowo - przy gwattownym przyroscie temperatury.

Mikrokontroler nadzoruje prace czujki: zbiera dane o temperaturze z detektora, ktérym jest
termistor, przeprowadza analize pomiarow i jest odpowiedzialny za komunikacje pomiedzy czujkg i
centralg sygnalizacji pozaru.

Zadziatanie czujki jest sygnalizowane czerwonymi btyskami dwukolorowej diody $Swiecacej,
umieszczonej na obudowie czujki. Wskaznik ten umozliwia szybka lokalizacje alarmujgcej czujki i
stanowi pomoc podczas okresowego sprawdzaniu dziatania czujek. Jezeli czujka jest Zle widoczna
lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu mozna jg wyposazy¢ w dodatkowy optyczny
wskaznik zadziatania, zainstalowany w dostepnym i widocznym miejscu. Komunikacja miedzy
centralg systemu TELSAP 2100, a czujkami TUP-2196 odbywa sie za posrednictwem
adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Po zliczeniu wysylanych przez centrale impulséw
adresowych, w liczbie zgodnej z adresem czujki, ustawionym na 8-sekcyjnym przetgczniku, czujka
wysyta zwrotnie do centrali informacje o swoim rodzaju i stanie. Czujka TUP-2196 moze
znajdowac¢ sie w jednym z czterech stanéw pracy: dozorowanie, alarmowanie, uszkodzenie,
zadziatanie izolatora zwarc.

Stan dozorowania wystepuje wowczas, gdy czujka pracuje w sprawnej linii dozorowej, bedac w
petnej gotowosci do przejscia w stan alarmowania.

Stan uszkodzenia wystepuje woéwczas, gdy czujka traci zdolnosci wykrywania przyrostu
temperatury i nie zachowuje gotowosci do zadziatania. Czujke takg nalezy zdemontowac i
przekaza¢ do naprawy. Stan zadziatania izolatora zwar¢ wystepuje wéwczas, gdy rezystancja
zwarcia linii dozorowej jest mniejsza niz 50Q. Czujka nie traci zdolnosci wykrywania przyrostu
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temperatury i zachowuje gotowos¢ do zadziatania, natomiast odtgcza zasilanie od strony zwartej
linii dozorowej.

Stany uszkodzenia i zadziatania izolatora zwar¢ sg sygnalizowane z6ttymi btyskami dwukolorowej
diody swiecacej, umieszczonej na obudowie czujki.

Czasy rézniczkowego zadziatania czujek przedstawia tablica 1.

Tablica 1
Dolna granica
Predkosc¢ czasu Goérne granice zadziatania
narastania zadziatania
temperatury | Wszystkie klasy 1 klasa 2 klasa 3 klasa
powietrza zadziatania zadziatania zadziatania zadziatania
°C/min min S m S m S m S
1 29 0 37 20 45 40 54 0
3 7 13 12 40 15 40 18 40
5 4 9 7 44 9 40 11 36
10 30 4 2 5 10 6 18
20 22,5 2 11 2 55 3 37
30 15 1 34 2 8 2 42

6 OBSLUGA | KONSERWACJA

Adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury TUP-2196 podczas eksploatacii
powinna by¢é poddawana okresowej kontroli, ktdérg przeprowadza sie w celu stwierdzenia
wtasciwego dziatania czujki i jej poprawnej wspotpracy z centralg. Kontrola powinna byé
przeprowadzana nie rzadziej, niz co 6 miesiecy. Sprawdzenie dziatania mozna przeprowadzac
przy uzyciu recznej suszarki do wtoséw.

Uszkodzenie termistora (zwarcie lub brak potgczenia) jest wykrywane przez czujke, a informacja o
tym uszkodzeniu jest przesytana do centrali. Uszkodzone czujki powinny by¢ przekazane
producentowi (ZUD POLON-ALFA, Bydgoszcz, ul. Glinki 155), w celu naprawy.

ROZKRECANIE CZUJKI PRZEZ UZYTKOWNIKA, INSTALATORA | KONSERWATORA JEST
NIEDOZWOLONE !

CZUJKI INSTALUJE TYLKO UPRAWNIONY INSTALATOR.

W CZASIE PRAC REMONTOWYCH | MALARSKICH ZAINSTALOWANE CZUJKI NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM | ZABRUDZENIEM.

7 USTAWIENIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetgczniku, znajdujacym sie w podstawie czujki.
Poszczegdlnym sekcjom przetgcznika przyporzadkowane sg nastepujace wartosci:

sekcja przetacznika | 1] 2| 3|4|5]|6]| 7] 8
warto$é dla pozycji ON [ 1] 2 8 -

Wartos¢ dla pozycji OFF = 0
Adres czujki stanowi suma wartosci dla poszczegélnych sekcji przetgcznika w pozycji ON.

Przyktad ustawienia adresu czujki nr 77.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON| Hm H| N ]

Pozycja
OF | | [ ] | |

Wartos¢ 1 0 4 8 0 0 64
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W pozycji ON znajdujg sie sekcje 1, 3, 4 i 7, tak wiec adres, zgodnie z rysunkiem, wynosi
1+4+8+64=77.

UWAGA: Zabroniony jest adres 0 tzn. stan, w ktérym sekcje od 1 do 7 sg w pozycji OFF. Sekcja 8
przetgcznika - nie wykorzystana.

8 INSTALOWANIE

Czujki TUP-2196 instaluje sie (wysoko$¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi, opracowanymi
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

Czujki sygnalizujg zagrozenie pozarowe z chwilg pojawienia sie okreslonego przyrostu
temperatury. Sg elementem bardzo czutym i wymagajacym spetnienia okreslonych warunkéw,
dotyczacych miejsca zainstalowania.

Pomieszczenia zamkniete, w ktorych czujki temperatury mogg byé instalowane, powinny w
normalnych warunkach by¢ wolne od oparéw substancji zracych, powodujgacych korozje oraz
spetnia¢ warunki klimatyczne (temperatura, wilgotnos¢) okreslone w p.2.

Czujki instaluje sie w gniazdach szeregu 90. Dodatkowg sygnalizacje optyczng pojedynczej czujki
lub grupy czujek, mozna uzyskac przez dotgczenie wskaznika zadziatania WZ-31 lub

WZ-32 (instalowanego na zewnatrz).

Przewody instalacji alarmowej ukfada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji
niskonapieciowych (ponizej 42V).

UWAGA: Czujki mogag by¢ instalowane tylko przez “uprawnionego instalatora”.

9 OPAKOWANIE, TRANSPORTOWANIE, PRZECHOWYWANIE

Przechowywanie

Nadmiarowo-rézniczkowe czujki temperatury w opakowaniu indywidualnym, powinny byé
przechowywane w osobnym pomieszczeniu, w ktérym temperatura moze sie waha¢ od 5°C do
+35°C, a wilgotnos¢ wzgledna do 80%.

Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwigzkéw siarki oraz wyziewdw kwasow i zasad. Czujki
powinny by¢ sktadowane w odlegtosci, co najmniej 1,5 m od urzgdzen grzejnych.

Transport

Czujki temperatury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, jednak przy
uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed
mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia. Niedozwolone jest oddziatywanie temperatur nizszych
niz -40°C i wyzszych niz 78°C przy wilgotnosci do 80%.
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