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Tablica alarmowa TW-35, bedaca przedmiotem niniejszej instrukcji, spelnia wymagania normy zasadnicze
wymagania dyrektyw:

- 73/23/EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napigcia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Tablica alarmowa TW-35, posiada certyfikat zgodnosci Nr 552/2000/2003 uprawniajacy do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jézefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢ niebezpieczne lub
spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekazaé¢ do najblizszego punktu zbiérki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania zmian
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1. PRZEZNACZENIE.

Tablica alarmowa TW-35 przeznaczona jest do przekazywania podstawowych sygnatow central sygnalizacji
pozarowej CSP-35, CSP-36, CSP-35A, CSP-38 lub IGNIS-1080 na duze odleglosci, przy pomocy linii
sygnatowej w postaci dwuzytowego tacza sztywnego.

Przy zamawianiu tablicy do zainstalowanej juz centrali nalezy podac jej typ i numer fabryczny.

UWAGA: Centrala CSP-38 musi by¢ wyposazona w oprogramowanie V4.0 lub nowsze.

2. WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

2.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Tablice alarmowe TW-35 zaliczana jsa do urzadzen I klasy ochronno$ci i moga by¢ uzytkowane tylko w
przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia
ochronnego.

Izolacja obwodéw doprowadzajacych sie¢ elektroenergetyczna 230 V / 50 Hz jest wzmocniona i wytrzymuje
napiecie proby 2800 V, a izolacja obwodoéw niskonapigciowych (ponizej 42 V) wytrzymuje napigcie proby
700 V pradu przemiennego

Po dolaczeniu przewodow sieci elektroenergetycznej, przylacze sieciowe nalezy zabezpieczy¢ fabryczna

osltona.

2.2. Bezpieczenstwo instalacji i urzadzen

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na oddziatywanie ognia
oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref pozarowych.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskopradowej od instalacji elektroenergetycznej oraz
piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

Z punktu widzenia odporno$ci systemu na zakldcenia elektromagnetyczne, zaleca si¢ stosowac uziemienie
ochronne.

Akumulatory baterii rezerwowej umieszcza¢ w centrali w koncowym etapie montazu.

Elementy niniejszego urzadzenia sa wrazliwe na ciepto. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekra-
cza¢ 40°CWilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktdrych pracuje urzadzenie nie powinna przekracza¢ 95

%.

2.3. Naprawy i konserwacje
Wszystkie prace konserwacyjne 1 naprawy musza by¢ dokonywane przez uprawniony personel

autoryzowanego serwisu Z.U.D ,,Polon-Alfa” Sp. z o.0.
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Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych i

naprawianych przez nieuprawniony personel.

3. DANE TECHNICZNE

Zasilanie zasadnicze 230V ; 50 Hz

Zasilanie rezerwowe z centrali po linii sygnatowej
Pobor pradu podczas dozorowania:

- z sieci, okoto 10 mA

- z centrali, okoto 15 mA

Maksymalny pobor pradu podczas alarmowania:

- z sieci, okolo 20 mA

- z centrali, okoto 60 mA
Rezystancja tacza z centrala, max 2 x 150 =300 Ohm
Rezystancja izolacji lacza, co najmnie;j 100 kOhm
Pojemnos¢ migdzyzytowa lacza, max 1 uF

Wymiary wg rys.1

Masa <4kg

4. BUDOWA

Tablica alarmowa jest wykonana w postaci plaskiego prostopadtoscianu (rys.1). Wewnatrz obudowy znajduje
si¢ plytka z uktadem elektronicznym i sygnalizatorem akustycznym. Na ptycie czolowej znajduja si¢ lampki
sygnalizacyjne, elementy manipulacyjne i miejsca na nalepki opisowe. Lampki koloru czerwonego
sygnalizuja alarm pozarowy ogodlny w centrali i alarmy strefowe (do 8 stref, z ktérych pochodzi informacja o
pozarze). Lampki zolte sygnalizuja uszkodzenie: centrali, tacza, tablicy oraz manipulacje w centrali.

Komplet tablicy alarmowej TW-35 stanowia tablica wyniesiona oraz pakiet adaptacyjny centrali (PAC),
przetwarzajacy sygnaly informujace o stanie systemu, na informacj¢ szeregowa, przesylana jedna para
przewoddw, taczacych centralg z tablica. Elementy pakietu PAC montowane sa w centrali sygnalizacji
pozarowej, wspotpracujacej z tablica alarmowa.

Z tyhu tablicy znajduja si¢ dwa otwory (rys.5)do mocowania tablicy do $ciany.

5. ZASADA DZIALANIA.
Plytka centralowa wchodzaca w sktad pakietu adaptacyjnego PAC, zbiera informacje z centrali, koduje je w

zapis szeregowy 1 przekazuje, w takim stanie, po taczu dwuzylowym do tablicy. Po tym samym taczu
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przekazywane jest zasilanie rezerwowe tablicy. Plytka wspotdziata z pakietem linii sygnatowych PLS w ten
sposOb, ze PLS nadzoruje i sygnalizuje zo6tta lampka niesprawno$¢ tacza, przekazuje alarm pozarowy do
tablicy podczas wilaczonej transmisji alarmu oraz umozliwia wylaczenie transmisji alarmu pozarowego do
tablicy przez wcisnigcie przycisku na pakiecie PLS (w centralach CSP-35, -35A ,-36). Plytka wspotdziata z
kanatem PLS, znajdujacym si¢ w CSP-35 na pozycji L13 (dla central do nr 118/98) lub pozycji L14 (dla
central od nr 119/98 1 nowszych), w CSP-36 na pozycji L3, w CSP-35A na pozycji L9, natomiast w CSP-38 z
dowolnie wybrana linia sterujaca. Mikroprocesorowa budowa centrali IGNIS-1080 zapewnia wspotprace TW-
35 bez pakietu PAC.

Tablica wyniesiona rozszyfrowuje szeregowa informacj¢ i ujawnia ja w sposob optyczny na ptycie czotowej
(rys.1). Kazdej nowej informacji optycznej, ktora wymaga interwencji personelu, towarzyszy sygnalizacja
akustyczna.

Informacje przekazywane przez tablicg to:

- uszkodzenie centrali - lampka z6tta,

- manipulacje w centrali - lampka zo6tta,

- uszkodzenie acza - lampka z6tta,

- uszkodzenie zasilania zasadniczego tablicy - lampka z6lta,

- wlaczenie zasilania tablicy - lampka zielona,

- alarm pozarowy ogo6lny w centrali - pulsujacymi trzema czerwonymi lampkami,

- pozar w strefie 1 - lampka czerwona,

- pozar w strefie 2 - lampka czerwona,

- pozar w strefie 8 - lampka czerwona.

Na ptycie czotowej znajduja si¢ dwa przyciski:

- dobrze widoczny KASOWANIE - do kasowania sygnatu akustycznego; sygnalizacja akustyczna moze by¢
réwniez skasowana analogicznym przyciskiem w centrali (naciskajac przez ok. 5 s);

- mato widoczny LT - do testowania lampek.

Pola opisowe przeznaczone sa do naklejenia nalepek zawierajacych:

- W prawym goérnym rogu - nazwg obiektu, ktoérego dotyczy centrala; nr telefonu do osoby dyzurujacej przy
centrali;

- z lewej strony - 8 pdl opisowych, dla opisu stref dozorowych; (w przypadku centrali CSP-36 wykorzystane

beda tylko 2 pola strefowe).
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6. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Tablicg nalezy zawiesi¢ na $cianie 1 doprowadzi¢ do niej przewody linii sygnatowej (potaczenia z centralg) i
zasilania sieciowego. Przewdd sieciowy 1 lini¢ sygnatowa nalezy podiaczy¢ zgodnie z opisem na ostonie
listwy zaciskowej. W szczegdlnos$ci: zyte fazowa 1 zerowa sieci 230V nalezy podtaczy¢ do zaciskow 11 2,
zyle uziemiajaca (lub zerujaca) - zielono-z6ita - do zacisku 3, przewdd dodatni linii sygnatowej do zacisku 8 a
ujemny do zacisku 9. Przy znacznym oddaleniu tablicy od centrali i stosowaniu tacza napowietrznego, nalezy

zastosowa¢ odgromniki telefoniczne typu OP-1 lub ekwiwalentne zaréwno przy centrali jak 1 przy tablicy.

6.1.Podlaczenie do centrali IGNIS-1080
W centrali nalezy podtaczy¢ przewod linii sygnatowej od tablicy do odpowiednich zaciskow z zachowaniem

polaryzacji.

6.2. Podlaczenie do centrali CSP-38

Przy pomocy czterech wkrgtow M3 oraz odpowiednich tulejek zamontowaé plytke PTW-35M na tylnej
Sciance centrali (ww. elementy wchodza w sktad pakietu adaptacyjnego PAC-04) w miejscu przeznaczonym
na opcjonalna ptytke monitoringu RS-232. Podlaczy¢ przewod paskowy plytki do zlacza na ptytce PLSM-38.
Do zaciskow na ptytce PTW-35M, oznaczonych ,+” ,-”, podlaczy¢ dwuzylowy przewodd od tablicy
alarmowej. Potaczy¢ przewodem jeden z zaciskow ,,+LS” ptytki PTW-35M z dodatnim zaciskiem jednej z
linii sterujacych LS na ptytce PLSM-38. Polaczenie to realizuje kontrolg sprawnosci linii faczacej centrale
CSP-38 z tablica alarmowa TW-35.

Sygnalizacja stref dozorowych 1 ... 8 na tablicy bgdzie odzwierciedla¢ zaprogramowanie o$miu przekaznikow
linii monitoringu w centrali (sygnalizacja tablicy nie uwzglednia zaprogramowanego w centrali opdznienia

zadziatania wyj$¢ monitoringu).

6.3. Podlaczenie do centrali CSP-35 (dla central od nr 119/98 i nowszych)

Przy pomocy czterech wkretow M3 oraz odpowiednich tulejek zamontowaé plytke PTW-35 na prawej
bocznej $ciance kasety centrali (ww. elementy wchodza w sktad pakietu adaptacyjnego PAC-01). Podtaczy¢
przewdd paskowy plytki do ztacza na ptytce magistrali oznaczonego

PTW-35. Do zaciskow ptytki PTW-35, oznaczonych ,+” ,,-”, podlaczy¢ dwuzylowy przewdd od tablicy
alarmowej. Przy pomocy czterech wkretow M3 przykreci¢ ekran zabezpieczajacy plytke (ww. elementy
wchodza w sktad pakietu adaptacyjnego PAC-01).

Sygnalizacja stref pozarowych 1 ... 8 na tablicy bedzie odzwierciedla¢ zaprogramowanie o$miu przekaznikow

wyj$¢ monitoringu w centrali. Dla zapewnienia sygnalizacji ,,USZKODZENIA” facza migdzy centralg a
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tablica na dolnym kanale pakietu PLS w centrali nalezy: zaciski L13 obciazy¢ rezystancja charakterystyczna

np. 1 kQ, a L14 pozostawi¢ nieobciazone.

6.4. Podlaczenie do centrali CSP-35 (dla central do nr 118/98 i starszych rys.2.

Przy pomocy czterech wkrgtow M3 oraz odpowiednich tulejek zamontowaé ptytke PTW-35 na prawe;j
bocznej $ciance kasety centrali (ww. elementy wchodza w skiad pakietu adaptacyjnego PAC-02). Podlaczy¢
przewdd paskowy ptytki zgodnie z rys.2. Do zaciskow na ptytce PTW-35, oznaczonych ,.+” ,.-”, podlaczyc
dwuzylowy przewod od tablicy alarmowej. Przy pomocy czterech wkretow M3 przykreci¢ ekran
zabezpieczajacy ptytke (ww. elementy wchodza w sktad pakietu adaptacyjnego PAC-02).

Poniewaz tablica posiada 8 stref dozorowych, natomiast centrala CSP-35 wraz z przystawka PCSP-35 moze
mie¢ tych stref do 32, to wszystkie zainstalowane linie dozorowe nalezy podzieli¢ na 8 grup. Podczas
dzielenia nalezy wychodzi¢ z topografii obiektu, bra¢ pod uwage drogi dojazdowe, mozliwosci gasnicze i
inne.

W kazdej grupie nalezy potaczy¢ metoda lutowania wyjsciowe kotki lutownicze 5 1 6 magistrali (5 1 6 to
numery stykow laczowek 31-stykowych odpowiednich pakietow PLD). Kazda taka grupg nalezy potaczyc
jednym przewodem z grupy zaznaczonej na rys. 2 (11) - (18). W takim przypadku przewdd (11) odpowiada
pierwszej strefie na tablicy TW-35, a (18) - 6sme;.

6.5. Podlaczenie do centrali CSP-35A (rys. 3)

Przy pomocy czterech wkretow M3 oraz odpowiednich tulejek zamontowaé plytke PTW-35 na prawej
bocznej $ciance kasety centrali (ww. elementy wchodza w sktad pakietu adaptacyjnego PAC-02). Podtaczy¢
przewdd paskowy ptytki zgodnie z rys. 3. Do zaciskow na ptytce PTW-35, oznaczonych ,,+” ,,-”, podlaczy¢
dwuzytowy przewdd od tablicy alarmowej. Przy pomocy czterech wkretow M3 przykreci¢ ekran
zabezpieczajacy ptytke (ww. elementy wchodza w sktad pakietu adaptacyjnego PAC-02).

5.6 Podlaczenie do centrali CSP-36 (rys. 4)

Przy pomocy czterech wkrgtéw M3 oraz odpowiednich tulejek zamontowa¢ plytkg PTW-35 na prawej
bocznej $ciance kasety centrali (ww. elementy wchodza w sklad pakietu adaptacyjnego PAC-03). Podtaczy¢
przewod paskowy plytki zgodnie z rys. 4. Do zaciskow na plytce PTW-35, oznaczonych ,,+” ,,-”, podiaczy¢
dwuzytowy przewdd od tablicy alarmowej. Przy pomocy wkretow M3 przykreci¢ ekran zabezpieczajacy
ptytke (ww. elementy wchodza w sktad pakietu adaptacyjnego PAC-03).

Centrala, wspolpracujac z TW-35, posiada tylko dwie strefy dozorowe (linie), wigc tablica bedzie
sygnalizowala pozar tylko w strefie 1 1 2. Nalezy to zrealizowaé poprzez polaczenie metoda lutowania
przewodu paskowego z wyjsciowymi kotkami lutowniczymi 5, 6 magistrali przy pakiecie PLD oznaczonymi

A, B (5, 6 to numery stykow taczowek 31-stykowych). Kazda taka strefg nalezy potaczy¢ jednym przewodem
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zaznaczonym na rys. 4 (11) + (12). W takim przypadku przewod (11) odpowiada pierwszej strefie na tablicy
TW-35, a (12) drugie;.

7. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

7.1. Przechowywanie

Tablica powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zamknigtych, o temperaturze od 5 °C do 40 °C 1
wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 80%, wolnych od oparow i1 gazéw zracych.

W czasie magazynowania tablica nie powinna by¢ narazona na promieniowanie cieplne: stoneczne i urzadzen

grzewczych.

7.2. Transport
Tablice w opakowaniu fabrycznym nalezy przewozi¢ krytymi $§rodkami transportu, z uwzgl¢dnieniem
wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem przed gwattownymi wstrzasami i

temperaturami otoczenia wykraczajacymi poza przedziat od

-259C do +70°C.
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8. SPOSOB ZAMAWIANIA
Pakiet adaptacyjny PAC nie wchodzi w sktad tablicy TW-35, stad podczas zamawiania urzadzen nalezy

okresli¢c niezb¢dne wykonanie pakietu (zgodnie z tabela 1) odrgbne dla roéznych central sygnalizacji

pozarowe;.
Tabela 1
Lp. Centrala Wykonanie pakietu
adaptacyjnego PAC
1. IGNIS 1080 bez pakietu
2. CSP-35 (od numeru 119/98 i nowszych PAC-01
3. CSP-35 (od numeru 118/98 i starszych) PAC-02
4. CSP-35A PAC-02
5. CSP-36 PAC-03
6. CSP-38 PAC-04

IK-E212-001/04.2004
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Rys. 1 Konstrukcja i wymiary tablicy TW-35
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Rys. 2 Potaczenie z centrala CSP-35 do numeru 118/98
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Rys. 3 Polaczenie z centrala CSP-35A
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Rys. 5 Rozmieszczenie otworéw do mocowania tablicy
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