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UNIWERSALNA CENTRALA STERUJACA
JAPOLON-ALFA

Przeznaczenie

Uniwersalna centrala sterujgca UCS 4000 jest urzadzeniem
procesorowym przeznaczonym do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, w tym do oddymiania grawitacyjnego
i mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajace i odci-
najace) oraz oddzielen przeciwpozarowych.

Uniwersalna centrala sterujagca UCS 4000 moze pracowac sa-
modzielnie jako jednostrefowy uniwersalny sterownik lub
jako element adresowalny w liniach/petlach dozorowych cen-
tral sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Funkcjonalnos¢

Centrala UCS 4000 umozliwia:

- wykrywanie pozaru (zadymienia);

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciw-
pozarowych;

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne standéw pracy urza-
dzen (alarm, uszkodzenie, blokowanie, testowanie);

- automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozaro-
wych i wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylato-
ry itp.);

- automatyczna kontrole wtasnych uktadéw i obwoddéw cen-
trali;

- przekazywanie podstawowych informacji do systemoéw nad-
rzednych (np. POLON 4000, IGNIS 1000 lub innych) o alar-
mie, uszkodzeniu, testowaniu, stanie urzadzen przeciwpoza-
rowych i wykonawczych.

Centrala moze pracowaé w nastepujgcych stanach:

- dozorowania z mozliwoscig aktywowania funkcji dziennego
przewietrzania,

- alarmowania z uruchomieniem urzadzen przeciwpozaro-
wych,

- uszkodzenia,

- blokowania,

- testowania.

Centrala wspodtpracuje z certyfikowanymi napedami do klap

przeciwpozarowych i elektromagnesami (trzymaczami) do
drzwi przeciwpozarowych zasilanych napieciem statym 24 V.

Wyposazenie i zasada dziatania

Centrala wyposazona jest w:
- konwencjonalna linie dozorowg (czujki szeregu 40);
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- konwencjonalng linie recznych przyciskéw oddymiania (przy-
ciski szeregu PO-6X);

- modut komunikacyjny dla pracy w liniach/petlach dozoro-
wych central systemu POLON 4000;

- nadzorowana linie przyjmujgca sygnat alarmu z zewnetrznej
centrali sygnalizacji pozarowej;

- nadzorowany przekaznik gtéwny uniwersalnego zastosowa-
nia do sterowania i zasilania urzadzen przeciwpozarowych (si-
fowniki i napedy klap przeciwpozarowych, elektromagnesy
oddzielen przeciwpozarowych itp.);

- linie kontrolne stanu przetgcznikéw krancowych urzadzen
przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych przez przekaz-
nik gtowny;

- dwa nadzorowane przekazniki dodatkowe, programowane
do sterowania urzgdzeniami dodatkowymi (wentylatory, kur-
tyny itp.);

- nadzorowany przekaznik do zataczania pozarowych urza-
dzen alarmowych (sygnalizatory optyczne i/lub akustyczne);

- pie¢ przekaznikow do przekazywania informacji do syste-
mow nadrzednych (monitoringu):

- przekaznik alarmu PA,

- przekaznik uszkodzenia PU,

- przekaznik aktywnej funkcji testowania PT,

- dwa przekazniki stanu PS1 i PS2 przetgcznikéw kraricowych
urzadzen przeciwpozarowych;

- linie zasilajgcg czujnik deszczu i/lub wiatru;

- linie przyjmujaca sygnat z czujnika deszczu i/lub wiatru

- linie przyjmujace sygnaty z przyciskdw przewietrzajacych
(OTWORZ, ZAMKNIJ) lub sygnat z przycisku zwalniajgcego
elektromagnesy.

W czesci odpowiedzialnej za wykrywanie pozaru zastosowa-
no konwencjonalna linie dozorowa z czujkami szeregu 40. Ist-
nieje mozliwo$¢ zaprogramowania wariantu ze wstepnym ka-
sowaniem (60 sekund).

W czesci sterowania oddymianiem, uruchomienie urzadzen
przeciwpozarowych mozliwe jest w wyniku:

- zadziatania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej,

- zadziatania recznego przycisku oddymiania,

- pojawienia sie sygnatu alarmu z zewnetrznej centrali sygnali-
zacji pozarowej np. IGNIS 1000,

- otrzymania rozkazu z centrali systemu POLON 4000.

W przypadku oddymiania, po pojawienia sie kryterium steru-
jacego nastepuje uruchomienie zaprogramowanej procedury.



Zablokowane zostajg przyciski przewietrzania, ignorowane sg
sygnaty z czujnika deszczu i/lub wiatru. Zgodnie z ustalonym,
przyjetym i zaprogramowanym scenariuszem pozarowym na-
stepuje odpowiednio: uruchomienie przekaznika gtéowne-
go, wysterowanie przekaznikéw dodatkowych programowa-
nych, wysterowanie przekaznika alarmu i wysterowanie poza-
rowych urzadzen alarmowych. Podstawowe elementy sygna-
lizacyjne centrali to diody LED na ptycie czotowe;j.

Budowa

Centrala ma obudowe z poliweglanu z przezroczysta pokry-
wa. Obudowa przystosowana jest do zawieszenia na Scianie.
Przéd centrali stanowi ptyta czotowa, na ktérej znajduja sie
elementy sygnalizacyjne wraz z opisami funkcyjnymi. Otwar-
cie ptyty czotowej mozliwe jest po odkreceniu czterech wkre-
téw mocujacych. Wewnatrz, w dolnej czesci centrali przewi-
dziano miejsce na akumulatory zasilania rezerwowego. W gor-
nej czesci obudowy znajdujg sie dtawnice do wprowadzenia
przewodow instalacji niskonapieciowych i przewoddw zasila-
nia sieciowego.

Dane techniczne

Napiecie zasilania 230V +10% -15%/50 Hz
Zasilanie rezerwowe
akumulatory 2 x 12 V/7 Ah

Pobdr pradu z akumulatoréw

w stanie dozorowania <120 mA
Pobdr pradu z adresowalnej linii dozorowej
central systemu POLON 4000 <0,6 mA

Napiecie robocze centrali 24V DC+ 15% - 25%
Ciggty prad dostepny z zasilacza sieciowego 3,2A
Styki potencjatowe przekaznika gtéwnego P1:

- napiecie wyjsciowe 24V DC +15% -25%
- prad wyjsciowy 2 A (3 A w ciggu 30 min)
- tryby pracy (programowane) 4

- czas op6znienia wysterowania 0+ 10 min
- czas wysterowania 0+ 10 min
Przekazniki dodatkowe, bezpotencjatowe P2, P3:

- obcigzalnos¢ zestyku 1A/24V DC
- czas opdznienia wysterowania 0+ 10 min
- czas wysterowania 0+ 10 min

Przekaznik potencjatowy urzadzen alarmowych UA:
- napiecie wyjsciowe 24 VDC +15% -25%

- prad wyjsciowy 0,5A
- rezystor koricowy 5,6 kQ
Dtugos¢ linii:

- kontrolnej urzadzen sterowanych i zasilanych przekazni-
kiem P1 2x100Q
- kontrolnych przekaznikéw dodatk. P2, P3 2x100Q
- przyciskdw przewietrzania 2x100Q
- przycisku wyt/wtgcz urzadzen alarmowych 2x100Q
- kontrolnej czujnika deszczu i/lub wiatru 2x100Q
Konwencjonalna linia dozorowa:

- max liczba czujek szeregu 40 w linii 32
- max prad dozorowania czujek 2 mA
- max rezystancja linii 2x120Q
- rezystor korcowy 5,6 kQ
Linia recznych przyciskéw oddymiania:

- max ilo$¢ przyciskdw w linii 8
- max rezystancja linii 2x1200Q
- rezystor koricowy 5,6 kQ
- max prad dozorowania 1 przycisku 12 mA
- catkowity prad dozorowania linii <100 mA

Linia alarmu zewnetrznego:

- max rezystancja linii 2x120Q
- rezystor koncowy 5,6 kQ
Zasilanie czujnika deszczu/wiatru DW:

- napiecia wyjsciowe 24V DC +15% -25%
- prad wyjsciowy 0,5A
Obcigzalnosc¢ stykéw przekaznikdéw monitoringu 1A/24V
Zakres temperatur pracy od -10°C do +55°C

Szczelnos$¢ obudowy P44
Wymiary 400 x 300 x 130 mm
Masa (bez akumulatoréw) <6,5kg
Uwaga

Czes$¢ obwoddw centrali umieszczona jest na ptytce sterow-
nika dodatkowego PSD-4000, ktéra nie stanowi podstawo-
wego wyposazenia centrali i nalezy ja zamawiac¢ osobno. Sg
to obwody:

- pozarowych urzadzen alarmowych UA,

- zasilania i obstugi czujnika deszczu i/lub wiatru DW,

- przekaznikéw dodatkowych programowalnych P2, P3,

- kontroli zadziatania przekaznikéw P2, P3,

- przekaznikéw stanu PS1 i PS2 przetgcznikéw krancowych
urzadzen przeciwpozarowych sterowanych przekaznikiem
gtéwnym P1,

- przekaznika testowania PT.



