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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

. im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1193/2012

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek :

Polon-Alfa Sp. z 0.0. Spétka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi - Uniwersalna Centrala
Sterujaca typu UCS 4000

produkowany przez: Polon-Alfa Sp. z 0.0. Spétka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym Polon-Alfa Sp. z 0.0. Spétka komandytowa
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt. 12.1 zaftacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1635/2011 z dnia 13.10.2011 r.

2.Sprawozdanie z badar nr 4736/BA/10 z dnia 12.05.2010 r., nr 2951/BA/06 z dnia 22.06.2006 r., nr 5597/BA/11
z dnia 10.01.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA
CNBOP-PIB

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1193/DC/CNBOP-PIB/2012.

Okres waznosci $wiadectwa: 02.2012r. do 09.02.2017 r.

AN
AN

mt. joryg. dr inz. Dariusz Wréblewski
Jézeféw, dnia: 10 lutego 2012 r.
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. im. J6zefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1193/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi - Uniwersalna Centrala Sterujaca typu

Typ: UCS 4000
Rodzaj centrali: konwencjonaina
Stopieri ochrony obudowy: 1P 44
Zakres temperatur pracy: -10°C ++55°C
Wymiary ( dt. x szer. x wys.): 400 x 130 x 300 mm
Wersja oprogramowania: 1.4
Zasilanie giéwne: napiecie zasilania: 230V AC
Maks. pobér pradu z sieci: 2A
Wewnetrzne napiecie robocze: 24V DC +15% -25%
Zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw: 2x12V
Maks. pojemnos¢ akumulatoréw: 7,2 Ah
Napiecie tadowania akumulatoréw: 27+ 276V
Maks. rezystancja wewnetrzna baterii: 1000 mQ
Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: konwencjonalna, promieniowa
Liczba linii dozorowych: 1
Maks. liczba elementéw na linii dozorowej: 32
Napigcie linii dozorowej: 16+245V
Maks. prad w stanie dozoru: 7 mA
Nadzorowane linie sygnatowe: 1
Wejscia: sterujgce: przyciski przewietrzajace, czujnik deszczu/wiatru
Wyjscia:
do recznego przycisku oddymiania: sygnalizacja: URUCHOMIENIE, DOZOR, USZKODZENIE
przycisk: URUCHOMIENIE, KASOWANIE
do wysterowania elementéw wykonawczych: P1:24 V DC / 2A (3A przez 30 minut)
P2: 1A 124 V przekaznik programowalny
P3: 1A/ 24 V przekaznik programowalny
PT: 1A/ 24 V przekaznik testowania
P81: 1A/ 24 V przekaznik stanu klap
PS2: 1A / 24 V przekaznik stanu klap
Liczba i typ elementéw wykonawczych: W zaleznosci od poboru pradu przez poszczegdine elementy wykonawcze. Dotyczy wszystkich
urzadzeri wykonawczych, dla ktérych producenci podpisali wzajemne o$wiadczenie o technicznej
mozliwosci wspdipracy.
Dopuszczone do st lia sa epuja duty ¢ PSU-4000, PSD-4000, PD-4000, zasilacz RS-75-24

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdow stuzgcych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm.), wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopus,zr\;zajggﬁ:ii dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.
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