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Przeznaczenie

Wskaznik zadziatania WZ-31 jest przeznaczony do optyczne-
go powtdrzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki lub gru-
py czujek w systemach sygnalizacji pozarowej. Moze by¢ dotg-
czany do gniazd czujek konwencjonalnych lub adresowalnych.
Powinien by¢ stosowany zwtaszcza w przypadkach, gdy zain-
stalowana czujka jest niewidoczna, np. zainstalowana w prze-
strzeniach nad podwieszanymi sufitami, w kanatach kablo-
wych itp.

Opis dziatania

Wskaznik zadziatania WZ-31 sygnalizuje Swieceniem czerwo-
nej diody stan alarmowania pojedynczej czujki lub przynaj-
mniej jednej z grupy wspoétpracujgcych czujek. Dioda $wie-
caca podswietlajagca wskaznik zadziatania jest zasilana przez
prad ptynacy przez czujke, bedacg w stanie alarmowania.
W liniach dozorowych central konwencjonalnych dioda swieci
w sposob ciggty, w systemach adresowalnych w sposéb prze-
rywany.

Wskaznik zadziatania WZ-31 powinien by¢ instalowany na
$cianach lub sufitach, w widocznych miejscach.

Wskaznik WZ-31 ma dwa zaciski:

- - - minus zasilania
- " - sterowanie z czujki.

Dane techniczne

Zasilanie z wspotpracujacej czujki
Dopuszczalny prad ptynacy przez wskaznik 20 mA
Max przekrdj dotaczanych przewoddéw 1,5 mm?
Kolor mleczny

Wymiary @ 47 x 26 mm
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