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1 WSTEP

Instrukcja jest przeznaczona dla projektantow, instalatorow i konserwatoréw centralek CSP-35
pracujacych z urzadzeniami samoczynnego gaszenia, jest specjalistycznym uzupelieniem
Instrukcji obstugi 10-94/E215 1 nie powtarza tresci zawartych w niej. Dla 0s6b zajmujacych si¢
naprawa urzadzen sygnalizacji pozarowej, w szczegélno$ci naprawa urzadzen sterowania
gaszeniem ZSG-35, sa przeznaczone rozdziaty 8 + 10 niniejszej instrukcji.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w schematach w trakcie produkcji.
Uzytkownik korzystajacy z rozdzialow 9; 10, powinien skontaktowac si¢ z producentem w sprawie

zaktualizowania stanu technicznego wyrobu.

2 DANE TECHNICZNE

Wymiary BSG-1 wg rys.2

Masa BSG-1 z akumulatorami, nie wigcej niz 15 kg

Zakres temperatur pracy PSG-1 1 BSG-1 0+ +40 °C
Zakres temperatur transportu wszystkich czgsci ZSG-35 -40 °C ++70 °C

Napigcie zasilania - PSG

z centralki

- BZG-1 z sieci 220V; 50 Hz
z akumulatora 2228 V; 4 Ah
Maksymalny pobodr pradu z akumulatora
w czasie realizacji programu gaszenia 6,3 A

Czas sygnalizacji ostrzegawczej, nastawiany

Rezystancja linii sygnatlowej, nie wigcej niz

15s+120sco15s

(potaczenie pakietu PSG z blokiem BSG-1) 200 Q
Rezystancja linii taczacej blok BSG-1 z cewka

sitownika elektromagnetycznego, nie wigksza niz 18 Q
Rezystancja linii kontroli zaworow $rodka

gaszacego, nie wigcej niz 200 Q
Spadek napigcia na linii taczacej optyczne sygnalizatory

ostrzezenia, nie wigkszy niz 4V
Rezystancja taczaca blok BSG-1 z przyciskiem zewngtrznym

STOP, nie wicksza niz 200
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Dopuszczalna rezystancja cewki sitownika elektromagnetycznego
otwierajacego zawory 22 +200 Q

Impuls elektryczny dziatajacy na sitownik 24V +4V;0,4s+50 %

Sygnalizator akustyczny, piezoelektryczny:

- glo$no$¢, nie mniej niz 60 dB z Im
- 1lo$¢, szt. 1+10

3 KOMPLETACJA

Zestaw sterowania gaszeniem ZSG-35 jest zestawem urzadzen, w sktad ktorego wchodza

nastgpujace elementy:

1 - Pakiet sterowania gaszeniem PSG-1 - umieszczany w centralce CSP-35 w miejsce dwoch
pakietéw PLD Iub PLS; ma dwa kanaly z koincydencja zwykla jak PLD-1 1 jeden kanal do
przyciskow zewngtrznych GASZENIE.

2 - Pakiet sterowania gaszeniem PSG-2 - jest stosowany zamiast PSG-1; ma dwa kanaly z
koincydencja jednokrotnie kasowana (jak PLD-2) 1 dalej tak samo jak PSG-1.

3 - Blok sterowania gaszeniem BSG-1 - umieszczany w poblizu pomieszczenia z urzadzeniami
samoczynnego gaszenia albo w butlowni ze §rodkiem gaszacym. Potaczony z PSG dwuzytowa linia
sygnatlowa o rezystancji do 200 Ohm. Ma akumulator do zasilania urzadzen wykonawczych,
zasilacz sieciowy do ladowania akumulatora i1 listwy zaciskowe do podiaczenia urzadzen

sygnalizacyjnych i wykonawczych.

4 - Przycisk GASZENIE PG-1 - koloru zéttego, z szybka do zbijania, taczony z kanatem liniowym
pakietu PSG.

5 - Przycisk zewnetrzny STOP PS-1 - koloru zielonego, taczony z blokiem BSG-1.

6 - _Sygnalizator drzwiowy SD-1 - napis pod$wietlany "UWAGA ! GAZ NIE WCHODZIC" z

sygnalizatorem akustycznym, przeznaczony do instalowania przy drzwiach wejsciowych, na
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zewnatrz pomieszczenia, w ktorym znajduje si¢ urzadzenie samoczynnego gaszenia. Laczy sig go z

blokiem BSG-1.

7 - Sygnalizator optyczny SO-1 - jest to lampa w formie plafonu z napisem "UWAGA !
AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUSCIC POMIESZCZENIE", przeznaczona do instalowania
wewnatrz pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ urzadzenie samoczynnego gaszenia. Moze by¢

zainstalowana roéwniez na zewnatrz tego pomieszczenia. Laczy si¢ ja z blokiem BSG-1.

8 - Sygnalizator akustyczny ostrzezenia SA-1 - jest to sygnalizator piezoelektryczny o glosnosci co

najmniej 60 dB z 1m. Przeznaczony do instalowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia, w
ktérym znajduje si¢ urzadzenie samoczynnego gaszenia. Sygnalizator laczy si¢ z sygnalizatorem

OS-1.

9 - Instrukcja ostrzegawcza - na materiale fotoluminescencyjnym, o tresci: "OSTRZEZENIE | W
PRZYPADKU ALARMU 1 WYLADOWANIA SRODKA GASNICZEGO NALEZY
NATYCHMIAST OPUSCIC POMIESZCZENIE I NIE WCHODZIC DO NIEGO, ZANIM NIE
ZOSTANIE DOKEADNIE PRZEWIETRZONE, GDYZ ISTNIEJE NIEBEZPIECZENSTWO

UDUSZENIA SIE", przeznaczona do umieszczenia wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia, w

ktérym znajduje si¢ urzadzenie samoczynnego gaszenia.

10 - Instrukcja przycisku GASZENIE - na materiale fotoluminescencyjnym, o tresci: UWAGA !
WEACZNIK AUTOMATYCZNEGO GASZENIA; NACISKAC DO USEYSZENIA SYGNALOW
OSTRZEGAWCZYCH; WYLACZENIE ZIELONYM PRZYCISKIEM STOP", przeznaczona do

umieszczenia obok przycisku GASZENIE.

11 - _Instrukcja przycisku STOP - na materiale fotoluminescencyjnym, o tresci "UWAGA !
WYLACZNIK AUTOMATYCZNEGO GASZENIA; NACISKAC DO WYCISZENIA
SYGNALOW OSTRZEZENIA; PONOWNE WLACZENIE ZOLTYM PRZYCISKIEM
GASZENIE" przeznaczona do umieszczenia obok przycisku STOP.
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4 WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Zestaw sterowania gaszeniem ZSG-35 jest przeznaczony do sterowania urzadzeniami gaszacymi
przy pomocy gazow np. CO,, argon, azot lub argonit i moze by¢ przystosowany do urzadzen
gaszacych woda.

Uktad wspolpracuje z centralka sygnalizacji pozarowej CSP-35 lub CSP-36 (POLON-ALFA
Bydgoszcz).

Instalacja samoczynnego gaszenia na CO, musi by¢ zgodna z PN-93/M-51250/01.

4.1. Urzadzenie samoczynnego gaszenia przy pomocy gazow powinno mie¢ system kontroli
napetnienia zbiornikéw $rodkiem gaszacym. Np. butle z CO, powinny by¢ osadzone na stojakach z
wagami kontrolujacymi masg butli ze $rodkiem gaszacym. Waga powinna mie¢ rozwierny styk
elektryczny 1 dziata¢ w taki sposob, ze przy pelnej butli styk powinien by¢ zwarty, a przy butli
pustej lub nie peinej - powinien by¢ rozwarty. Zamiast wag butle moga mie¢ manometry
kontaktowe kontrolujace ci$nienie w butli. Zasada jest taka, ze butle z CO, powinny mie¢ wagi,
gdyz ci$nienie w nich nie zmienia si¢ w szerokich granicach napenienia, a gazy takie, jak argon,
azot i argonit powinny mie¢ monometry, gdyz w butlach z nimi cis$nienie jest proporcjonalne do
ilosci zawartego gazu. Styki musza by¢ izolowane od korpuséw butli i1 stojakdéw, a rezystancja
doziemienia powinna by¢ wyzsza niz 1 MOhm. Styki musza by¢ zwarte szeregowo, a na koncu
musi by¢ umieszczony rezystor koncowy Rk = 1 kOhm +5%; 0,5W (Rys.13).

Podczas gaszenia woda nalezy zastosowac kontaktowy wskaznik ci$nienia lub przeptywu w pewny
sposob potwierdzajacy wyplyw wody gaszacej. Styki rozwierne tego urzadzenia nalezy wlaczy¢ w
obwod w zamian za styki wagi. Jezeli uzytkownik nie ma takiego styku i $wiadomie chce z niego
zrezygnowac, to dla prawidtowego zadzialania aparatury nalezy w bloku BZG (rys.12) zewrze¢
zaciski z napisem BUTLE (J15; J16) z zaciskami TRANSMISJA (J19; J20) przez rezystor 1 kOhm,
to jest, miedzy zaciski J15 1 J19 wiaczy¢ rezystor, a J16 1 J20 zewrze¢ przewodem. Nalezy jednak
pamigtaé, ze w tym przypadku, zapalenie lampki GASZENIE, na pakiecie PSG, nie oznacza
potwierdzenia wlaczenia urzadzen gaszacych.

Urzadzenie samoczynnego gaszenia powinno mie¢ sitownik elektromagnetyczny przeznaczony do
otwierania przynajmniej butli pilotowej. Rezystancja cewki takiego sitownika powinna zawiera¢ sig¢
w przedziale: 22 = Rc = 200 Ohm. Sitownik powinien wykona¢ swoja funkcj¢ pod dziataniem
impulsu elektrycznego U = 24V +4V; t = 0,4s. Zalecanym sitownikiem jest ZEP-24.2 BUDMAX
albo TOTHAL-WALTER (Niemcy).
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4.2. Centralka sygnalizacji pozarowej CSP-35. Do sterowania urzadzen samoczynnego gaszenia
nalezy wykorzysta¢ centralke, ktéra dozoruje obiekt. Do centralki mozna wstawi¢ maksymalnie
trzy pakiety PSG, a do centralki z przystawka - osiem. W przypadku, jezeli obiekt ma system
sygnalizacji pozarowej z centralka innego typu, to w takim przypadku centralkg¢ CSP-35 mozna
wykorzysta¢ jako czgs¢ sterownika. Wowczas na zaciskach plytki PP-35 mozna wykona¢ kryteria
pozaru i uszkodzenia i potaczy¢ z centralka dozorujaca obiekt. Przyktad rys.13 przedstawia

wspotprace z centralka Telsap-3.

4.3. Pakiet sterowania gaszeniem PSG. Produkowane sa dwa typy pakietow. PSG-1 ma
koincydencj¢ zwykla, to jest, zadzialanie czujki na kanale lewym gdérnym oraz innej czujki na
kanale lewym dolnym realizuje koincydencj¢ i1 zapalenie lampki TRANSMISJA, rozpoczynajaca
program gaszenia. Pakiet PSG-2 ma koincydencj¢ z jednokrotnym kasowaniem, dziatajaca tak, jak
pakiet PLD-2, to jest, czujka na kazdym kanale, po zadziataniu, jest natychmiast kasowana z
jednoczesnym otwarciem bramki czasowej, trwajacej okolo 45s. Jezeli w tym czasie czujka
ponownie zadziala, to zostanie ona zarejestrowana jako sygnalizujaca, a jezeli nie, to po czasie 45s

zostanie zdarzenie zapomniane.

4.4. Rozmieszczenie czujek i przyciskow. W strefie automatycznego gaszenia czujki powinny by¢

instalowane w uktadzie koincydencyjnym, to jest w taki sposob, ze kazdy punkt detekcji pozaru
powinien zawiera¢ po dwie czujki tego samego typu, maksymalnie do siebie zblizone, nalezace do
innych linii dozorowych. Ilo$¢ par czujek zalezy od wielkosci strefy pozarowej. W przypadku
konieczno$ci stosowania réznych typow czujek (dymowe, temperaturowe, ptomienia), nalezy
tworzy¢ oddzielne pary koincydencyjne z kazdego typu czujek.

W parze linii koincydencyjnych przewdd ujemny jest wspolny. Mozna wigce taka podwojna linig
prowadzi¢ przewodem trojzylowym. Nie wymaga si¢ przy tym zwierania ujemnych zaciskéw linii
dozorowych w centralce. Kazda linia musi by¢ zakonczona rezystorem koncowym 5,6 kOhm. Linia
dozorowa z przyciskami gaszenia PG-1 musi by¢ prowadzona poza pomieszczeniem z
samoczynnym gaszeniem, aby w przypadku pozaru w tym pomieszczeniu, nie ulegla uszkodzeniu.

Tez musi by¢ zakonczona rezystorem koncowym 5,6 kOhm.

4.5. Blok sterowania gaszeniem BSG-1 nalezy instalowa¢ w poblizu pomieszczenia z urzadzeniami
samoczynnego gaszenia albo w butlowni ze $rodkami gaszenia przez zawieszenie na $cianie i

doprowadzenie do bloku instalacji przewodowej. Wskazéwka do miejsca umieszczenia bloku
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powinna by¢ rezystancja linii taczacej blok z sitownikiem elektromagnetycznym.

Rezystancja ta nie powinna przekracza¢ 10% rezystancji cewki sitownika. Z drugiej strony, nalezy
bra¢ pod uwagg rezystancjg linii taczacej lampy ostrzezenia (p. 3-7), gdzie duzy prad zasilajacy
zarowki moze wytworzy¢ spadki napigcia, zmniejszajace znacznie jasno$¢ S$wiecenia lamp
ostrzegawczych.

Blok nalezy potaczy¢ zgodnie z rys.3.

4.6. Pomieszczenie z urzadzeniami samoczynnego gaszenia musi odpowiada¢ dodatkowym

warunkom umozliwiajacym wytworzenie koncentracji gazu, niezbg¢dnej do zgaszenia pozaru. Sa to
nastepujace dodatkowe warunki:

- drzwi powinny by¢ wyposazone w samozamykacze z mozliwoscia otwarcia od wewnatrz;

- okna powinny by¢ nie otwieralne;

- zasilanie urzadzen wentylacyjnych, procesu technologicznego i1 o$wietlenia powinny by¢

sprzgzone z ukladem samoczynnego gaszenia.

4.7. Urzadzenia sygnalizacyjne przeznaczone do ostrzezenia osob mogacych si¢ znalez¢ w strefie

gaszenia dla ich ewakuacji:

1 - W pomieszczeniu, gdzie znajduje si¢ urzadzenie samoczynnego gaszenia, powinien znajdowac
si¢ sygnalizator optyczny SO-1 (p. 3-7); sygnalizator akustyczny ostrzezenia SA-1 (p. 3-8);
przycisk STOP PS-1 (p. 3-5); instrukcja ostrzegawcza (wg p.3-9) i obok przycisku STOP,
instrukcja przycisku STOP (wg p. 3-11). Zamiast sygnalizatora SA-1 moga by¢ stosowane

inne, na napigcie 24V, taczone razem z SO-1.

2 - Na drzwiach wejsciowych, z zewnatrz pomieszczenia, nad drzwiami albo obok drzwi, w
miejscu wyraznie wskazujacym na zwiazek z tymi drzwiami, nalezy umiesci¢ sygnalizator
drzwiowy SD-1 (wg p. 3-6) akustycznie i optycznie sygnalizujacy o niebezpieczenstwie
wejscia do pomieszczenia. Jezeli drzwi wejsciowych jest kilka, to przy kazdych drzwiach

nalezy umies$ci¢ taki sygnalizator.

3 - Na zewnatrz pomieszczenia, w miejscu dobrze widocznym, na wysokos$ci okoto 1,6 m, nalezy
umiesci¢ przycisk rgcznego wlaczenia urzadzenia gasniczego PG-1 (wg p. 3-4). Jezeli drzwi

wejsciowych jest wigcej 1 sa one znacznie oddalane od siebie, to takich przyciskow mozna
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zainstalowa¢ wigcej. Przycisk PG-1 mozna rowniez zainstalowaé¢ obok centralki dla

umozliwienia rgcznego wlaczenia gaszenia przez operatora centralki.

4 - Na zewnatrz pomieszczenia moga by¢ umieszczone sygnalizatory i instrukcje

wg p.p. 3. -7, -8, -9.

4.8. Instalacja przewodowa. Elektryczna instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana kablami do
instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSYekw. Ekrany przewodow linii wychodzacych z centrali
CSP nalezy podtaczy¢ do zaciskow w centrali. Z kolei ekrany przewodow wychodzacych z bloku
BSG-1 potaczy¢ z jego obudowa zgodnie z rysunkiem 3. Przewod sieciowy powinien by¢
trojzylowy prowadzacy dwie fazy i zerowanie albo uziemienie. Zyta zerowa, koloru zielono-
z06ttego, powinna by¢ 2 cm dhuzsza od zyt fazowych, aby podczas zrywania oderwata si¢ ostatnia.
Typ przewodu sieciowego np. OMY 3x0,5 mm’. Srednice przewodéw instalacji elektrycznej
powinny zabezpiecza¢ warunki rezystancji w p.2. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na przewody,
przez ktore ptynie duzy prad. Sa to, przewody taczace sitownik elektromechaniczny, gdzie w
zalezno$ci od zastosowanego typu, maksymalna rezystancja przewodéw moze si¢ znacznie roznié,
bowiem ona nie moze przekracza¢ 10% rezystancji cewki i przewody laczace lampy ostrzegawcze,
gdzie w zalezno$ci od mocy 1 ilosci zastosowanych zarowek, moze wystapi¢ znaczny spadek

napigcia na przewodach 1 zmniejszenie intensywnos$ci Swiecenia lamp.

4.9. Regulacje. Projektant powinien okresli¢ czas ewakuacyjnego ostrzezenia, ktory moze wynosic¢

od 15s do 2 min w sekwencji co 15s. Czas ten bedzie nastawiony w bloku BSG-1.

4.10. Styki bierne przekaznikow i dodatkowe zasilanie (Rys.11). W bloku BSG-1 sa przekazniki,
ktorych styki bierne przelaczne sa wyprowadzone na listwy zaciskowe. Styki te moga by¢

wykorzystane do sterowania urzadzen nie wymienionych na rys.3, jak np. samo zamykane drzwi,
wytaczanie zasilania urzadzen, wytaczanie wentylacji i inne.

Dwie pary przetaczne "TRANSMISJA" przelaczaja si¢ w momencie zapalenia si¢ lampki
TRANSMISJA na PSG i podtrzymuja stan przelaczenia do czasu zgasnigcia tej lampki, to jest, do
skasowania sygnalizacji pozarowej pakietu PSG centralki.

Jedna para przetaczna "OSTRZEZ." przelacza sie w takt sygnalizacji ostrzezenia i w czasie
ostrzezenia (w zalezno$ci od nastawy od 15s do 2 min.).

Do zasilania wymienionych wyzej urzadzen moze by¢ wykorzystana energia akumulatora
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znajdujacego si¢ w bloku BSG-1. Do tego celu stuza zaciski "+ + AKUMULATOR - - -". Og6lna

obciazalno$¢ akumulatora tacznie z lampami ostrzezenia wynosi 6,3A. Napigcie znamionowe 24V.

4.11. Gaszenie woda. Uktad ZSG-35 moze by¢ zastosowany do gaszenia wodnego. W takim

przypadku zamiast impulsowego sitownika elektromagnetycznego otwierajacego butle nalezy
zastosowac sitownik elektromagnetyczny otwierajacy zawor wodny. W takim przypadku sitownik
ten musi by¢ zasilany tak dtugo, jak dlugo przebiega akcja gasnicza. Do tego celu stuza dwa kotki
lutownicze, umieszczone na plytce drukowanej bloku BSG-1, oznaczone J29; J30, ktére nalezy
zewrzeC.

5 INSTALOWANIE

Centralk¢ z pakietem lub z pakietami PSG nalezy zainstalowac na $cianie zgodnie z instrukcja IK-
92/E188 p.4 (dotyczaca instalowania centralki CSP-35).

Przewody linii dozorowych nalezy poprowadzi¢ oddzielnie dla czujek i oddzielnie dla przyciskow.
Oddalenie tych przewodow powinno by¢ takie, ze przypadkowe uszkodzenie lub spalenie jednych
nie powinno uszkodzi¢ drugich.

Blok BSG-1 nalezy instalowa¢ na $cianie. W tym celu nalezy w $cianie wywierci¢ dwa otwory @7,
lezace na jednej wysokosci, w odlegtosci 225 +5 mm i umiesci¢ w nich wkiadki rozporowe @7.
Blok przykreci¢ dwoma wkretami do drewna @4 lub @5. Wskaznik zadziatania bloku, znajdujacy
si¢ w srodkowej czesci pokrywy, powinien by¢ widoczny od strony drzwi wejsciowych. Instalacje
przewodowe moga by¢ prowadzone pod tynkiem albo na $cianie przykryte listwami. Miejsce
instalowania bloku powinno by¢ takie, aby bylo blisko do pomieszczenia z urzadzeniami
samoczynnego gaszenia albo w butlowni ze §rodkami gasniczymi. Miejsce to nie powinno by¢
ogolnie dostepne.

Przyciski do wilaczania 1 wylaczania gaszenia (wg 3.4 i 3.5) powinny by¢ instalowane tak, jak
reczne ostrzegacze pozarowe, na wysokosci okoto 1,6 m, w miejscu tatwo dostgpnym i1 dobrze
widocznym. Nad przyciskami albo obok nich nalezy umiesci¢ tablice informujace o przeznaczeniu
przyciskow (wg 3.101 3.11).

Sygnalizatory optyczne i akustyczne (wg 3.7 1 3.8) nalezy umiesci¢ na wysokos$ci nie dostgpnej bez
drabinki, w miejscu wskazujacym na zwiazek ze wskazanym pomieszczeniem.

Sygnalizator drzwiowy (wg 3.6) nalezy umiesci¢ obok drzwi albo nad drzwiami do pomieszczenia
z samoczynnym gaszeniem. Jezeli do pomieszczenia jest kilka drzwi, to sygnalizator nalezy

umiesci¢ nad kazdymi drzwiami. Sygnalizator wyraznie musi wskazywaé zwiazek z danymi
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drzwiami.

6 REGULACIJE

Elementem regulacyjnym, dotyczacym instalatora, jest nastawa czasu ostrzezenia. Czas nastawy
zadaje projektant, wychodzac z dlugos$ci drogi ewakuacyjnej ze strefy gaszenia.
Programator nastawy znajduje si¢ na ptytce drukowanej bloku BSG-1. Po zdj¢ciu pokrywy (uwaga
na przewody taczace diodg $wiecaca wskaznika zadziatania) jest dostgp do programatora. Skiada
si¢ on z 8 koteczkow (patrz rys.10) rozmieszczonych w lewej dolnej czesci plytki. Aby otrzymacé
zadany czas ostrzezenia nalezy zewrze¢ odpowiednie pary koteczkow.
Wartosci par sa nastgpujace:
- dolna para - 15s
- druga od dotu - 30s
- trzecia od dotu - 60s
- gbérna - 120s.
Wartosci zwartych koteczkow nalezy doda¢, a otrzymana suma jest czasem ostrzezenia.
W przypadku stosowania gaszenia wodnego 1 koniecznos$ci ciagltego =zasilania sitownika
elektromagnetycznego, nalezy zewrze¢ widelki lutownicze J29 + J30 na ptycie drukowanej bloku
BSG-1.

7 KONSERWACIJA

Konserwacjg czujek wykonuje si¢ tak, jak instalacji bez uktadow gaszenia to, jest przez okresowe
pobudzanie ich po uprzednim wcisnigciu czarnych przyciskow "SPRAWDZENIE". Tak samo
sprawdza si¢ rgczne przyciski wlaczenia gaszenia. Pozostate obwody i elementy mozna sprawdzi¢
po uprzednim odtaczeniu butli ze srodkiem gasniczym.

Okresowo nalezy okresowo zdja¢ pokrywe bloku BSG-1 (uwaga na przewody laczace diode
wskaznika zadzialania) i nadusi¢ przycisk serwisowy (SW-1 na rys.10 - w poblizu programatora).
Sygnalizator powinien sygnalizowaé sygnalem przerywanym. Puszczenie przycisku zeruje licznik i
mozna probe ponowic. Przyciskanie nie spowoduje zadziatania elektromagnesu.

Pozostate wazne obwody sa pod stala kontrola centralki i uszkodzenie jest sygnalizowane.

8 ZASADA DZIALANIA

Zestaw ZSG-35 sktada si¢ z dwoch zasadniczych czgsci. Czgsci centralkowej, wykonanej w formie
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pakietu i bloku sterowniczego umieszczonego w poblizu miejsca samoczynnego gaszenia. Obie te
czesci sa potaczone dwuzylowa linig sygnalowa, po ktorej przekazuja sobie wzajemnie informacje.
Pakiet sterowania gaszeniem PSG - trzy stany - stan dozorowania, polecenie wlaczenia programu
gaszenia i stan wylaczenia.

Rozréznia sig te stany poziomem przekazywanego napigcia statego. W stanie wytaczonym centralki
napigcie na linii rowne jest zeru. Podczas dozorowania napigcie to wynosi okoto 5V, a podczas
polecenia gaszenia - okoto 20V.

Natomiast blok, po linii sygnatowe] przekazuje do centralki swoje stany w postaci réznych
rezystancji koncowych tej linii. Centralka rozrdznia te rezystancje i sygnalizuje je na ptycie
czolowej pakietu PSG. Sa to nastepujace stany:

- uszkodzenie (rowniez przerwa linii) - wigcej niz 10 kQ

- dozorowanie - 5000 + 8000 Q
- gaszenie - 1000 + 1600 Q
- ostrzezenie - 2500 + 4000 Q
- zwarcie linii sygnatowej - mniej niz 500 Q

Pakiet PSG zawiera trzy kanaly liniowe takie, jak pakiet PLD-1 (PLD-2) i uktad do wspotpracy z
blokiem BSG-1 zakonczony zaciskami linii sygnatowe;.

Dwa kanaty liniowe, przeznaczone do wspoétpracy z czujkami, sa potaczone w koincydencji, a
sygnat koincydencyjny jest przekazywany do uktadu wspotpracy z blokiem.

Trzeci kanat liniowy jest przeznaczony do wspolpracy z r¢cznymi przyciskami wlaczajacymi
gaszenie. Sygnal pozarowy tego kanalu rowniez przekazywany jest do uktadu wspotpracy z
blokiem. Pozostale obwody kanatow liniowych pracuja tak, jak pakiety PLD-1 (PLD-2), to jest,
przekazuja sygnaly pozaru i uszkodzenie do pakietu wspolnego PW-1, maja uktady sprawdzania
itd.

Uktad wspotpracy z blokiem ma:

- regulator napigcia +5V 1 +20V sterowany kanatami liniowymi;

- obwod sygnalizacji uszkodzenia linii sygnatowej i obwoddéw bloku;

- obwdd sygnalizacji ostrzezenia;

- przerzutnik sygnalizacji gaszenia;

- oraz uklad stopu, zatrzymujacy program gaszenia, z przerzutnikiem STOP i lampka sygnalizujaca
STOP.

Uktad stopu oddziatuje na regulator napigcia i w stanie aktywnym nie pozwala na przekazywanie

polecenia gaszenia poziomem napigcia 20 V.
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Przerzutnik gaszenia przerzuca si¢ w aktywne potozenie podana wyzej koncowa rezystancja linii, a

powraca w stan dozorowania przez skasowanie stanow pozarowych uktadéw liniowych.

Przerzutnik STOP przerzuca si¢ w aktywne potozenie po nacisnig¢ciu przycisku STOP, a przy

napigciu wyjsciowym 20V, rowniez po krotkotrwatym zwarciu linii sygnatowej, a powraca do stanu

wyjsciowego po powtdornym nacis$nigciu przycisku STOP albo po naci$nigciu przycisku

GASZENIE.

Wewnatrz bloku BSG-1 znajduje si¢ akumulator 4 Ah; 24 'V, zasilacz sieciowy do ladowania tego

akumulatora 1 uktad sprawdzajacy sprawno$¢ akumulatora na poziom napigcia wyjsciowego i na

wydajno$¢ pradowa. Zaréwno zasilanie sieciowe jak 1 wyjscie akumulatora sa wilaczane i

wylaczane stykami przekaznika sterowanego napigciem linii sygnatowej. Jezeli na linii sygnatowe;j

nie ma napigcia, to przekaznik jest w stanie spoczynku i1 napigcie sieciowe jest odlaczone od

transformatora oraz akumulator ma obwod przerwany.

Jezeli na linii sygnatowej jest napigcie +5 V albo +20 V, to przekaznik jest przyciagnigty i1 blok jest

W stanie pracy.

Poza tym, w bloku jest uktad elektroniczny sterowania programem gaszenia i listwy zaciskowe

przewoddéw urzadzen wspolpracujacych (wymienionych w p.3).

Uktad elektroniczny zawiera:

- analizator napigcia na linii sygnatowej (5 V czy 20 V);

- zegar do odmierzania czasu ostrzezenia z nastawa tego czasu;

- obwdd zasilania sygnalizatoréw optycznych ostrzezenia;

- obwdd zasilania sygnalizatoréw drzwiowych;

- analizator rezystancji charakterystycznej cewki sitownika elektromagnetycznego otwierajacego
zawory butli ze §rodkiem gasniczym;

- analizator rezystancji koncowej obwodu kontroli napetnienia butli srodkiem gasniczym,;

- przekaznik dajacy impuls zasilajacy cewke sitownika elektromagnetycznego;

- przekaznik dla wlaczenia i wytaczenia urzadzen zewnetrznych;

- przekaznik pulsujacy w takt sygnalizacji ostrzezenia;

- obwod wspotpracujacy z przyciskiem STOP, krotkotrwato zwierajacy linig¢ sygnalowa w celu
spowodowania przerzucenia si¢ przerzutnika STOP w pakiecie PSG;

- uktad kontroli sprawno$ci akumulatora, obwodu cewki silownika i obwodu kontroli $rodka
gasniczego, przekazujacy do centralki informacj¢ o sprawnosci lub niesprawnosci tych obwodows;

- przycisk serwisowy kontroli sprawnosci uktadu.



IK-94/E215 15

W_czasie dozorowania (+5 V na LS) odbywa si¢ doladowywanie akumulatora, sprawdzanie
napigcia na akumulatorze, okresowe sprawdzenie wydajnosci akumulatora, sprawdzanie rezystancji
cewki sitownika i1 sprawdzanie ciagtosci obwodu kontroli butli.

Jezeli obwody sa sprawne, to do linii sygnatowej jest wtracony rezystor 6,2 kQ Przy niesprawnosci

rezystor jest odtaczony, a linia ma przerwe.

Po otrzymaniu polecenia wlaczenia programu gaszenia (+20 V na LS), analizator napigcia wlacza

zegar odmierzania czasu ostrzezenia, taktuje przekaznik ostrzezenia, emituja si¢ sygnaty optyczne i
akustyczne ostrzezenia, przetacza si¢ przekaznik urzadzen zewnetrznych, wiacza si¢ zasilanie
obwodu sygnalizatoréw drzwiowych.

W tym czasie, podczas sygnalizacji ostrzegawczej, program mozna przerwac przyciskiem STOP
oddziatujacym na uktad krotkotrwato zwierajacy lini¢ sygnatowa. Po zatrzymaniu nastepuje
zerowanie zegara. Ponowne wilaczenie programu gaszenia powoduje odmierzanie czasu ostrzezenia
od poczatku.

W czasie ostrzezenia, do linii sygnatowej zostaje impulsowo dotaczony rezystor 4,7 kQ
Rezystancja koncowa linii zmienia si¢ w takt sygnalizacji z 6,2 kQna 2,5 kQ1i odwrotnie. Powoduje

to pulsowanie lampki OSTRZEZENIE na pakiecie PSG.

Po odliczeniu czasu ostrzezenia nastepuje krotkotrwale przelaczenie przekaznika zasilajacego
cewkg elektromagnesu napigciem +24 V z akumulatora. Czas zasilania cewki wynosi okoto 0,4 s.

Wylacza si¢ przekaznik taktujacy sygnaly ostrzezenia. Wylaczaja si¢ sygnalizatory optyczne i
akustyczne ostrzezenia (pozostaja nadal wlaczone sygnalizatory drzwiowe). Otwiera si¢ zawor butli
pilotujacej, a nastgpnie pozostatych, ktore sa zainstalowane. Oprdznienie pierwszej butli rozwiera
obwdd kontroli zawarto$ci $rodka gasniczego. Ten sygnal, tacznie z sygnatem zakonczenia
odliczania czasu ostrzezenia odlacza od linii rezystor 4,7 kQ a dotacza rezystor 1,1 kQ Powoduje

to zapalenie lampki GASZENIE na pakiecie PSG.

Powr6t do stanu pierwotnego jest mozliwy po wymianie oprdznionych butli na nowe, napigciu
sprezyny sitownika elektromagnetycznego, wywietrzeniu pomieszczenia, do ktorego zostat

wytadowany gaz i wykasowaniu sygnatow pozarowych na kanatach liniowych pakietu PSG.
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9 OPIS SCHEMATOW IDEOWYCH

9.1. Opis schematow ideowych pakietu PSG (rys. 4+8).

Pakiet sktada si¢ z dwoch ptytek drukowanych, na ktérych sa umieszczone trzy podobne schematy
kanatéw liniowych PLD. Wskazuja na to schematy na rysunkach 4.1; 4.2 1 6.1. Jednak uktad wg
rys.6.1 musi by¢ w wykonaniu PLD-1, natomiast uktady wg rys. 4.1 1 4.2 sa zalecane w wykonaniu
PLD-2 chociaz moga by¢ stosowane w wykonaniu PLD-1. Réznice wykonan okresla uwaga na
rys.4/3. Schematy wg 4/3 1 6/3 ukazuja sposob potaczenia z magistrala. Rozmieszczenie elementow
na plytkach przedstawiaja rysunki 51 7.

Szczegotowy opis tych schematéw mozna znalez¢ w Instrukcji serwisowej 1S-92/E188 Centralki
sygnalizacji pozarowej CSP-35.

Schemat ideowy kanatu wspolpracujacego z blokiem BSG-1 jest przedstawiony na rys. 6/2.

Regulatorem napigcia +5 V lub +20 V na lini¢ sygnatowa LA jest uktad U3 sterowany tranzystorem
T9.T9 zamknigty - +5 V; T9 otwarty - +20 V. Dioda D2 sygnalizuje napigcie wyjsciowe +20 V.
Tranzystor T9 otwiera dodatnie napigcie z koincydencji dwoch kanatoéw liniowych przychodzace na
U13/8, albo z kanatu z przyciskami - przychodzace na U13/9. Dalej sygnat ten przekazywany jest
przez Ul4B; Ul13D; UI2A; Ul2D i1 R17 na T9/B. Posrednie uklady logiczne uzalezniaja
otwieranie T9 od stanéw innych obwodow opisanych ponize;j.

Przerzutnik STOP jest zbudowany na Ul14B 1 przycisku J3. Kolejne przyciskanie J3 powoduje
przerzucanie przerzutnika tam i spowrotem. Impuls z kanatu liniowego przez C14 powoduje
kasowanie stopu, a dziatanie wyjscia U13B powoduje wilaczenie stopu. Przerzutnik STOP przez
U13D uzaleznia otwieranie T9 i przekazywanie +20V na linie¢ LA. Zotta lampka STOP przez T11
jest sterowana z przerzutnika U14B. Uklad komparatorow U4 i U6, mierzac spadek napigcia na
R19, rozpoznaje rezystancj¢ koncowa linii LA, a tym samym nadawany po tej linii stan ukladow

bloku BSG-1.

Uktad U4A - rozrdznia przerweg i dozorowanie;

Uklad U4B - rozroznia dozorowanie 1 ostrzezenie;

Uktad U6A - rozrdznia ostrzezenia i gaszenie;

Uktad U6B - rozrdznia gaszenie i zwarcie.

Poziom niski U4/1 oznacza przerwe i przez U7C 1 T10 zapala z6tta lampke USZKODZENIE oraz
przez D16 (rys 6/3) przekazuje na magistralg ogdlny sygnat uszkodzenia centralki.

Poziom wysoki U4/7 wlacza za pomoca T3 zotta lampke OSTRZEZENIE uzalezniajac to od
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zadziatania gaszenia na U7A 1 od obecnosci +20V na linii na U11C. Obecnos$¢ +20V na linii jest
kontrolowana uktadem na tranzystorze T6.

Wysoki poziom U6/1 wiacza przez Ul2C 1 UlID przerzutnik gaszenia U14A. Przelaczony
przerzutnik zapala, za posrednictwem T2, czerwona lampke D6 oraz oddzialujac na U12/13
wymusza poziom+20V na linii, uniezalezniajac go od przerzutnika STOP. Przerzutnik gaszenia
wraca do potozenia wyjsciowego po wzroscie napigcia na U13/10 - skasowanie pozaru na uktadach
liniowych.

Niski poziom U6/7 powoduje sygnalizacj¢ uszkodzenia przez U7C (jak od uktadu U4A) oraz przez
U13B przetacza U14B w stan STOP (dziatanie przycisku STOP przy bloku BSG-1).

9.2. Opis schematu ideowego bloku BSG-1.

Narys. 9/1 jest przedstawiony schemat obwodéw funkcjonalnych. Linia sygnatowa jest dotaczona
do zaciskéw J9 - J10. Do linii jest dotaczony rezystor dozorowania R25 = 6,2 kQprzez T8;
R24=47 kQprzez T7; R22=1,1 kQ przez T6, R32=510 Qprzez T14 i analizator napigcia na DZ1 i
T9.

T9 jest otwarty, a na jego kolektorze jest poziom niski, jezeli napigcie na linii jest wigksze niz 10 V
1 T9 jest zamknigty, a na jego kolektorze jest poziom wysoki (+15 V), jezeli na linii jest napigcie
nizsze niz 10 V.

Tranzystor T8 jest otwarty 1 w linig¢ sygnalowa jest wtracony rezystor dozorowania 6,2 kQ jezeli
na wejsciu U2/1 jest poziom niski (na linii +20 V) albo, jezeli na wejsciach U13/3-4-5 sa poziomy
wysokie (rezystancja cewki jest prawidtowa, jest widoczny rezystor 1 k na butlach i jest sprawny
akumulator). Jezeli ktorykolwiek poziom na wejsciach U13/3-4-5 jest niski przy jednoczesnym
niskim napigciu na linii (+5 V), T8 bedzie zamknigty, a linia sygnalowa bgdzie rozwarta.

Na PSG bedzie sygnalizowane uszkodzenie.

Komparatory Ull 1 Ul2 kontroluja rezystancje charakterystyczne cewki sitownika i kontroli
zaworow butli. Przy normalnej pracy wyjscia U11/1-7; U12/1-7 maja poziom wysoki. Niski poziom
jest sygnalizowany jako uszkodzenie.

Na U4 jest zbudowany generator z dzielnikiem czgstotliwosci. Na wyjsciu U4/3 jest czgstotliwosé
1 Hz; na U4/2 — 2 Hz, ana U4/1 — 4 Hz. Na U2/11 poziom wysoki trwa 7/8 s, a poziom niski 1/8 s.
Czgstotliwo$¢ ta, w czasie sygnalizacji ostrzezenia, przelacza przekaznik RL3C. Na U3 jest
zbudowany programator czasu ostrzezenia. Uktad zlicza impulsy 1 Hz przekazywane na U3/1. Po
zliczeniu zaprogramowanej za pomoca zwor ZW1 = ZW4 impulséw, wychodzi ujemny impuls z

wyijscia U3/14, ktory przez U2C zatrzymuje 1 kasuje generator z dzielnikiem U4. U3 ustawia si¢ na
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zaprogramowang ilo$¢ impulséw po podaniu niskiego poziomu na U3/9, co ma miejsce przy niskim
napigciu na linii sygnatowej. Na T13; UlA i Ul13B jest zbudowany zasilacz sygnalizatoréw
drzwiowych, ktore podtaczone sa do zaciskow J13 - J14. Wejscie U13/1-2 uzaleznia dziatanie od
poziomu napigcia na linii sygnatowej, a na wejscie U13/8 podawane sa impulsy 0,5 s/0,5 s z
dzielnika czgstotliwosci U9/15 (rys. 9/2).

Po zliczeniu nastawionych impulséw ostrzezenia z wyjscia U3/14, przez U1/13 przychodzi poziom
wysoki na C9, ktory krotkotrwato otwiera tranzystor T10, a ten wiacza przekaznik RL2B, ktorego
styki tacza + akumulatora z cewka sitownika (zacisk J17). Poziom wyjsciowy U3/14 dziata rowniez
na Ul1/5 przygotowujac go do otwarcia T6 1 wtracenia do linii sygnalowej rezystancji 1,1 kQ co na
pakiecie PSG zasygnalizuje GASZENIE. Nastapi to jednak dopiero po roztadowaniu butli, przerwie
obwodu J15 + J16 i zmianie poziomu z gornego na dolny na wyjéciach U12/1-7 i wejsciu U1/6.
Uktad wspotpracujacy z przyciskiem STOP jest zbudowany na T14. Przyciski STOP sa podtaczone
do zaciskow J12 = J11. Zwarcie tych przyciskow powoduje krotkotrwate otwarcie T14 1 wtracenie
do linii sygnatowej R32 = 510 Q TI15 blokuje dziatanie tego ukladu po zakonczeniu czasu
ostrzezenia (na U3/14 - poziom niski).

Na rys. 9/2 sa pokazane pozostate obwody bloku BSG-1.

Na T16 i przekazniku RL4C jest zbudowany wlacznik zasilania. Styki przekaznika RL4B dotaczaja
do uktadu akumulator, a RL4A - napigcie sieci 220 V; 50 Hz.

Na U9 jest zbudowany generator dzielnik czgstotliwosci. W gornej czgsci schematu jest
przedstawiony zasilacz tadujacy akumulator 1 uktad do sprawdzania sprawnos$ci tego akumulatora.
US - stabilizator napigcia tadowania (27,5 V); U6 - uklad sprawdzania napigcia 1 wydajnosci
pradowej akumulatora. U8 - stabilizator +15 V dla zasilania obwodow bloku.

Uklad zasilania jest szczegdtowo opisany w IS-92/E188 centralki CSP-35.

10 NAPRAWY

Dla celéw serwisowych jest przeznaczona niniejsza instrukcja w zakresie p.8 + 10 oraz Instrukcja
serwisowa [S-92/E188 Centralki sygnalizacji pozarowej. Dokladne zapoznanie si¢ z zasada
dziatania urzadzenia utatwi diagnostyke uszkodzonego urzadzenia.

Naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi zajmuje si¢ producent.
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11 PRZECHOWY WANIE I TRANSPORT

11.1. Przechowywanie. ZSG powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych o

temperaturze od 0°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej do 80% przy temperaturze +35°C,
wolnych od lotnych zwiazkéw siarki oraz par kwasow i zasad.
ZSG nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie slofica; urzadzenia grzejne nie

powinny oddziatywaé bezposrednio na uktady lub opakowanie.

11.2. Transport. Transport ZSG opakowanych fabrycznie powinien odbywac si¢ dowolnym

srodkiem transportu, przy uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz

zabezpieczeniu przed mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia i oddzialywaniem temperatur

nizszych niz -40°C i wyzszych niz +70°C oraz wilgotnosci wzglednej wyzszej niz 95%.
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