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Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbiorki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.
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1 PRZEZNACZENIE

Zespdt ZZA-1 przeznaczony jest do wspotpracy z centralami sygnalizacji pozarowe;j
systemu TELSAP, w celu zabezpieczenia ich rezerwowej baterii akumulatoréw przed
zwarciem lub nadmiernym wytadowaniem.

Zespot ZZA-1 moze wspotpracowac rowniez z innymi urzadzeniami, posiadajgcymi jako

rezerwowe zrodto zasilania baterie akumulatoréw.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 21+30V

Napiecie odtaczenia rezerwowej baterii:

- akumulatoréw kwasowych Pb (12 ogniw) 21V

Maksymalny dopuszczalny prad w obwodzie baterii

akumulatorow 10 A

Blokowanie odtgczenia baterii akumulatorow automatyczne w czasie alarmu
pozarowego

Dopuszczalny przekroj zyt dotgczanych przewodéw 10 mm?

Temperaturowy zakres pracy 10 °C + +40 °C
Wymiary 300 x131,5x 72
Masa do 1 kg.

3 WYPOSAZENIE KOMPLETNE ZESPOLU

W sktad wyposazenia kompletnego wchodzi:
- zespot ZZA-1

- instrukcja instalowania i konserwacji.

4 OPIS KONSTRUKCJI

Zespot ZZA-1 wykonany jest w postaci puszki, sktadajacej sie z metalowej podstawy i
pokrywy z tworzywa sztucznego. Pokrywa mocowana jest do podstawy za pomocg
zaczepow i wkretu M3.

U dotu pokrywy znajduje sie otwor, stuzacy do wprowadzenia przewoddw.

Na podstawie znajduje sie ptytka drukowana z ftgczéwkag, bezpiecznikiem 15A i

elementami elektronicznymi.
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5 OPIS DZIALANIA

Zadaniem zespotu ZZA-1 jest:

- odtgczenie baterii akumulatorow od centrali w przypadku zaniku napiecia sieciowego i
roztadowania baterii akumulatorow ponizej koncowego napiecia wytadowania, przy

czym odtgczenie powinno by¢é blokowane w przypadku wystgpienia w centrali alarmu

pozarowego;

- odtgczenie baterii akumulatoréw od centrali w przypadku zwarcia przewodow tgczacych
centrale z baterig;

- dotaczenie baterii akumulatoréw do centrali i wymuszenie tadowania baterii

akumulatorow przez wewnetrzny zasilacz centrali z chwilg pojawienia sie napiecia

sieciowego.

Funkcja dofgczania i odtgczania baterii akumulatorow jest realizowana za pomocqg

przekaznika, ktorego zestyki 4,7 - 5,8 powodujg zwarcie lub rozwarcie dodatniego zacisku

zasilacza +ZSl z dodatnim zaciskiem baterii akumulatoréow +AKU (rys.1)

47 5,8
CENTRALA + +
TELSAP + + BAT.
24V ZSlI AKU AKUM.
B - ZZA-1 - -

Rys.1 Potgczenie baterii akumulatoréw z centralg poprzez zespot ZZA-1

6 INSTALOWANIE

Zespot ZZA-1 nalezy instalowa¢ wewnatrz pomieszczen, w miejscach oddalonych od
zrodet ciepta. Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza od -10 °C i wyzsza od
+40 °C.

Przy zastosowaniu zespotu nie jest wymagane stosowanie dodatkowego bezpiecznika
zabezpieczajgcego baterie akumulatorow. Z tego wzgledu zespdt powinien byé
zainstalowany mozliwie blisko zaciskow baterii. Konstrukcyjnie przewidziano mocowanie

zespotu do Sciany przy pomocy trzech wkretéw z kotkami rozwiernymi ¢ 8.
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Rozstawy otworow do mocowania pokazane sg na rys. 2.

107 ! i

275

+—F

Rys. 2 Rozstaw otworéw do mocowania zespotu
Na czas mocowania zespotu i dotgczania przewoddw nalezy zdjgC pokrywe i wyciagnac
bezpiecznik. Przewody zasilajgce od centrali do zespotu oraz od zespotu do baterii
akumulatorow powinny by¢ mozliwie krétkie i o jak najwiekszej Srednicy.
Natomiast potgczenie zaciskow ZB z centralkg mozna dokonaé powszechnie stosowanym
przewodem instalacyjnym.
Schemat potgczen zespotu z centralg przedstawiony jest na rys. 3.
Po dotaczeniu przewoddéw do tgczéwki, przewody nalezy przymocowacC do podstawy, a
nastepnie wiozy¢ bezpiecznik i zatozy¢ pokrywe.
Podczas instalowania i uruchamiania centrali oraz zespotu ZZA-1 moze wystgpi¢ potrzeba
zasilania centralki z baterii akumulatoréw przy wytgczonym zasilaczu sieciowym. Nalezy
wowczas chwilowo zewrze¢ zaciski +ZSl| i +AKU w zespole ZZA-1 co spowoduje
dotgczenie baterii akumulatoréw do centrali.
Zespot ZZA-1 mozna réwniez zainstalowa¢ w pojemniku akumulatorow PAR 2002,
mieszczgcym rezerwowgq baterie akumulatorow (2 x 65 Ah) centrali systemu TELSAP
2100.
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CENTRALA TELSAP 2100

ZZA-1
- + -
ZSlI ZB AKU
+ -
BATERIA AKUMULATOROW
24V 1a 2a 3a
tzZ P1,/°

Rys.3 Schemat potgczen zespotu ZZA-1 z centralg TELSAP 2100 i baterig akumulatoréw
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7 SPRAWDZENIE DZIALANIA

Po sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji nalezy:
a) Sprawdzi¢ czy zespot zostat wyposazony w odpowiednig wktadke bezpiecznikowg (B1-
15A);
b) Odtaczy¢ baterie akumulatorow od zaciskdbw zespotu, a w jej miejsce poditgczyc
zasilacz regulowany w zakresie 30V ... 19V o wydajnosci pragdowej 5A.

Wytaczy¢ zasilanie sieciowe centrali i sprawdzi¢, czy przy ptynnym zmniejszeniu
napiecia zasilacza regulowanego, przy napieciu 21V zgasnie dioda ,24V” w centrali.
c) Dotgczy¢ do zaciskdw zespotu baterie akumulatoréw, wigczy¢ zasilanie sieciowe
centrali i sprawdzi¢, czy w zasilaczu swiecq diody: ,24V” oraz ,BUF”.

Jesli tak sprawdzony zespot zachowuje sie prawidtowo, nalezy uzna¢ go za sprawny.

8 EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

Niezawodnos¢ dziatania zespotu jest uwarunkowana zachowaniem wtasciwych warunkéw
pracy oraz przeprowadzania badan okresowych.

Badania okresowe zespotu wg p. 7 nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przy okazji
konserwacji baterii akumulatoréw.

Sprawnie dziatajgcy zespdét, poddawany regularnie badaniom okresowym, nie wymaga

innych zabiegdéw konserwacyjnych.

9 CECHOWANIE

Na podstawie zespotu umieszczona jest nalepka zawierajaca:
- nhazwe wytwaorcy,

- symbol wyrobu,

- rok wykonania,

- nrwyrobu.

10 OPAKOWANIE, TRANSPORTOWANIE, PRZECHOWYWANIE

Zespot ZZA-1 wraz z elementami montazowymi i instrukcjg instalowania i konserwaciji,
wktadany jest w torebke z folii i nastepnie pakowany w pudetko z tektury faliste;.
W opakowaniu fabrycznym zespoty mogg by¢ transportowane w przestrzeni zamknietej

normalnych srodkow transportu lgdowego lub morskiego, z uwzglednieniem wskazanh
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transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem przed oddziatywaniem
gwattownych wstrzgasow i temperatur otoczenia nizszych od -25 °C i wyzszych od +55 °C.
Zespoty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze +5 °C +
+40 °C przy wilgotnosci wzglednej 40 % + 75 %, wolnym od oparéw i gazéw zracych. W
czasie przechowywania zespoty nie powinny byC narazone na bezposrednie

promieniowanie stoneczne lub elementow ogrzewajacych.

11 SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamowieniu nalezy podaé nazwe i symbol urzadzenia:
ZESPOL ZABEZPIECZAJACY AKUMULATORY ZZA-1.
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POLON-ALFA
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Rys. 4 Podstawowe wymiary zespotu ZZA-1
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